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För att utföra en korrekt
brandisolering med ROCKWOOL
Rörskål 800 av rörgenomföringar,
följ riktlinjerna i denna instruktion

Produkterna har testats enligt SS-EN 1366-3 och  
klassificerats enligt SS-EN13501-3:2005

Rörskål 800 en komplett lösning
Med Rörskål 800 kan du nu isolera hela rörsystemet utan att behöva 

tänka på brandtekniska egenskaper. Rörskål 800 erbjuder en 

heltäckande lösning i brandklasserna EI 30 till EI 120 oavsett som 

ledningsröret är av rostfritt stål, koppar eller plast så är Rörskål 800 

lösningen.
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Generella anvisningar
Krav for väggar, bjälklag, upphäng-
ningar etc

Exempel
Hur du avläser tabellen/schemat

Horisontella rör
Rostfritt stål, koppar och PVC

Vertikala rör
Rostfritt stål, koppar och PVC

Läs mer
På www.rockwool.se kan du se hela 

Rörskål 800 sortimentet.

Här kan du också hitta återförsäljare, 

ladda ner datablad samt vår handbok 

ISOLERA RÖR OCH VENT där du kan 

läsa om isoleringstjocklekar för brand- 

och kondensisolering av olika rör.
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Generella anvisningar
Tabellerna i denna broschyr gäller för följande konstruktioner:

Vägg och bjälklag

Tunga golv

Tunga väggar

min. densitet min. tjocklek Gipsskivor 

Lätta väggar*

Om väggen är konstruerad i trä får inga delar av rörgenomföringen vara närmare än 100 mm från träet och
hålrummet måste fyllas med ROCKWOOL stenull.

550 kg/m³

450 kg/m³

-

150 mm

100 mm

-

-

-

2 på varje sida

Avståndet mellan vägg-/bjälklagskonstruktionen och isoleringen får
inte överstiga 100 mm men måste vara mer än 5 mm.

Hålrum

5 - 35 mm

Fyllning

36 - 100 mm

ROCKWOOL-isolering kompletterad med CONLIT Seal 800

Gipsplattor med ROCKWOOL emellan hålrummen

Storlek på hål 

Rörupphängning
Avståndet mellan vägg- eller bjälklagskonstruktion till 
den första rörupphängningen måste vara mindre än 550 mm. 

< 550 mm

Orientering och placering av rör 
Rör av icke brännbart material kan installeras mellan 90-45 °, mätt från vägg- eller bjälklagkonstruktionen. 
För alla andra rör måste de installeras vinkelrätt mot konstruktionen. 

Om rören är installerade i en linje kan den färdiga
isolerade ytan ansluta mot nästa rörskål. 
Avståndet mellan 2 linjer måste dock vara
min. 78 mm. 

Rör får inte installeras i en grupp.

minimum 78 mm

RÖRSKÅL 800

Vägg- eller bjälklag fördjupning 

x

5 mm < x < 100 mm
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RÖRSKÅL 800

Hur du avläser tabellen/schemat
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Rostfritt stål 
Riktning: 
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Exempel: Hitta din yttre rördimension     , �ytta den
neråt tills du når rätt väggtjocklek     . I den nedre raden
hittar du nu önskad brandklassi�cering     . 
Isoleringstjockleken kan nu ses i diagrammet     .

I det här exemplet, med ett yttre diameterrör Ø76 och
en väggtjocklek på 2 mm krävs isolering med 30 mm
för att få en klassi�cering på EI60 eller EI90. 
Samma rör ska dock bara isoleras med 25 mm för att
uppnå brandklass EI-30.
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Koppar 
Riktning: 
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RÖRSKÅL 800

Horisontella genomförningar
Gäller alla horisontella rörledningar i materialen:

Rostfritt stål, koppar, PE-, PVC-, PP-rör och Alpex-rör
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* Can only be used in closed (capped) water pipes/systems
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PVC-rör * 
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* Can only be used in closed (capped) water pipes/systems
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5 - 14,2

906030 906030
100mm
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                       [mm]
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Plastic multilayer, Alpex L * 
Riktning: 
Horisontellt

* Can only be used in closed (capped) water pipes/systems

D
at

e:
 1

4t
h 

of
 F

eb
ru

ar
y,

 2
01

9

0 - 10 10 - 32 32 - 75

0 - 2,3
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PP-rör * 
Riktning: 
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* Can only be used in closed (capped) water pipes/systems
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RÖRSKÅL 800

Vertikala genomförningar
Gäller alla vertikala genomföringar av rör i materialen:

Rostfritt stål, koppar, PE-, PVC- och PP-rör.
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* Can only be used in closed (capped) water pipes/systems
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* Can only be used in closed (capped) water pipes/systems
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* Can only be used in closed (capped) water pipes/systems

ROCKWOOL Nordics
8



At the ROCKWOOL Group, we are committed to enriching the 
lives of everyone who comes into contact with our solutions.
Our expertise is perfectly suited to tackle many of today’s biggest 
sustainability and development challenges, from energy  
consumption and noise pollution to  re resilience, water scarcity 
and  ooding. Our range of products re ects the diversity of the 
world’s needs, while supporting our stakeholders in reducing their 
own carbon footprint.

Stone wool is a versatile material and forms the basis of all our 
businesses. With approx. 10,500 passionate colleagues in
38 countries, we are the world leader in stone wool solutions, from 
building insulation to acoustic ceilings, external cladding systems 
to horticultural solutions, engineered  bres for industrial use to  
insulation for the process industry and marine & offshore.

ROCKWOOL®, ROXUL®, Rockfon®, Rockpanel®, Grodan®,  
Lapinus®, Rockdelta®, FAST® and Heck® are registered  
trademarks of the ROCKWOOL Group.

ROCKWOOL AB
Box 11505

550 11 Jönköping 
info@rockwool.se

www.ROCKWOOL.se
ROCKWOOL Nordics
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