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Jednoduchy vybér,
vice vyhod

Vytvorili jsme nové portfolio fasddnich feseni ROCKWOOL

pro snadnéjsi vybér vhodného zatepleni, vétsi prehlednost a lepsi orientaci.
Diky barevné rozlisenym balenim si nyni mdzete snadno, intuitivné a rychle
vybrat produkty, které splriuji ocekavani nasich zékaznikd.

Nase nova komplexni nabidka zahrmuje produkty uréené pro izolaci faséd v systémech ETICS a produkty
pro izolaci provétravanych fasad. Produkty jsme rozdélili do 3 kategorii s ohledem na potfeby zakaznik{

a samotnou realizaci. Jednotlivé kategorie maji barevné rozlisené obaly, sjednotili jsme rovnéz nazvy

produktd.

FASADY PROVETRAVANE
ETICS SADY

SUPER

IdedIni produkty pro feseni, kde je kid
duiraz na vysokou kvalitu a odolnost g
mechanickému poskozeni. A to jak
v obdobi jejich pouzivani, tak béhem|
samotné montéze. To vie diky unikat
dvoji hustoté desek.

Ini produkty s dvoji hustotou,
pSenymi mechanickymi parametry
ySenou odolnosti (mj. vaci vodé
kosti). Diky vy$$i hustoté jsou desky
Fivané v pifpadé zvysenych pozadavki
ozarni bezpecnost. Produkt s nejvys-
tepelnéizolaénimi parametry.

PLUS
Produkty s nejlepsimi tepelnéizolac¢nimi
vlastnostmi a se Sirokym rozsahem tlou
vhodnych pro viechna feseni. Vyrobky
nesou fadu dal$ich vyhod, které vyzna
ovliviiuji hodnotu investice a jeji kvalitu|

ty s dvoji hustotou, s vybornymi
Sizolacnimi i akustickymi parametry,
b v&i vihkosti a vodé. Diky dvoji

se vyznaduji zvy$enou mecha-
odolnosti, coz je dulezité

ntaZi i pouzivani.

STANDARD
Produkty z kamenné viny pro specialni
pouziti a s vybornymi tepelnéizolaéni
protipozarimi a akustickymi paramet
V této kategorii se nachazeji produkty
i s lamelovou strukturou.

DARD

hizsi hmotnosti a vy33i odolnosti vaéi
u i vodé jsou tyto desky vhodné pro
fedeni. Jsou nejlepsi alternativou
elné viné.

ty s vybornymi izolaénimi vlastnostmi.

Kamenna vina -
prirozena volba

Kamenna vina ROCKWOOL

se odliSuje od ostatnich typl izolaci,
protoze je ptirodnim materialem.
Vyrébime ji z kamene podobnym
procesem, ktery probiha

uvnitr sopky.

NEHORLAVOST

Kamenna vina je nehoflavéa - odolava teplotam az do
1000 °C, je tedy jednim z nejbezpeénéjsich izolacnich
materiald, ktery vyznamné zvysuje pozarni bezpeénost
budov. Diky tomu chranime sebe i své blizké,

rovnéz svlj majetek.

TEPELNA POHODA

Kamenna vina udrzuje stabilni teplotu v budové béhem
celého roku. Vytvafi tak priznivé mikroklima a tepelnou
pohodu v mistnostech. V |été si mohou obyvatelé uzivat
ptijemného chladu, v zimé pak vyhtaté stény udrzuji déle
teplo. Kvalitni izolace poméaha Setfit ndklady na vytapéni
a chlazeni.

AKUSTICKA POHODA

Kamenna vina je zvukové izolaéni material, ktery vyznamné
zlepsuje akustiku v budové. Diky této vlastnosti kamenna
vina pohlcuje a tlumi nezédouci hluk, ktery prichazi z okoli
nebo vznika uvniti budovy. Minimalizuje Sifeni hluku

a pomaha vytvorit tiché prostredi, coz priznivé ovliviiuje
koncentraci a prispiva ke zvyseni akustické pohody.

DLOUHODOBA STALOST

Dlouhodoba stélost je velmi dilezitou vlastnosti kamenné
viny — diky zvy$ené hustoté vlaken je tvarové stala, pruzna,
zachovava svoji tloustku i tvar. Zachovava své vlastnosti

i pfi zménach atmosférickych podminek. Izolace z kamenné
viny zlstavaji pIné funkéni po desitky let.
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PAROPROPUSTNOST

Kamenna vina je paropropustna a zachovava prodysnost
stén. Diky tomu chrani budovu pred vlhkem a neposkytuje
zivnou pldu pro plisné, houby a mikroorganismy. Prispiva
tak k vytvoreni zdravého a pfiznivého mikroklimatu

v budové.

ESTETIKA

Kamenna vina je materidl, ktery zlepsuje estetiku budovy.
Fasadni desky z kamenné viny Ize pouzivat libovolné,

v zavislosti na vkusu a o¢ekavaném vysledku - stary dim
muze byt oziven modernimi prvky a novy navazat

na tradici. Inspirujte se nami!

OBNOVITELNOST

Kamenna vina jako pfirodni material maze byt mnohokrat
zpracovavéna a znovu recyklovana - to je velmi dlezity
aspekt spojeny s ochranou zivotniho prostredi a zasadami
rovnovazného rozvoje.

ROCKWOOL, a.s.
www.rockwool.cz
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Nové rFeseni fasadnich
izolaci z kamenné viny




Nové reseni fasadnich izolaci z kamenné

viny pFinasi fadu dalsich vyhod:

= zavedeni jednotné struktury produkti a jejich pouZiti (produkty SUPER s nejlepsimi vlastnostmi, produkty PLUS
s vynikajicimi vlastnostmi a produkty STANDARD s optimalnimi parametry nebo specialnim pouzitim)

= sjednoceni nazvl produktd pro snadny vybér feseni
= rozliSovani produktového portfolia pomoci novych, specialné vytvorenych obali
= rozsifeni nabizenych tlousték izolaci pro vétsi vybér dle potieb nasich zékaznikd
= vétsi dostupnost véech fasadnich produktl v jednotlivych tloustkach

Vyhody pro nase zakazniky:

produkty dokonale prizplisobené potfebam nasich zakaznikd a pozadavkim na rlizna feseni

diky nové specialné navrzené félii snadnéjsi a intuitivnéjsi vybér produktl

vétsi trvanlivost a odolnost produktl jak béhem montaze, tak i béhem jejich pouzivani

maximalni dostupnost fasadnich izolaci ve vétsim rozsahu tlousték

Je pro nas dulezité, aby kazdy snadno nasel mezi nasimi produkty ty, které nejlépe vyhovuji
potfebam zakaznikd. Abychom usnadnili identifikaci a vybér produktd pro zatepleni fasad,
rozdélili jsme vyrobky dostupné na trhu do jednotlivych skupin, tj. do tfid tepelnych izolaci
z hlediska soudinitele tepelné vodivosti. V kazdé t¥idé jsou vyrobky, jejichz pouziti dava srov-

natelné izolaéni ucinky. Poté jsme nase produkty pfifadili k jednotlivym energetickym tfidam.

Diky rozdéleni produktd do kategorii z hlediska kvality a tepelnéizolacnich vlastnosti

kazdy jednoduse a intuitivné najde feseni pro své zakazniky.
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Nové fasadni desky fady FRONTROCK
pro véechny typy budov s kontaktni fasadou (ETICS)

FRONTROCK SUPER

Desky s dvouvrstvou charakteristikou z kamenné viny pro izolace fasad

zateplenych kontaktnim zateplovacim systémem (ETICS).

OBLAST POUZIT:
Nehoflava tepelna izolace pro poutziti ve vnéjsich kontaktnich
zateplovacich systémech (ETICS).

FRONTROCK S
Desky z kamenné viny pro izolace fasad zateplenych kontaktnim
zateplovacim systémem (ETICS).

OBLAST POUZITI:

Nehotlavé tepelna izolace pro poutZiti ve vnéjsich kontaktnich
zateplovacich systémech (ETICS) a pro izolaci osténi kolem oken.
Kvalitativni tfida A dle TP CZB 2015.
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FRONTROCK PLUS
Desky z kamenné viny pro izolace fasad zateplenych kontaktnim
zateplovacim systémem (ETICS).

OBLAST POUZITI:
Nehotlava tepelna izolace pro pouziti ve vnéjsich kontaktnich
zateplovacich systémech (ETICS).
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FRONTROCK L
Lamelové desky s kolmymi vlakny z kamenné viny pro izolace fasad
zateplenych kontaktnim zateplovacim systémem (ETICS).

OBLAST POUZITI:

Nehotlava tepelna izolace pro pouziti ve vnéjsich kontaktnich
zateplovacich systémech (ETICS). Doporucena izolace pro zaoblené
stény a povrchy, stény s tézkou povrchovou Upravou. Vhodna

pro zatepleni stropl garazi, sklepl a prijezdd.
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Nové fasadni desky frady VENTIROCK
pro véechny typy budov s provétravanou fasadou

VENTIROCK SUPER

Desky z kamenné viny pro tepelnou a akustickou izolaci.

OBLAST POUZITI:
Nehotlavé zatepleni konstrukci provétravanych fasad, dvouvrstvych
a sendvicovych stén, vhodna i pro vysoké budovy.
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VENTIROCK PLUS

Desky z kamenné viny pro tepelnou a akustickou izolaci.

OBLAST POUZITI:
Nehotlavé zatepleni konstrukei provétravanych fasad, dvouvrstvych
a sendvicovych stén, vhodna i pro vysoké budovy.

—_A 0,041 - 0,045
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VENTIROCK

Desky z kamenné viny pro tepelnou izolaci.

OBLAST POUZITI:
Nehotlavé zatepleni konstrukci provétravanych fasad.
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VENTIROCK F SUPER
Desky z kamenné viny s povrchovou Upravou ¢ernou netkanou
sklotextilii pro tepelnou a akustickou izolaci.

OBLAST POUZITI:

Nehoflavé zatepleni konstrukei provétravanych fasad, dvouvrstvych
a sendvicovych stén, vhodné i pro vysoké budovy. Ideélni pro fasady
s viditelnymi sparami a perforovanym obkladem.

VENTIROCK F PLUS
Desky z kamenné viny s povrchovou UGpravou ¢ernou netkanou
sklotextilii pro tepelnou a akustickou izolaci.

OBLAST POUZITI:

Nehoflavé zatepleni konstrukcei provétravanych fasad, dvouvrstvych
a sendvicovych stén, vhodna i pro vysoké budovy. Ideélni pro fasady
s viditelnymi sparami a perforovanym obkladem.
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VENTIROCK F
Desky z kamenné viny s povrchovou Gpravou ¢ernou netkanou
sklotextilii pro tepelnou izolaci.

OBLAST POUZITI:
Nehotlavé zatepleni konstrukci provétravanych fasad. Idealni
pro fasady s viditelnymi sparami a perforovanym obkladem.




