
[image: /Users/nadya.pandelieva/Desktop/Rockwool_RGB_Primary_Logo®_AW-01.png]


[image: /Users/nadya.pandelieva/Desktop/Rockwool_RGB_Primary_Logo®_AW-01.png]

Obsah
ROCKTON SUPER	1
Krátký popis výrobku	1
Detailní popis výrobku	1
Oblast použití:	2
Začlenění produktu do kategorií na e-shopu	2
Technické parametry	2
Příklad použití	2
Dodávané rozměry	5
Dokumenty ke stažení	5
Fotografie	5

[bookmark: _Toc45797246][bookmark: _Toc69460003]ROCKTON SUPER
[bookmark: _Toc45797247][bookmark: _Toc69460004]Krátký popis výrobku
Nehořlavá deska z kamenné vlny pro izolaci šikmých střech, trámových stropů, dřevostaveb, příček a podhledů s výbornými tepelněizolačními, protipožárními a akustickými vlastnostmi. 
[bookmark: _Toc45797248][bookmark: _Toc69460005]Detailní popis výrobku
ROCKTON SUPER je produkt z minerální vlny, který můžete použít na více místech v domě. Jedná se o spolehlivou a odolnou nehořlavou izolaci pro šikmé střechy, příčky nebo předstěny, výplně trámových stropů a podhlah na polštářích, nepochozích podlah na půdě, dřevostaveb a provětrávaných fasád. 

Nekomprimované desky ROCKTON SUPER mají výborné akustické vlastnosti, skvěle pohlcují zvuk. Desky v tloušťce 50 mm a více mají nejvyšší třídu zvukové pohltivosti – třídu A. Díky skvělým zvukovým vlastnostem a vyšší objemové hmotnosti jsou ideální pro použití v akustických i protipožárních systémových konstrukcích příček, předstěn a podhledů. Pro sádrokartonové konstrukce je možné použít desky v šířce 625 mm.

Díky jeho použití nejen pohltíte nežádoucí hluk, ale zvýšíte i požární ochranu domu. Další výhodou tohoto výrobku jsou úspory nákladů na vytápění. ROCKTON SUPER skvěle tepelně izoluje, takže budete platit mnohem méně za topení. Díky tepelněizolačním vlastnostem se bude vaší rodině žít velmi pohodlně. V létě vám nebude horko, v zimě zima. ROCKTON SUPER má výborné mechanické vlastnosti a doporučuje se i pro nízkoenergetické a pasivní domy. 

Izolace ROCKTON SUPER z kamenné vlny díky vyšší objemové hmotnosti v konstrukci nesesedá, neprověšuje se, výborně drží tvar, nevznikají spáry a netvoří se tepelné ani akustické mosty. Izolace z kamenné vlny zachovává svou tloušťku i tvar, tlakem se nedeformuje. 

Desky ROCKTON SUPER jsou vyráběné v rozměru 610 x 1 000 mm v tloušťkách od 40 do 200 mm a rozměru 625 x 1000 mm v tloušťkách od 40 do 100 mm.


[bookmark: _Toc45797249][bookmark: _Toc69460006]Oblast použití: 

· Příčky nebo předstěny
· Šikmé střechy – zateplení mezi a pod krokvemi
· Šikmé střechy – zateplení nad krokvemi – systém TOPROCK
· Výplň trámových stropů a podlah na polštářích
· Nepochozí podlaha na půdě
· Zavěšené podhledy
· Dřevostavby, provětrávané fasády, kazetové stěny
· Dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště 

[bookmark: _Toc45797250][bookmark: _Toc69460007]Začlenění produktu do kategorií na e-shopu
Izolace:
· Do šikmých střech
· Do stropů
· Do podhledů
· Do podlah
· Do příček
· Do provětrávaných fasád
· Do dřevostaveb


[bookmark: _Toc45797251][bookmark: _Toc69460008]Technické parametry

Nová zelená úsporám:				SVT10471 
Třída reakce na oheň:				A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:	λD = 0,035 W/mK
Činitel zvukové pohltivosti AW:			αw = 0,90 pro tl. 50–99 mm; 
αw = 0,95 pro tl. 100–200 m
Krátkodobá nasákavost: 			WS ≤ 1 kg/m2 
Dlouhodobá nasákavost: 			WL(P) ≤ 3 kg/m2 
Propustnost vodní páry: 			MU1 µ=1 

[bookmark: _Toc45797252][bookmark: _Toc69460009]Příklad použití
Obrázek s příkladem použití přidejte na svůj web nebo e-shop do obrázků k tomuto produktu.   
1) Akustická izolace dělící příčky 
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2) Izolace šikmé střechy nad krokvemi – Systém TOPROCK 
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[bookmark: _Toc45797254][bookmark: _Toc69460011]Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašem webu nebo e-shopu. Pokud dojde k aktualizaci dokumentu, odkaz na dokument zůstává stejný.  
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/technicke-listy/rockton-super.pdf?f=20210323102749 
Prohlášení o vlastnostech produktu		https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0207-cm-21-w1-cz-rockton-super.pdf?f=20210303163432 
Aktuální katalog produktů ROCKWOOL		https://www.rockwool.cz/syssiteassets/rw-cz/dokumenty/ceniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cenik-cz.pdf 

[bookmark: _Toc45797255][bookmark: _Toc69460012]Fotografie 
Viz složka se soubory – název ROCKTON SUPER
Ve složce je uložená fotografie produktu o velikosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň zde najdete i doprovodnou fotografii k příkladu použití.  
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Priklad pouzi

Akusticka izolace délici pficky.

1 Sadrokarton
2 ROCKTON SUPER (na plnou tloustku picky)
3 Sadrokarton
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Stresni krytina na latich

Kontralaté podél krokvi
Pojistnd hydroizolace — difizné oteviend
3 g , nebo
nadkrokevni zatepleni: pro drzék vysky 120 mm: tl. izolace 120 + 80 az 120 mm;
pro drzék vysky 180 mm: tl. izolace 180 + 60 az 120 mm
Pomocné krokve 60 x 60 az 120 mm
Kovovy driak kotveny hieby
Parozabrana (napf. tézky asfaltovy pés s hlinikovou f5lii)
Bednéni
Krokve
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1000 610 50 110 140 306689 12 732 12 A
1000 610 & 132 170 3086 10 &1 12 B
1000 610 70 154 200 308691 8 488 12 A
1000 610 80 176 225 306692 B 366 12 B
1000 610 100 220 285 306693 6 366 12 A
1000 610 120 24 340 306694 5 305 12 B
1000 610 140 308 400 306695 4 244 12 B
1000 610 150 330 425 306696 4 244 12 A
1000 610 160 352 455 306697 3 183 12 B
1000 610 180 39 510 306698 3 183 12 B
1000 610 200 440 570 306699 3 183 12 B
1000 625 0 88 100 306700 15 9375 12 B
1000 625 50 110 140 306701 12 7.5 12 B
1000 625 & 132 170 306702 10 625 12 B
1000 625 80 176 225 306703 6 375 12 B
1000 625 100 220 285 306704 B 375 12 B

Vjrobek je dodvany po ucelenjch palatich. Rozméry palety: 2 200 x 1200 x 2 750 mm.
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