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[bookmark: _Toc45797292]STEPROCK HD
[bookmark: _Toc45797293]Krátký popis výrobku
Deska z kamenné vlny pro zvukovou a tepelnou izolaci lehkých i těžkých plovoucích podlah. 
[bookmark: _Toc45797294]Detailní popis výrobku
Velmi tuhá a odolná deska z kamenné vlny pro izolaci lehkých i těžkých plovoucích podlah. Minerální vlna STEPROCK HD je trvanlivá, nehořlavá a skvěle absorbuje i nárazové zvuky. Pokud ve svém domě nechcete slyšet zvuky chůze, dupání, bouchání nebo skákání, zvolte STEPROCK HD. Budete si užívat ticho, za které vám ostatní poděkují.   
Deska je vhodná pro podlahy, kde užitné zatížení nepřekročí 500 kg/m2. Je ideální pro podlahy v rodinných domech, bytech, hotelích, administrativních budovách nebo nemocnicích. 

Za účelem dosažení nejlepších akustických i mechanických vlastností podlahy doporučujeme provádět pokládku kročejové izolace STEPROCK HD v jedné vrstvě.
[bookmark: _Toc45797295]Oblast použití:
· Lehké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z lehkých desek (např. podlahový sádrokarton, sádrovláknité, dřevotřískové, dřevoštěpkové nebo vláknocementové desky)
· Systém AKUFLOOR®	Comment by Eva Habrnálová: Ve složce STEPROCK HD najdete leták věnovaný Systému AKUFLOOR. Prolinkujte tento leták s textem Systém AKUFLOOR. Pokud na něj zákazník klikne, měl by se mu otevřít jpg s více informacemi o systému.

· Anhydritové podlahy a podlahy s betonovou deskou

[bookmark: _Toc45797296]Začlenění produktu do kategorií na e-shopu
[bookmark: _GoBack]Izolace:
· Do podlah


[bookmark: _Toc45797297]Technické parametry

Nová zelená úsporám:				SVT3885
Třída reakce na oheň:				A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:	λD = 0,037 W/Mk
Úroveň stlačitelnosti CP2: 			≤ 2 mm
Napětí v tlaku při 10% stlačení: 			CS(10) ≥ 30 kPa
Dynamická tuhost SD: 				pro tl. 30 mm: 27 MN/m3; pro tl. 40 mm: 24 MN/m3
Krátkodobá nasákavost:				WS ≤ 1 kg/m2 
Dlouhodobá nasákavost: 			WL(P) ≤ 3 kg/m2 
Propustnost vodní páry: 			MU1 μ = 1

[bookmark: _Toc45797298]Příklad použití
Obrázek s příkladem použití přidejte na svůj web nebo e-shop do obrázků k tomuto produktu.   
Lehká plovoucí akustická podlaha s roznášecí vrstvou ze dvou vrstev OSB 3 desek – Systém AKUFLOOR®
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[bookmark: _Toc45797299]Dodávané rozměry 

	
délka
	
šířka
	
tloušťka
	cena bez DPH
	tepelný odpor R
	číslo výrobku
	
balení
	počet desek
v balíku
	počet m2
v balíku
	počet balíků
na paletě
	počet m2 na paletě
	počet palet
v kamiónu
	rozměry palety
	termíny dodání

	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[Kč/m2]
	[m2.K.W-1]
	
	
	[ks]
	[m2]
	[balíky]
	[m2]
	[palety]
	d × š × v [mm]
	[dle OP]

	1 000
	600
	20
	150
	0,50
	104130
	paleta
	12
	7,2
	20
	144
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	B

	1 000
	600
	30
	225
	0,80
	104132
	paleta
	10
	6
	16
	96
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	B

	1 000
	600
	40
	300
	1,05
	104133
	paleta
	6
	3,6
	20
	72
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	B

	1 000
	600
	50
	375
	1,35
	104134
	paleta
	4
	2,4
	24
	57,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A



[bookmark: _Toc45797300]Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašem webu nebo e-shopu. Pokud dojde k aktualizaci dokumentu, odkaz na dokument zůstává stejný.  
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/technicke-listy/steprock-hd.pdf?f=20200327071006
Prohlášení o vlastnostech produktu		https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/dop/rw-pl-g-1060-i_steprock-hd_cz.pdf?f=20200520032125 
Aktuální katalog produktů ROCKWOOL		https://www.rockwool.cz/technicka-podpora/brozury-a-ceniky/?selectedCat=dokumenty 

[bookmark: _Toc45797301]Fotografie použít obrázky s červeným obalem – viz ceník
Viz složka se soubory – název STEPROCK HD.
Ve složce je uložená fotografie produktu o velikosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň zde najdete i doprovodnou fotografii k příkladu použití.  
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Priklad pouzZiti v

Lehké plovouci akustické podlaha s roznaseci vrstvou ze dvou vrstev
OSB 3 desek — Systém AKUFLOOR®.

Naslapna vrstva (napt. parkety)

Separacni félie

Roznaseci vrstva — 2x OSB 3 deska
STEPROCK HD, tl. 30 mm

Okrajovy péasek RST nebo STEPROCK
Okrajovy pasek OSB 3 desky §. 100 mm
Okrajovy pasek drevovlaknité desky s. 100 mm
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