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Datum: 08.06.2021

Neu im Markt für ästhetische Fassaden
„Coverrock Deko“: die Putzträgerplatte aus Steinwolle mit Bossennut

Gladbeck – Ein nichtbrennbares WDVS mit einem Dämmkern aus Steinwolle kann zukünftig noch vielfältiger gestaltet werden: Die Erstellung von Bossen etwa erleichtert die DEUTSCHE ROCKWOOL mit der neuen Putzträgerplatte „Coverrock Deko“. Sie bietet alle Stärken der bekannten druckstabilen und verarbeitungsfreundlichen WDVS-Dämmstoffplatte und zusätzlich eine präzise vorgeschnittene Bossennut. Die Ausführung stilvoller ebenso wie moderner Fassaden, die mit feinen Linien gegliedert und gestaltet werden sollen, wird damit deutlich erleichtert.

Die Bossennut muss zukünftig nicht mehr aufwändig auf der Baustelle erstellt werden. Sie wird bereits im Werk von ROCKWOOL in die Längsachse der Dämmplatten eingefräst. Standardmäßig sind “Coverrock Deko” Putzträgerplatten in Dicken von 80 bis 200 mm lieferbar. Zur Wahl stehen sie sowohl mit einer breiten und einer schmalen Trapeznut als auch mit einer Dreiecksnut für eine feinere Bossenansicht, also mit allen im Markt gängigen Nutquerschnitten. Die einzelne Dämmplatte hat ein Format von 800 mm x 625 mm. Der Achsabstand zwischen den Bossen liegt somit bei 625 mm.

Wärmedämm-Verbundfassaden mit Stil
Die Putzträgerplatte „Coverrock Deko“ hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) und wird von namhaften Anbietern bewährter WDV-Systeme angeboten. Durch eine hochverdichtete Oberlage bietet sie eine hervorragende Putzhaftung und gewährleistet eine einfache Verdübelung. Baustellenverschnitt kann über das Kreislaufsystem Rockcycle der Produktion von Steinwolle-Dämmungen in den Werken der DEUTSCHEN ROCKWOOL unmittelbar wieder zugeführt werden. “Coverrock Deko” Dämmplatten werden objektbezogen angefertigt und mit dem WDVS des Systemgebers geliefert. 


Zuverlässiger Partner
Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.700 engagierten Kolleginnen und Kollegen in mehr als 39 Ländern sowie 46 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.
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[bookmark: _GoBack]Seit Jahrhunderten beliebt: Bossen im Putz, die z. B. den Gebäudesockel oder ein Geschoss betonen. Die Sanierung von Bestandsgebäuden mit einem Steinwolle-WDVS gelingt stilvoll mit der neuen Putzträgerplatte „Coverrock Deko“.
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Mit Bossen wird eine moderne Fassade dezent gegliedert. Die DEUTSCHE ROCKWOOL bietet jetzt neu die Putzträgerplatte „Coverrock Deko“ für WDV-Systeme aus Steinwolle mit drei verschiedenen Bossennuten. 

Foto: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Lieferbar sind “Coverrock Deko” Dämmplatten standardmäßig in Dicken von 80 bis 200 mm mit Bossennuten in drei Querschnitten: Zur Auswahl stehen je eine schmale und eine breite Trapeznut sowie eine Dreiecksnut für eine besonders schmale Bosse. Die einzelne Dämmplatte hat ein Format von 800 mm x 625 mm. Der Achsabstand zwischen den Bossen liegt also bei 625 mm.

Bild: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG


(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)
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