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Datum: 17.04.2023 

Auf der BAU bei ROCKWOOL: 
Systemlösungen für den Holzbau 

Gladbeck / München – Steinwolle verbessert den Wärme-, Brand- und Schallschutz im Holzbau. Das wurde jüngst erneut durch Prüfungen untermauert. Über sie informierte die DEUTSCHE ROCKWOOL auf der BAU. Messebesucher sahen in München erstmalig auch das neue, schwerentflammbare Luftdichtpaket „RockTect Firewall“ verarbeitet im Modell eines Steildachs sowie im Modell einer Holzständerwand.

Seit Jahren spielt die Steinwolle im Brandschutz in den gängigen Normen eine tragende Rolle, in der aktuellen Holzbaurichtlinie ist ab Gebäudeklasse 4 sogar ein nichtbrennbarer Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt größer 1000 °C verpflichtend, soweit in der Richtlinie nichts anderes bestimmt ist. Mindestens empfehlenswert sei sie allerdings auch in kleineren Gebäuden für die private Nutzung, betonte Sascha Karallus, Produktmanager der DEUTSCHEN ROCKWOOL, im Gespräch mit Messebesuchern. „Uns ist es wichtig zu zeigen: Dämmstoffe und Abschottungen aus Steinwolle sorgen gemeinsam mit dem Luftdichtpaket ‚RockTect Firewall‘ in jedem Gebäude für mehr Brandschutz, für ein gutes Gefühl und hohen Komfort.“ 

Neue Brand- und Schallschutzprüfungen
Jüngst durchgeführte Prüfungen belegen, dass eine Holzständeraußenwand, auf die die Dämmplatte „Masterrock 036“ aufgebracht wird, unabhängig von der Wahl der Fassadenbekleidung eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten (F30-B bzw. REI 30) erreicht. Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis bestätigt die Anwendbarkeit und Schutzwirkung dieser einfachen Lösung. Durch die Kombination von „Flexirock“ Dämmplatten oder „Fillrock“ Einblasgranulat in den Gefachen mit der „Masterrock“ entsteht zugleich eine hoch wärmedämmende Außenwandkonstruktion nahezu ohne Wärmebrücken. Schon mit relativ schlanken Konstruktionen kann Passivhausqualität erreicht werden. 

Feuerwiderstand von mehr als 90 Minuten
[bookmark: _GoBack]Bei einer weiteren Prüfung gemeinsam mit Fermacell wurde zwischen die „Masterrock“ und das Holzständerwerk eine 12,5 mm dicke Gipsfaserplatte von Fermacell eingebaut. Die so geschaffene Außenwandkonstruktion erreichte eine Feuerwiderstandsdauer von mehr als 90 Minuten. Eine allgemeine Bauartgenehmigung als Anwendbarkeitsnachweis ist beim DIBt beauftragt. 

Auch schallschutztechnisch wurde eine Holzständer-Außenwand mit einer „Masterrock“-Dämmung in verschiedenen Dicken und einer Zwischendämmung in einer Dicke von 160 mm geprüft. Mit diesem sehr einfachen Aufbau konnten Schalldämmwerte von bis zu 55 dB nachgewiesen werden. Alle aktuellen Prüfzeugnisse und Verwendbarkeitsnachweise können ab sofort über den Technischen Service der DEUTSCHEN ROCKWOOL bezogen werden.

Geprüfte Sicherheit aus einer Hand
„Die DEUTSCHE ROCKWOOL bietet nichtbrennbare Dämmstoffe und Abschottungen für den Holzbau sowie – seit vergangenem Jahr – ein geprüftes, schwerentflammbares Luftdichtsystem für den Feuchteschutz im Holzbau“, ergänzte Matthias Becker aus dem Produktmanagement der DEUTSCHEN ROCKWOOL. Bei Verwendung nichtbrennbarer Dämmstoffe der Brandschutzklasse A1 erreicht das neue Luftdichtsystem „RockTect Firewall“ die Brandschutzklasse B-s1, d0. Es gilt also als schwerentflammbar, was bedeutet, dass im Brandfall z. B. eine nur geringe Rauchentwicklung zu verzeichnen ist. Auch gibt es kein brennendes Abtropfen von Folien oder Dichtbändern. 

Mehr Sicherheit von Anfang an
Schon in der Bauphase mindern die geprüften Kombinationen aus Dämmung und Dampfbremse von ROCKWOOL die Folgen eines Brandes, wie er z. B. durch eine achtlos weggeworfene Zigarette, Schweißgeräte oder vergleichbare Werkzeuge ausgelöst werden kann. Die Holzkonstruktionen sind bereits durch „RockTect Firewall“ und einen Steinwolle-Dämmstoff in der empfohlenen Dicke vor Feuer und Feuchtigkeit geschützt. Die Innenwandbekleidungen der gedämmten Wände und Decken müssen nicht zwangsläufig aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, um diesen Schutz zu erhalten.

Unbedenklich in Innenräumen
Alle mit dem „RockTect Firewall“ System geprüften Dämmstoffe von ROCKWOOL wurden mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Dieser wird an Produkte vergeben, die bei der Verarbeitung und im Laufe ihrer Nutzung besonders emissionsarm sind und die Raumluft deutlich weniger belasten als vergleichbar dämmende Materialien. Emissionsarm nach Emicode sind auch die lösemittelfreien Klebe- und Dichtstoffe des Luftdichtsystems „RockTect Firewall“.

„1000 °C Sicherheit“
Da Steinwolle nicht entzündbar ist und nicht glimmt, kann sie auch für die Ausführung rauchdichter Fugenabschlüsse sowie zur Abschottung bei Wand- und Deckendurchdringungen von Rohren und Leitungen im Holzbau eingesetzt werden. Die DEUTSCHE ROCKWOOL hat viel Wissenswertes zu den bewährten „Conlit“-Brandschutzsystemen für die Haustechnik in einer informativen Broschüre zusammengetragen. Sie steht unter www.rockwool.de/br-conlit-holzbau zum Download bereit. Weiterführende Informationen zum Luftdichtsystem „RockTect Firewall“ finden sich auf der Website des Herstellers unter www.rockwool.de/rocktect-fire. Mehr als zehn für den Holzbau geprüfte Dämmprodukte stellt eine Broschüre vor, die unter www.rockwool.de/steinwolle-im-holzbau zum Download zur Verfügung steht. 


Zuverlässiger Partner
Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 12.200 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 40 Ländern sowie 51 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.
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Der Holzbau gewinnt weiter an Bedeutung und damit auch der vorbeugende Brandschutz in Gebäuden, die aus Vollholz, in Holzrahmen- oder Hybridbauweise erstellt werden. 
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Steinwolle verbessert den Wärme-, Brand- und Schallschutz im Holzbau. Das wurde jüngst erneut durch Prüfungen untermauert. Mehr als zehn für den Holzbau geprüfte Dämmprodukte stellt eine Broschüre vor, die unter www.rockwool.de/steinwolle-im-holzbau zum Download zur Verfügung steht. 
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So einfach zu verarbeiten wie herkömmliche Luftdichtsysteme, aber in der Kombination mit nichtbrennbaren Steinwolle-Dämmstoffen nachweislich schwerentflammbar. Das „RockTect Firewall“ System präsentierte die DEUTSCHE ROCKWOOL den Besuchern der BAU 2023. 
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Das schwerentflammbare Luftdichtsystem „RockTect Firewall“ reduziert Brandrisiken, bietet den bekannt guten Feuchteschutz und ist ebenso leicht zu verarbeiten wie herkömmliche Systeme.
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Moderne Holzbaukonstruktionen halten Einzug auch in den Bau von mehrgeschossigen Wohnhäusern, für die erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gelten. Mit den geprüften „Conlit“-Abschottungen für Rohr- und Elektroleitungen – hier in Brettsperrholzdecken – stehen sichere Alternativen zu aufwändig zu montierenden Abschottungen mit Auslaibung und Mörtelverguss zur Verfügung.
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(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)
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