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Für Brandschutz und Wirtschaftlichkeit im Holzbau bis Gebäudeklasse 5 
Bauteilanschlüsse mit „Gaprock“ einfach und sicher ausführen 

Gladbeck – Für den sicheren Anschluss zwischen Holzbauelementen stellt die Muster-Holzbau-Richtlinie MHolzBauRL einen Streifen aus einem Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt ≥ 1000°C als mögliche Detaillösung dar. Bei Einbau eines solchen Streifens in die Anschlussfuge können Brandschutzbekleidungen einfach stumpf gestoßen und ohne Fugenversatz ausgeführt werden, um die raumabschließende Funktion der Bauteile zu gewährleisten. Ideal geeignet für die Herstellung eines 20 mm dicken Dämmstreifens in Elementbreite ist die neue „Gaprock“ von ROCKWOOL.

Die Muster-Holzbau-Richtlinie in ihrer aktuellen Fassung regelt brandschutztechnische Anforderungen für Gebäude in Holzrahmen- und Holztafelbauweise (Gebäudeklasse 4) sowie für Gebäude in Holzmassivbauweise (Gebäudeklasse 5). Sie fordert mindestens für Wohngebäude beider Klassen den Einsatz einer nichtbrennbaren Dämmung mit einem Schmelzpunkt ≥ 1000°C bei der Ausführung vieler Details. 

Kosten senken durch einfache Detailausführung
Jetzt neu auf den Markt kommt „Gaprock“ – ein speziell für den Einsatz in Bauteilfugen entwickeltes Produkt. Eine „Gaprock“ Dämmplatte ist standardmäßig in 20 mm Dicke erhältlich (andere Dicken auf Anfrage) und wird in den Abmessungen 1000 x 625 mm produziert. Streifen in der benötigten Bauteilbreite sind mit einem Dämmstoffmesser einfach zuzuschneiden. Sie werden beim Einbau in der Bauteilfuge um mindestens 50 % komprimiert (Angabe entsprechend Informationsdienst Holz – „Leitdetails für Bauteilanschlüsse in Gebäudeklassen 4 und 5“, 07/21). 

Die Arbeit mit „Gaprock“ spart Zeit und Geld im Vergleich zu einer Ausführung von Bauteilanschlüssen mit Fugenversatz. Sollte z. B. für eine serielle Fertigung ein spezieller Zuschnitt von Dämmstreifen benötigt werden, so vermittelt der Service Hochbau der DEUTSCHEN ROCKWOOL den Kontakt zu Konfektionären, die Fugendämmstreifen in allen benötigten Maßen vorbereiten. 

Steinwolle-Dämmungen für den sicheren Holzbau
ROCKWOOL unterstützt mit einem breiten Angebot geprüfter Lösungen den Holzbau in seiner Weiterentwicklung. Das Unternehmen bietet mehr als zehn für den Holzbau optimierte und geprüfte Dämmprodukte mit einem breiten Anwendungsspektrum. Als Füllung der Gefache im Holzrahmen- und Holztafelbau sorgt eine formstabile Steinwolle-Dämmung dafür, dass eine Holzkonstruktion dem Feuerangriff besonders lange widersteht. Normbrandversuche belegen: Steinwolle beugt bereits der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vor. Ein Schwelbrand ist ausgeschlossen. Das erleichtert die Arbeit der Feuerwehr, hilft Leben zu schützen und sorgt für effektive Löschergebnisse. 

Eine Broschüre zum Thema „Mit Steinwolle dämmen im Holzbau“ steht unter www.rockwool.de/br-holzbau zum Download bereit. Beratung z. B. zum Einsatz eines Konfektionärs können Kunden per Mail an service.hochbau@rockwool.com oder Telefon 02043/408-408 nachfragen.
Zuverlässiger Partner
Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 12.200 engagierten Kolleginnen und Kollegen in mehr als 40 Ländern sowie 51 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.
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Für den sicheren Anschluss zwischen Holzbauelementen stellt die Muster-Holzbau-Richtlinie MHolzBauRL einen Streifen aus einem Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt ≥ 1000 °C als mögliche Detaillösung dar. Ideal geeignet für die Herstellung eines Dämmstreifens in Elementbreite ist die neue „Gaprock“ von ROCKWOOL.
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Die neue „Gaprock“ ist eine komprimierbare Dämmplatte in einer Dicke von 20 mm, die einfach mit einem Dämmstoffmesser in Streifen geschnitten werden kann.

[image: Ein Bild, das Text, Reihe, Screenshot, parallel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung] 
Bei Einbau eines 20 mm dicken Streifens der „Gaprock“ in die Anschlussfuge können Brandschutzbekleidungen einfach stumpf gestoßen und ohne Fugenversatz ausgeführt werden, um die raumabschließende Funktion der Bauteile zu gewährleisten.

[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Gebäude, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
Die DEUTSCHE ROCKWOOL bietet mehr als zehn für den Holzbau optimierte und geprüfte Dämmprodukte. Steinwolle ist nicht entzündbar, glimmt nicht und eignet sich auch für rauchdichte Fugenabschlüsse in feuerwiderstandsfähigen Decken und Wänden im Holzbau. Sie ist daher für viele Konstruktionen durch die DIN 4102-4 vorgeschrieben. Eine Broschüre zum Thema „Mit Steinwolle dämmen im Holzbau“ steht unter www.rockwool.de/br-holzbau zum Download bereit.

Bilder: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)
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Dsmmstreifen Gaprock,
nichtbrennbar,
Schmelzpunkt >1000°C.
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