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Datum: 09.02.2024

ROCKWOOL auf der SHK in Essen: 
Kompetente Beratung zur Dämmung und Abschottung von Leitungsanlagen 

Gladbeck – Experten der DEUTSCHEN ROCKWOOL, Marktführer für Dämmlösungen aus Steinwolle, beraten auf der SHK Essen in Halle 6, Stand E05 zur Planung und Anwendung ihrer Dämmsysteme für kalt- und warmgehende Leitungen sowie zu den bewährten „Conlit“ Brandschutzsystemen für haustechnische Installationen. 

Zum ersten Mal auf einer Fachausstellung in NRW wird während der SHK die neue selbstklebende Lamellenmatte „Teclit LM Cold EF“ von ROCKWOOL zu sehen sein. Sie wurde für die sichere Dämmung von Stahlblechlüftungsleitungen zur Kaltluftverteilung und Außenluftansaugung entwickelt. Da die Unterseite der aluminiumkaschierten Matte mit einer selbstklebenden Beschichtung versehen ist, gelingt die Verarbeitung besonders leicht und schnell. Einfach Folie abziehen und andrücken – „Teclit LM Cold EF“ liegt sicher. 

Optimale Dämmstoff-Lösung schnell ermittelt
Im Alltag erweist sich ein Online-Tool der DEUTSCHEN ROCKWOOL, der sogenannte „Rohrdämm-Rechner“, als praktischer Helfer bei der Planung von Dämm- und Abschottungsmaßnahmen. Wie einfach er zu nutzen ist, können Interessenten gleich auf der SHK selbst erleben. 

Der „Rohrdämm-Rechner“ erleichtert die Auswahl von Steinwolle-Dämmprodukten für warm- und kaltgehende Rohrleitungen, die optimal zu den spezifischen baulichen Gegebenheiten und Anforderungen passen. Dabei berücksichtigt er sowohl die Anforderungen des GEG für warmgehende Leitungen bzw. Wechseltemperaturanlagen als auch die der DIN 1988-200 für Trinkwasserleitungen. Die Empfehlung zur optimalen Dämmdicke für einen zuverlässigen Tauwasserschutz erfolgt auf der Grundlage von Berechnungen nach der VDI 2055. Für die Auswahl der richtigen Dämmlösung werden außerdem die Anforderungen an den Brandschutz in Rettungswegen oder bei Bauteildurchführungen berücksichtigt. Neben den passenden Dämmprodukten werden auch Abschottungen für Versorgungs- und Entwässerungsleitungen empfohlen, wenn diese durch Decken und Wände mit einer Feuerwiderstandsdauer von F30, F60 oder F90 geführt werden. 


Zuverlässiger Partner
Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 12.200 engagierten Kolleginnen und Kollegen in mehr als 40 Ländern sowie 51 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.
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Der „Rohrdämm-Rechner“ der DEUTSCHEN ROCKWOOL erleichtert die Auswahl eines Steinwolle-Systems für die Isolierung warm- und kaltgehender Leitungen. Zu seiner Handhabung beraten Mitarbeitende der DEUTSCHEN ROCKWOOL auf der SHK Essen in Halle 6 Stand E05.
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Die selbstklebende Lamellenmatte „Teclit LM Cold EF“ wurde speziell für die Verarbeitung auf Stahlblechlüftungsleitungen entwickelt. Sie ist „Easy Fit“: einfach die Schutzfolie von der selbstklebenden Beschichtung auf der Rückseite der Matte abziehen und Dämmung auf dem Stahlblechkanal festdrücken. Zur Arbeit mit Produkten des „Teclit“ Dämmsystems und des „Conlit“ Brandschutzsystems beraten Mitarbeitende der DEUTSCHEN ROCKWOOL auf der SHK Essen in Halle 6 Stand E05.

Fotos: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)
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