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Datum: 14.01.2019

Neu zur BAU 
Fachbroschüre zur Ausführung einer luftdichten Gebäudehülle mit „RockTect“ 

München / Gladbeck – Jüngst neu erschienen ist eine Fachbroschüre der DEUTSCHEN ROCKWOOL zur Anwendung von „RockTect“ Luftdichtsystemen im Innenausbau und bei der Dachdämmung von außen. Sie ergänzt die bewährte Broschüre zu den Anwendungen von Zwischen- und Aufsparrendämmungen des Herstellers, die bereits seit Sommer 2018 zur Verfügung steht. Zur BAU komplettierte die DEUTSCHE ROCKWOOL ihr Informationsmaterial zu „RockTect“ Luftdichtsystemen mit einer neuen Beratungsmappe zu geprüften Dampfbremsen, Schalungs- und Luftdichtungsbahnen für den Fachhandel. 

„Die Bereitstellung gebündelter Informationen zum ‚RockTect‘ Luftdichtpaket und den verschiedenen Dämmlösungen für das Schrägdach sowie die diversen Serviceleistungen der DEUTSCHEN ROCKWOOL für den Dachdecker haben das Interesse an unserem ‚Meisterdach‘ Konzept weiter befördert“, erklärt der zuständige Produktmanager, Matthias Becker. „Verständliche Systemdarstellungen rund um die Dämmung von Schrägdächern, wie wir sie auch in unserer neuen Broschüre zeigen, erleichtern offenkundig die erfolgreiche Beratung zum ‚Meisterdach‘ durch Handel und Handwerk.“

Feuchteschutznachweis und Befestigungsbemessung
Wärmeschutz, Brandschutz, Schallschutz, sommerlicher Wärmeschutz – eine gute Dämmung von Schrägdächern leistet viel für den Wohnkomfort und eine Reduktion des Energieverbrauchs in Gebäuden. Mit den Anforderungen des Gesetzgebers an das Bauteil Dach entstehen aber selbst bei Profis viele Fragen. Mit welchen Produkten und Systemen ist Kondensat an einem vollständig gedämmten Dachstuhl zuverlässig zu vermeiden? Mit welchen Befestigungen kann ein mehrschichtiger Aufbau aus Dämmstoffplatten, Dampfbremse, Unterdeckbahn und Konterlattung sicher montiert werden? Die DEUTSCHE ROCKWOOL bietet inzwischen diverse gemäß DIN 4108-3 nachweisfreie Lösungen für eine reine Aufsparrendämmung sowie für eine kombinierte Zwischen- und Aufsparrendämmung in Neubau und Sanierung. Der Technische Service des Unternehmens beantwortet Fragen wie diese und bietet darüber hinaus umfangreiche Serviceleistungen.

Objektspezifischer WUFI-Feuchteschutznachweis
Von einem besonders weitreichenden Service wird z. B. eine für die schnelle Sanierung entwickelte Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung mit der Luftdichtungsbahn „RockTect Meditop“ begleitet. Innerhalb weniger Arbeitstage beschafft die DEUTSCHE ROCKWOOL einen normgerechten, objektspezifischen WUFI-Feuchteschutznachweis. Auf Wunsch begleitet der Außendienst des Unternehmens Erstverwender bei ihren ersten Schritten mit dem „RockTect“ Luftdichtsystem.

Sechs Jahre Systemgewährleistung
Verlegeanleitungen zu Schrägdachdämmung und -abdichtung stehen auf der Website www.rockwool.de zum Download bereit. Entsteht eine Dachkonstruktion als sogenanntes „Meisterdach Plus“, also ausschließlich aus Produkten des „RockTect“ Luftdichtsystems und mit „Masterrock“ Dämmstoffen von ROCKWOOL, so steht der Hersteller für sechs Jahre mit einer Systemgewährleistung für die gesamte Lösung ein. „Alle ‚Masterrock‘ Dämmstoffe und die wichtigsten Folien, Klebebänder und Dichtkleber des ‚RockTect‘ Luftdichtsystems sind bei der Materialgarantie des ZVDH hinterlegt“, ergänzt Becker. „Auch dies ein Beleg für die hohe Qualität aller Komponenten, die sich in der Praxis bereits unzählige Male und in allen geprüften Kombinationen bewährt haben.“

Zuverlässiger Partner
Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.000 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.
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Jüngst neu erschienen: die Fachbroschüre der DEUTSCHEN ROCKWOOL zur Anwendung von „RockTect“ Luftdichtsystemen im Innenausbau und in der Dachdämmung. Sie ergänzt die bewährte Broschüre zu den Anwendungen von Zwischen- und Aufsparrendämmungen des Herstellers. Auf der BAU präsentierte die DEUTSCHE ROCKWOOL neben dieser Broschüre auch eine neue Beratungsmappe für den Fachhandel. 
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Unter einer mindestens 60 mm dicken Aufsparrendämmung kann die Luftdichtungsbahn „RockTect Meditop“ planeben direkt auf der Zwischensparrendämmung und den Sparren verlegt werden. So sorgt das „RockTect“ Luftdichtsystem für eine schnelle und sichere Sanierungsvariante. Objektspezifisch erstellt die DEUTSCHE ROCKWOOL einen WUFI-Feuchteschutznachweis für Anwender dieser Lösung.



Bilder: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)
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