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Datum: 14.01.2019

Neu zur BAU 
Neues Verarbeitungsvideo zum „RockTect“ Luftdichtpaket für eine sichere Innendämmung

Gladbeck / München – Wer ein Schrägdach von innen dämmt, der möchte den Wärmeschutz der Gebäudehülle verbessern. Dafür allerdings braucht es neben einer geeigneten Dämmung auch eine sogenannte luftdichte Ausführung. Wie Luftdichtheit zuverlässig zu erzeugen und die Dachkonstruktion vor Feuchteschäden zu schützen ist, zeigt ein detailliertes Verarbeitungsvideo der DEUTSCHEN ROCKWOOL. Auf der BAU in München war der Trailer dieses Videos erstmals zu sehen. Das komplette Video und daraus abgeleitete Verarbeitungstipps zum „RockTect“ Luftdichtpaket stehen ab sofort auf der Website www.rockwool.de bzw. im YouTube-Kanal von ROCKWOOL bereit.

Ob Neu- oder Altbau: Die Dämmung eines Daches senkt die Heizkosten um bis zu 25 %, allerdings nur dann, wenn die Dämmung fugenfrei verlegt und die Konstruktion luftdicht ausgeführt wurden. Der Fachmann spricht immer dann von einer luftdichten Ausführung, wenn ein Bauteil aus dem Rauminneren von der warmen und feuchten Raumluft nicht durchströmt werden kann. Das ist durch den Einsatz einer Folie auf der raumzugewandten Seite einer Dachkonstruktion oder Ständerwand sowie von geeigneten Klebebändern und Dichtstoffen zu erreichen. Gemeinsam verhindern die Komponenten des Luftdichtsystems „RockTect“, dass feuchte Luft aus dem Raum in die Dachkonstruktion eindringen, dort abkühlen und kondensieren kann. Die sorgsame und fachgerechte Verarbeitung aller Systemkomponenten ist der beste Schutz vor Wärmeverlusten, feuchtebedingten Bauschäden und im schlimmsten Fall Pilzbefall an der Holzkonstruktion.

Sicher angeleitet vom „RockTect“ Verarbeitungsvideo
Das seit der BAU verfügbare ROCKWOOL Verarbeitungsvideo führt Schritt für Schritt durch die Verlegung der „RockTect Varitop“ Dampfbremsfolie mit Hilfe des „RockTect Inline“ Klebebandes. Auch der Anschluss der Folie an die angrenzenden Bauteile wie Drempel, Giebelwände, Fenster und Kehlbalken mit den Klebebändern „RockTect Twinline“ und „RockTect Splitline“ bzw. dem Dichtkleber „RockTect Purekit“ wird ausführlich dargestellt. Eine Broschüre, die die einzelnen Systemkomponenten beschreibt, hält der Baustoff-Fachhandel ebenso bereit wie Materialmuster der drei von ROCKWOOL empfohlenen Dampfbremsen für unterschiedliche Anwendungen im Innenausbau. 

15 Jahre Systemgewährleistung für „RockTect“
Für die meist gefragten Folien „RockTect Varitop“ und „RockTect Centitop“ sowie für die Klebebänder „RockTect Inline“, „RockTect Twinline“, „RockTect Splitline“ und den Dichtkleber „RockTect Purekit“ gibt ROCKWOOL 15 Jahre Systemgewährleistung. „ROCKWOOL signalisiert damit, dass man es hier mit geprüfter Produktqualität und einem funktionierenden Luftdichtsystem zu tun hat“, erklärt der verantwortliche Produktmanager, Matthias Becker. „Die jetzt neu entwickelten Einbauanleitungen für das ‚RockTect‘ System zeigen Verarbeitern im Detail, worauf zu achten ist und wie die Realisation einer Dämmung und luftdichten Abdichtung von innen sicher gelingt.“

Zuverlässiger Partner
Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.000 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.
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[bookmark: _GoBack]Gemeinsam verhindern die Komponenten des Luftdichtsystems „RockTect“, dass feuchte Luft aus einem Raum in die Dachkonstruktion eindringen und dort kondensieren kann. Mit drei verschiedenen Dampfbremsen bietet ROCKWOOL ausgereifte Systemlösungen für unterschiedliche Anforderungen im Dach- und Innenausbau.  
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ROCKWOOL bürgt mit 15 Jahren Systemgewährleistung für die Qualität der sechs meistgekauften Folien, Klebebänder und Dichtkleber des „RockTect“ Luftdichtsystems, sofern die Abdichtung ausschließlich mit zum System gehörigen Komponenten erfolgt und fachgerecht ausgeführt wurde
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Wie ein gut gedämmtes Bauteil mit dem „RockTect“ Luftdichtsystem zuverlässig vor Bauschäden geschützt wird, zeigt ein neues Verarbeitungsvideo. Video und Verarbeitungstipps zum „RockTect“ Luftdichtpaket stehen seit der BAU auf der Website www.rockwool.de bzw. im YouTube-Kanal von ROCKWOOL bereit.


Bilder: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)
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