I rROCKWOOL

2.2.3. Nevédinamas neeksploatuojamas plokscias stogas ant gelzbetoninio
perdenginio jrengiant dvisluokne termoizoliacijg (virsutiniam sluoksniui naudojant
25 mm apkrovas laikancias plokstes)
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e nuolydj formuojantis sluoksnis gali bUti jrengiamas ir iS kity medziagy, o jo storis - kintamas; Siuose
skaitiavimuose priimtas 30 mm storio;

o plastikinés teleskopinés smeigés su metaliniais varztais skaitiavimuose nevertinamos, kadangi pagal LST EN ISO
6946 ju jtaka < 3 % nuo U vertés;

e cementinio skiedinio sluoksnis rekomenduojamas jei laikanciosios konstrukcijos pavirsius néra lygus.

1 Stogo hidroizoliacine danga 7 Smeigé tvirtinimui

Termoizoliacija - 0.038 W/mK, ROCKWOOL
ROOFROCK 80, d=25 mm

Termoizoliacija - 0.036 W/mK, ROCKWOOL
ROOFROCK 30E

4 Garo izoliacija

Cementinio skiedinio sluoksnis (nuolydzZiui
formuoti) - 2400 kg/m’

6 LaikanCioji stogo konstrukcija, d=180 - 220 mm

Gaminiy technines specifikacijas rasite interneto svetaingje www.rockwool.lt DATA: 2021 M 1110 LT
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Visuomeninio pastato minimalus stogo fermoizoliacijos sluoksnio storis

B klasé A klase A+ klase A++ klase
- 7 - 7 - 7 - 7
Laikantioji stogo konstrukcija U=0,18 W/(m“K) U=0,15 W/(m"K) U=0,13 W/(m"K) U=0,11 W/(m*K)
Silumos izoliacijos ROOFROCK 30E storis
Perdangos plokste 180 mm 220 mm 250 mm 300 mm
Armuotas betonas 180 mm 220 mm 260 mm 310 mm
Gaminiy technines specifikacijas rasite interneto svetaingje www.rockwool.lt DATA: 2021 LT
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