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[bookmark: _Toc46385115]FRONTROCK L
[bookmark: _Toc46385116][bookmark: _Toc45797354]Krátky opis výrobku
Lamelová doska z nehorľavej minerálnej vlny s kolmou orientáciou vlákien k povrchu dosky. Perfektne sa hodí pre izoláciu kontaktných fasád (ETICS).
[bookmark: _Toc46385117]Detailný opis výrobku
Lamelová doska z kamennej vlny s kolmými vláknami je určená pre použitie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS), pre izoláciu stien s ťažkou povrchovou úpravou, ako tehlový pásik či keramický obklad namiesto omietkovej povrchovej úpravy a pre izoláciu zaoblených povrchov a stien. Funguje tiež skvele pre izoláciu stropov v chladných miestnostiach ako sú garáže, pivnice, parkoviská a chodby. Nehorľavá izolačná doska má zvýšenú mechanickú odolnosť proti tlaku a jej prednosťou je rýchla montáž (za určitých podmienok bez mechanického kotvenia).

Potrebujete zatepliť dom? Izolácia ROCKWOOL pomáha znižovať náklady na energie a zlepšuje komfort bývania. Pozrite sa na rady a tipy, ako zatepliť fasádu. V jednotlivých videách vám poradíme, čo k zateplenie domu potrebujete, ako pripraviť steny a ako izoláciu upevniť, aby bolo všetko tak, ako má byť:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcm7NCgQldLNEEOalBngA0pQZTMw3R6Jz 


[bookmark: _Toc46385118]Oblasť použitia:

· Kontaktné fasády – vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)
· Zaoblené povrchy a steny
· Steny s ťažkou povrchovou úpravou (tehlový pásik, keramický obklad namiesto omietkovej povrchovej úpravy)
· Stropy garáží, pivníc a prejazdov
[bookmark: _Toc46385119]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· Do stropov
· Do kontaktných fasád


[bookmark: _Toc46385120]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,041 W / mK
Pevnosť v ťahu kolmo na dosku: 		TR ≥ 80 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 		CS > 40 kPa
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2

[bookmark: _Toc46385121]Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov, ktoré sa týkajú tohto produktu.

Zateplenie vonkajšej fasády doskami FRONTROCK L.
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[bookmark: _Toc46385122]Dodávané rozmery

	
dĺžka
	
šírka
	
hrúbka
	
cena bez DPH
	
cena s DPH
	
tepelný odpor R
	
číslo výrobku
	
bale- nie
	počet dosiek v balíku
	počet m2
v balíku
	počet balíkov na palete
	počet m2 na palete
	počet paliet
v kamióne
	
rozmery palety
	
termíny dodania

	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[EUR/m2]
	[EUR/m2]
	[m2.K.w-1]
	
	
	[ks]
	[m2]
	[balíky]
	[m2]
	[palety]
	d × š × v [mm]
	[podľa OP]

	1 200
	200
	50
	10,50
	12,60
	1,20
	281752
	paleta
	8
	1,92
	30
	57,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 335
	A

	1 200
	200
	100
	21,00
	25,20
	2,40
	281755
	paleta
	4
	0,96
	30
	28,8
	26
	2 000 × 1 200 × 1 335
	B

	1 200
	200
	120
	25,20
	30,24
	2,90
	281756
	paleta
	4
	0,96
	25
	24
	26
	2 000 × 1 200 × 1 335
	B

	1 200
	200
	150
	31,50
	37,80
	3,65
	281758
	paleta
	4
	0,96
	20
	19,2
	26
	2 000 × 1 200 × 1 335
	B

	1 200
	200
	200
	42,00
	50,40
	4,85
	281761
	paleta
	4
	0,96
	15
	14,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 335
	B




[bookmark: _Toc46385123]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
[bookmark: _GoBack]Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/frontrock-l.pdf?f=20191031051716 
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-0180-cm-19-w1_sk.pdf?f=20191004023136   
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc46385124]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov FRONTROCK L.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Zateplenie vonkajsej fasddy doskami FRONTROCK L.

Lepiaca hmota
, hr. 200 mm

Zakladna vrstva (stierkovd hmota s vystuznou sietkou)

Stierkova hmota
Penetracny nater

Predfarbena $truktirovana omietka
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