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[bookmark: _Toc46385095]FRONTROCK PLUS
[bookmark: _Toc46385096][bookmark: _Toc45797333]Krátky opis výrobku
Jednovrstvová doska z nehorľavej minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien. Hodí sa pre tepelnú a akustickú izoláciu kontaktných fasád (ETICS).
[bookmark: _Toc46385097]Detailný opis výrobku
Jednovrstvová doska z kamennej vlny s pozdĺžnymi vláknami je určená pre použitie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS). Nehorľavá doska, ktorá je mimoriadne odolným materiálom získaným z prírodných surovín. Používa sa na zateplenie obvodových stien domu. Má najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti a môžete si vybrať zo širokej ponuky hrúbok.

Potrebujete zatepliť dom? Izolácia ROCKWOOL pomáha znižovať náklady na energie a zlepšuje komfort bývania. Pozrite sa na rady a tipy, ako zatepliť fasádu. V jednotlivých videách vám poradíme, čo k zateplenie domu potrebujete, ako pripraviť steny a ako izoláciu upevniť, aby bolo všetko tak, ako má byť:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcm7NCgQldLNEEOalBngA0pQZTMw3R6Jz 



[bookmark: _Toc46385098]Oblasť použitia:

· Kontaktné fasády – vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)
[bookmark: _Toc46385099]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope
Izolácia:
· Do kontaktných fasád


[bookmark: _Toc46385100]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,035 W / mK
Pevnosť v ťahu kolmo na dosku: 		TR ≥ 10 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 		CS > 20 kPa
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1

[bookmark: _Toc46385101]Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov, ktoré sa týkajú tohto produktu.
Zateplenie vonkajšej fasády doskami FRONTROCK PLUS.
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[bookmark: _Toc46385102]Dodávané rozmery 

	
dĺžka
	
šírka
	
hrúbka
	cena bez DPH
	cena s DPH
	tepelný odpor R
	číslo výrobku
	bale- nie
	počet dosiek v balíku
	počet m2
v balíku
	počet balíkov na palete
	počet m2 na palete
	počet paliet
v kamióne
	rozmery palety
	termíny dodania

	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[EUR/m2]
	[EUR/m2]
	[m2.K.w-1]
	
	
	[ks]
	[m2]
	[balíky]
	[m2]
	[palety]
	d × š × v [mm]
	[podľa OP]

	1000
	600
	50
	11,00
	13,20
	1,40
	281734
	paleta
	6
	3,6
	16
	57,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1000
	600
	60
	13,20
	15,84
	1,70
	281735
	paleta
	7
	4,2
	12
	50,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 390
	A

	1000
	600
	80
	17,60
	21,12
	2,25
	281736
	paleta
	5
	3
	12
	36
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1000
	600
	100
	22,00
	26,40
	2,85
	281737
	paleta
	3
	1,8
	16
	28,8
	26
	2 000 × 1 200 × 1 300
	A

	1000
	600
	120
	26,40
	31,68
	3,40
	281738
	paleta
	2
	1,2
	20
	24
	26
	2 000 × 1 200 × 1 210
	A

	1000
	600
	140
	30,80
	36,96
	4,00
	281741
	paleta
	2
	1,2
	16
	19,2
	26
	2 000 × 1 200 × 1 270
	A

	1000
	600
	150
	33,00
	39,60
	4,25
	281742
	paleta
	2
	1,2
	16
	19,2
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1000
	600
	160
	35,20
	42,24
	4,55
	281743
	paleta
	2
	1,2
	12
	14,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 090
	A

	1000
	600
	180
	39,60
	47,52
	5,10
	281744
	paleta
	2
	1,2
	12
	14,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 210
	A

	1000
	600
	200
	44,00
	52,80
	5,70
	281745
	paleta
	2
	1,2
	12
	14,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1000
	600
	220
	48,40
	58,08
	6,25
	281746
	paleta
	1
	0,6
	20
	12
	26
	2 000 × 1 200 × 1 250
	C

	1000
	600
	240
	52,80
	63,36
	6,85
	281747
	paleta
	1
	0,6
	20
	12
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	C

	1000
	600
	250
	55,00
	66,00
	7,10
	281748
	paleta
	1
	0,6
	16
	9,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 130
	B

	1000
	600
	260
	57,20
	68,64
	7,40
	284057
	paleta
	1
	0,6
	16
	9,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 170
	C

	1000
	600
	280
	61,60
	73,92
	8,00
	284058
	paleta
	1
	0,6
	16
	9,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 250
	C




[bookmark: _Toc46385103]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
[bookmark: _GoBack]Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/frontrock-plus.pdf?f=20191031051743 
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-0179-cm-19-w1_sk.pdf?f=20191004023321 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc46385104]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov FRONTROCK PLUS.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.


STAVEBNÍ IZOLACE

ROCKWOOL Slovensko s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
T (+421) 249 200 916, E Info-sk@rockwool.com
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Priklad pouzitia v

Zateplenie vonkaj$ej fasady doskami FRONTROCK PLUS.

Lepiaca hmota
FRONTROCK PLUS, tl. 160 mm na stene fasady
Kotviaci prvok — prichytka pre ETICS

Z&kladna vrstva (stierkova hmota s vystuznou sietkou)
Stierkové hmota

Penetracny nater

Predfarbené $truktdrovand omietka

Kotviaci prvok na upevnenie soklovej listy

Soklova lista

O 0V 0O NO U A WN -

-

Spojka soklovej listy
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