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[bookmark: _Toc46385031]GRANROCK SUPER
[bookmark: _Toc46385032]Krátky opis výrobku
Granulát z nehorľavej minerálnej kamennej vlny, ktorý sa výborne hodí pre tepelnú izoláciu v ťažko prístupných miestach. Používa sa pre zateplenie podkrovia, trámových stropov alebo dutých miest formou fúkanej izolácie pomocou strojného zariadenia. Skvelý je všade tam, kde je nemožné alebo ťažké namontovať dosky alebo rohože.
[bookmark: _Toc46385033]Detailný opis výrobku
GRANROCK SUPER je špecializovaný produkt pre tepelnú izoláciu vo forme granulátu - používa sa všade tam, kde je ťažké alebo nemožné inštalovať dosky alebo rohože. Produkt sa na ťažko prístupné miesta fúka špeciálnym strojom. Dokonale vypĺňa ťažko prístupné priestory na nepochôdznych pôdach i obytných podkroviach.
Je vhodný pre nehorľavú izoláciu stropov, deliacich priečok, podkrovných priestorov, sendvičových stien a ďalších dutých priestorov. Zachováva si všetky tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne vlastnosti kamennej minerálnej vlny.

[bookmark: _Toc46385034]Oblasť použitia:

· vodorovných plôch neobytných podkroví a podkrovných priestorov, úzkych alebo neprístupných miest v plochých strechách pod vazníkmi (objemové hmotnosti 30 a 45 kg/m3)
· šikmých plôch obytných podkroví, deliacich priečok, sendvičových stien a ako výplň iných dutých priestorov (objemová hmotnosť 60 kg/m3)
[bookmark: _Toc46385035]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· Do plochých striech
· Do stropov
· Do podláh
· Do prevetrávaných fasád


[bookmark: _Toc46385036]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	pre strasenú objemovú hmotnosť 25-35 kg / m3:
λD = 0,042 W / mK
pre strasenú objemovú hmotnosť 40-50 kg / m3:
λD = 0,040 W / mK
pre strasenú objemovú hmotnosť 55-65 kg / m3:
λD = 0,037 W / Mk
[bookmark: _Toc46385037]Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov, ktoré sa týkajú tohto produktu.

Zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
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[bookmark: _Toc46385038]Dodávané rozmery 

	balenie
	hmotnosť vreca
	cena bez dPh
	cena s dPh
	číslo produktu
	vreca/pal
	počet palet v kamióne
	termíny dodania

	
	[kg]
	[eur/kg]
	[eur/kg]
	
	[ks]
	[palety]
	[podľa OP]


[image: ]vreco                               20	           1,70	            2,04	              272667	                   12	        64	               A

[bookmark: _Toc46385039]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
[bookmark: _GoBack]Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/granrock-super.pdf?f=20200803021454  
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0201-m-19-w1-sk.pdf?f=20200122041009 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc46385040]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov GRANROCK SUPER.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Priklad pouzitia

Zateplenie po kliestinach, v spodnej trovni stresnych
priehradovych véznikov, vlozenie izolacie nad podhlad.

hr. 400 mm

Parozébrana
Laty a vzduchovéa medzera
Konstrukcia sadrokarténového podhladu
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