Systém izolacie Sikmej strechy
nad krokvami — Systém TOPROCK

Kamenna vina ROCKWOOL je vynikajtcim izolaénym materidlom pre $ikmé strechy.
Vedla tradi¢ného spésobu zateplenia, kedy je izolacia vkladana medzi a pod krokvy,
sa Coraz CastejSie pouziva zateplenie nad krokvami — Systém TOPROCK. Tento
systém je vyuzivany ako u novostavieb, tak i pri rekonstrukciach. Je ideélny pre
energeticky Usporné i pasivne domy. Nadkrokvové zateplenie ma mnoho vyhod.

VA&csi priestor v podkrovi

Pouzitie systému nadkrokvového zateplenia
umozni ziskat vacsi priestor v podkrovi, neznizi
totiz podhlady zo strany interiéru, ako je to
v pripade zateplenia medzi a pod krokvami.

Vynikne krasa dreva

Priznanim drevenej nosnej konstrukcie krovu vynik-
ne krésa dreva v interiéri.

Minimalizacia vplyvu
tepelnych i akustickych mostov

Umiestnenim izolacie nad krokvami déjde k mini-
malizacii vplyvu tepelnych i akustickych mostov.
Zateplenie nad krokvami je teda vyhodnejsie ako
klasické zateplenie medzi krokvami, kde vzdy
zostavajl systémové tepelné mosty. Vykonanim
pokladky izolacie nad krokvami mozno zabezpedit
akustickd pohodu v podkrovi.

Adaptacia podstresnych priestor

V snahe ziskat dalsi priestor na byvanie sa majitelia
domov stéle CastejSie rozhoduju pre adaptaciu
podstresnych priestorov. V. mnohych pripadoch je
to spojené s nutnostou zateplenie Sikmej strechy.
Montéz nadkrokvového systému je vykonavana

z vonkajsej strany domu, vdaka tomu nenarusuje
Zivoty obyvatelov.

Energeticky Gsporné rieSenie

Rad investorov sa v sticasnosti rozhoduje pre
vystavbu nizkoenergetickych domov. V praxi
to znamena aj pouzitie vacsie hrubky izolacie.
Kombinéciou nadkrokvového zateplenie sa
zateplenim medzi krokvami mézeme ziskat
SikmU strechu s vybornymi tepelnoizolacnymi
vlastnostami, bez toho aby sme stratili priestor
vo vnutri domu.

Systém izolacie nad krokvami TOPROCK obsahuje izolaciu z kamennej viny ROCKTON, SUPERROCK
alebo ROCKMIN PLUS a nadkrokvové kovové drziaky s vyskou 120 mm alebo 180 mm. Pokladka izolécie
je vykonavana v dvoch vrstvach. Hribka prvej vrstvy izolacie zavisi na vyske pouzitého kovového drziaka,
zatial ¢o hribka druhej vrstvy izolacie zavisi na vyske pomocnej krokvy, ktoré je vlozené do drziaka.
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