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[bookmark: _Toc46385047]NADKROKVOVÝ KOVOVÝ DRŽIAK 
[bookmark: _Toc46385048]Krátky opis výrobku
Kovový držiak pre nadkrokvové zateplenie šikmých striech. Dodáva sa len spoločne s izoláciou ROCKTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS.
[bookmark: _Toc46385049]Detailný opis výrobku
Kovový držiak pre nadkrokvové zateplenie šikmých striech. Dodáva sa len spoločne s izoláciou ROCKTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS.
Kotvenie držiakov ku krokve a zaistenie prídavných krokiev odporúčame vykonať pomocou špeciálnych oceľových pozinkovaných klincov, ktoré sú odolné proti vytrhnutiu. Dĺžka kotviaceho klinca 40 mm je určená do prídavné krokvy, dĺžka 60 mm je určená do krokvy pre kotvenie päty držiaka. Pre kotvenie 1 ks držiaka je nutné použiť 4 klince s dĺžkou 40 mm na uchytenie držiaka k prídavné krokve a 6 klincov s dĺžkou 60 mm na uchytenie päty držiaka ku krokve.

[bookmark: _Toc46385050]Oblasť použitia:

Izolácia šikmej strechy nad krokvami - systém TOPROCK	Comment by Eva Habrnálová: Vo zložke NADKROKVOVÝ DRŽIAK nájdete leták venovaný Systému TOPROCK. Prepojte tento leták s textom Systém TOPROCK. Pokiaľ naň zákazník klikne, mal by sa mu otvoriť pdf súbor s viacerými informáciami o systéme.

[bookmark: _Toc46385051]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· Do šikmých striech

[bookmark: _Toc46385052]Technické parametre

· Nadkrokvový kovový držiak 120 mm (nízky) – držiak pre nadkrokvovú izoláciu v hrúbke 200–240 mm, hrúbka izolácie 120 mm + 80 až 120 mm, celková výška držiaka 165 mm
· Nadkrokvový kovový držiak 180 mm (vysoký) – držiak pre nadkrokvovú izoláciu v hrúbke 240–300 mm, hrúbka izolácie 180 mm + 60 až 120 mm, celková výška držiaka 225 mm

[bookmark: _Toc46385053]Príklad použitia

Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov, ktoré sa týkajú tohto produktu.
[bookmark: _GoBack]
Izolácia šikmej strechy nad krokvami.
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[bookmark: _Toc46385054]Dodávané rozmery 


	Nadkrokvový držiak
	cena bez DPH
	cena s DPH
	počet držiakov v balení
	
hmotnosť
	číslo výrobku
	termíny dodania

	[mm]
	[EUR/ks]
	[EUR/ks]
	[ks]
	[kg]
	
	[podľa OP]


120 (nízky)	8,13	9,76	1	2,0	7826	C
	180 (vysoký)
	9,13
	10,96
	1
	2,4
	55233
	C



[bookmark: _Toc46385055]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov NADKROKVOVÝ DRŽIAK.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Stre$na krytina na latach
Kontralaty pozdlz krokiev
Poistna hydroizolécia — difizne otvorena

. alebo , nadkrokvové
zateplenie: pre drziak vysky 120 mm: hribka izolacie 120 + 80
az 120 mm; pre drziak vysky 180 mm: hribka izolacie 180 + 60
az 120 mm
Pomocné krokvy 60 x 60 az 120 mm
Krokvovy drziak ukotveny klincami
Parozabrana (napr. asfaltovy pés s hlinikovou vlozkou)
Debnenie EQD
Krokvy

R, = 56 dB*
* v zavislosti na skladbe Systému
TOPROCK s izolaciou ROCKTON
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