
Systém izolácie šikmej strechy 
nad krokvami – Systém TOPROCK 

Kamenná vlna ROCKWOOL je vynikajúcim izolačným materiálom pre šikmé strechy. 
Vedľa tradičného spôsobu zateplenia, kedy je izolácia vkladaná medzi a pod krokvy, 
sa čoraz častejšie používa zateplenie nad krokvami – Systém TOPROCK. Tento 
systém je využívaný ako u novostavieb, tak i pri rekonštrukciách. Je ideálny pre 
energeticky úsporné i pasívne domy. Nadkrokvové zateplenie má mnoho výhod.

Adaptácia podstrešných priestor
V snahe získať ďalší priestor na bývanie sa majitelia 
domov stále častejšie rozhodujú pre adaptáciu 
podstrešných priestorov. V mnohých prípadoch je 
to spojené s nutnosťou zateplenie šikmej strechy. 
Montáž nadkrokvového systému je vykonávaná 
z vonkajšej strany domu, vďaka tomu nenarušuje 
životy obyvateľov.

Energeticky úsporné riešenie

Rad investorov sa v súčasnosti rozhoduje pre 
výstavbu nízkoenergetických domov. V praxi  
to znamená aj použitie väčšie hrúbky izolácie. 
Kombináciou nadkrokvového zateplenie sa  
zateplením medzi krokvami môžeme získať  
šikmú strechu s výbornými tepelnoizolačnými 
vlastnosťami, bez toho aby sme stratili priestor  
vo vnútri domu. 

Väčší priestor v podkroví

Použitie systému nadkrokvového zateplenia  
umožní získať väčší priestor v podkroví, nezníži 
totiž podhľady zo strany interiéru, ako je to  
v prípade zateplenia medzi a pod krokvami.

Vynikne krása dreva

Priznaním drevenej nosnej konštrukcie krovu vynik-
ne krása dreva v interiéri.

Minimalizácia vplyvu 
tepelných i akustických mostov

Umiestnením izolácie nad krokvami dôjde k mini-
malizácii vplyvu tepelných i akustických mostov. 
Zateplenie nad krokvami je teda výhodnejšie ako 
klasické zateplenie medzi krokvami, kde vždy 
zostávajú systémové tepelné mosty. Vykonaním 
pokládky izolácie nad krokvami možno zabezpečiť 
akustickú pohodu v podkroví.

Systém izolácie nad krokvami TOPROCK obsahuje izoláciu z kamennej vlny ROCKTON, SUPERROCK 
alebo ROCKMIN PLUS a nadkrokvové kovové držiaky s výškou 120 mm alebo 180 mm. Pokládka izolácie  
je vykonávaná v dvoch vrstvách. Hrúbka prvej vrstvy izolácie závisí na výške použitého kovového držiaka, 
zatiaľ čo hrúbka druhej vrstvy izolácie závisí na výške pomocnej krokvy, ktorá je vložená do držiaka.
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