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[bookmark: _Toc70937162]ROCKMIN PLUS
[bookmark: _Toc70937163]Krátky opis výrobku
[bookmark: _Toc45797228]Doska z nehorľavej kamennej vlny pre tepelnú, protipožiarnu a akustickú izoláciu šikmých striech, podhľadov, trámových stropov alebo konštrukcií drevostavieb.
[bookmark: _Toc70937164]Detailný opis výrobku
Univerzálna doska z minerálnej vlny ROCKMIN PLUS sa dá použiť pre viac účelov zateplenia a má skvelé tepelnoizolačné vlastnosti. Vo veľkom sa používa pre izoláciu striech a podkrovia, drevených trámových stropov alebo zavesených podhľadov.
Skvelá cena tovaru v pomere k hustote vlákien dosky a jeho vlastnosti: trvanlivosť, nehorľavosť a akustická ochrana robia z ROCKMIN PLUS jeden z najpopulárnejších produktov. Vďaka nemu ušetríte náklady na vykurovanie a zároveň si zabezpečíte, že váš dom udrží teplo aj v tých najchladnejších dňoch. V lete vám pre zmenu nebude horúco.

Komprimované dosky ROCKMIN PLUS sa vyznačujú výbornou zvukovou pohltivosťou. Izolácie v hrúbke 50 mm a viac majú najvyššiu triedu zvukovej pohltivosti - triedu A. Vďaka skvelým akustickým vlastnostiam môžu byť použité v konštrukciách s požiadavkami na akustiku. Dosky ROCKMIN PLUS v hrúbke do 100 mm absorbujú zvuk až v 90 % a v hrúbke od 100 mm pohlcujú dokonca 100 % zvukov.

Dosky ROCKMIN PLUS sú vyrábané v rozmere 610 x 1 000 mm v hrúbkach od 50 do 200 mm.


[bookmark: _Toc70937165]Oblasť použitia:

· Šikmé strechy - zateplenie medzi a pod krokvami
· Šikmé strechy - zateplenie nad krokvami - Systém TOPROCK
· Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
· Nepochôdzna povala na pôde
· Zavesené podhľady
· Do priečok 
· Drevostavby
· Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa


[bookmark: _Toc70937166]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· do šikmých striech
· do stropov
· do priečok
· do podláh
· do podhľadov
· do drevostavieb



[bookmark: _Toc70937167]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,037 W / mK
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1
Zvuková pohltivosť AW: 			0,90 pre hrúbky 50-99 mm; 0,95 pre hrúbky 100-200 mm

Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov k tomuto produktu.   
1) Akustická izolácia deliace priečky
[image: ]

2) Izolácia šikmej strechy nad krokvami - Systém TOPROCK
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[bookmark: _Toc70937168]Dodávané rozmery 
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[bookmark: _Toc70937169]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/rockmin-plus.pdf?f=20210310152825 
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0208-cm-21-w1-sk.pdf?f=20210317123537 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc70937170]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov ROCKMIN PLUS.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Priklad pouzitia

Akusticka izolacia deliace priecky

1 Sadrokarton
2 ROCKMIN PLUS (na plnd hribku priecky)
3 Sadrokarton
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Stresna krytina na latach

Kontralaty pozdiz krokiev
Poistna hydroizolacia — difiizne otvorena
3 9 3 alebo
nadkrokvové zateplenie: pre drziak vysky 120 mm: hribka izolacie 120 + 80 az 120 mm;
pre drziak vysky 180 mm: hribka izolacie 180 + 60 az 120 mm
Pomocné krokvy 60 x 60 az 120 mm
Krokvovy drsiak ukotven klincami
Parozabrana (napr. asfaltovy pas s hlinikovou viozkou)
Debnenie
Krokvy




image3.png
potet

termi
dodania

paliet

v kamiéne
R

1000 3294

1000 274,5 12 B
1000 219,6 12 A
1000 80 5,60 6,72 2,15 127442 219,6 12 A
1000 100 7,00 8,40 2,70 77293 183 12 A
1000 120 8,40 10,08 3,20 127443 146,4 12 A
1000 140 9.80 1,76 3,75 127444 1281 12 B
1000 150 10,50 12,60 4,05 90934 109,8 12 A
1000 160 11,20 13,44 4,30 127445 109,8 12 A
1000 180 12,60 15,12 4,85 127446 91,5 12 B
1000 200 14,00 16,80 5,40 127447 91,5 12 A

Wrobok je dodavany po ucelenych paletéch. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm.
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