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[bookmark: _Toc70936879]ROCKMIN
[bookmark: _Toc70936880]Krátky opis výrobku
Doska z nehorľavej kamennej vlny pre tepelnú, protipožiarnu a akustickú izoláciu šikmých striech, trámových stropov, podhľadov, podláh na vankúšoch a drevostavieb. 
[bookmark: _Toc70936881]Detailní popis výrobku
Doska z nehorľavej minerálnej vlny ROCKMIN má vyššiu objemovú hmotnosť v porovnaní s ľahkými izoláciami z kamennej vlny. Je vhodná pre použitie v rôznych konštrukciách budovy. 
Skvelá cena v pomere k hustote vlákien a vlastnostiam dosky ako je trvanlivosť, nehorľavosť a akustická ochrana, robia z ROCKMIN výbornú izoláciu. Vďaka nej ušetríte náklady na vykurovanie a zároveň si zabezpečíte, že váš dom udrží teplo aj v tých najchladnejších dňoch. V lete vám pre zmenu nebude horúco.
Komprimované dosky ROCKMIN sa vyznačujú výbornou zvukovou pohltivosťou. Izolácie v hrúbke 100 mm a viac majú najvyššiu triedu zvukovej pohltivosti - triedu A. Dosky ROCKMIN v hrúbke do 100 mm absorbujú zvuk až v 85% a v hrúbke od 100 mm pohlcujú dokonca 100 % zvukov.

Vyššia objemová hmotnosť dosiek ROCKMIN v porovnaní s ľahkými izoláciami zo sklenej vlny umožňuje použitie dosiek aj v ďalších konštrukciách budovy. Tieto dosky vďaka vyššej objemovej hmotnosti v konštrukciách nezosadajú, výborne držia tvar, nevznikajú škáry a netvoria sa tepelné ani akustické mosty. Zachovávajú svoju hrúbku aj tvar, tlakom sa nedeformujú. Majú stále rovnaké vlastnosti po desiatky rokov.
Dosky ROCKMIN sú vyrábané v rozmere 610 x 1 000 mm v hrúbkach od 50 do 150 mm.


[bookmark: _Toc70936882]Oblasť použitia:

· Šikmé strechy - zateplenie medzi a pod krokvami
· Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
· Nepochôdzna povala na pôde
· Zavesené podhľady
· Drevostavby
· Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa


[bookmark: _Toc70936883]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· do šikmých striech
· do podláh
· do stropov
· do podhľadov

[bookmark: _Toc70936884]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,039 W / mK
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1
Zvuková pohltivosť AW: 			0,85 pre hrúbky 50-99 mm; 1,00 pre hrúbky 100-200 mm

[bookmark: _Toc70936885]Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov k tomuto produktu.   
1) Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami a pod krokvami 
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[bookmark: _Toc70936886]Dodávané rozmery 
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[bookmark: _Toc70936887]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/rockmin.pdf?f=20210323103041  
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0211-cm-21-w1-sk.pdf?f=20210317123949 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc70936888]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov ROCKMIN.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Zateplenie sikmej strechy medzi krokvami a pod krokvami

Stresna krytina na latach
Kontralaty pozdfz krokiev

Poistna hydroizolacia — difizne otvorena
, hr. 280 mm

Parozébrana

Vzduchova medzera

Sadrokarton
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Vyrobok je dodavany po ucelenych paletsch. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm.
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