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[bookmark: _Toc45797246][bookmark: _Toc70937341]ROCKTON SUPER
[bookmark: _Toc70937342]Krátky opis výrobku
[bookmark: _Toc45797248]Nehorľavá doska z kamennej vlny pre izoláciu šikmých striech, trámových stropov, drevostavieb, priečok a podhľadov s výbornými tepelnoizolačnými, protipožiarnymi a akustickými vlastnosťami.
[bookmark: _Toc70937343]Detailný opis výrobku
ROCKTON SUPER je produkt z minerálnej vlny, ktorý môžete použiť na viacerých miestach v dome. Jedná sa o spoľahlivú a odolnú nehorľavú izoláciu pre šikmé strechy, priečky alebo predsteny, výplne trámových stropov a podhlah na vankúšoch, nepochôdznych podláh na pôde, drevostavieb a prevetrávaných fasád.

Nekomprimované dosky ROCKTON SUPER majú výborné akustické vlastnosti, skvele pohlcujú zvuk. Dosky v hrúbke 50 mm a viac majú najvyššiu triedu zvukovej pohltivosti - triedu A. Vďaka skvelým zvukovým vlastnostiam a vyššej objemovej hmotnosti sú ideálne pre použitie v akustických i protipožiarnych systémových konštrukciách priečok, predstien a podhľadov. 

Vďaka jeho použitiu nielen pohltíte nežiaduci hluk, ale zvýšite aj požiarnu ochranu domu. Ďalšou výhodou tohto výrobku sú úspory nákladov na vykurovanie. ROCKTON SUPER skvele tepelne izoluje, takže budete platiť oveľa menej za kúrenie. Vďaka tepelnoizolačným vlastnostiam sa bude vašej rodine žiť veľmi pohodlne. V lete vám nebude horúco, v zime zima. ROCKTON SUPER má výborné mechanické vlastnosti a odporúča sa aj pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Izolácie ROCKTON SUPER z kamennej vlny vďaka vyššej objemovej hmotnosti v konštrukcii nezosadajú, neprovešujú sa, výborne držia tvar, nevznikajú škáry a netvoria sa tepelné ani akustické mosty. Izolácie z kamennej vlny zachovávajú svoju hrúbku aj tvar, tlakom sa nedeformujú.

Dosky ROCKTON SUPER sú vyrábané v rozmere 610 x 1 000 mm v hrúbkach od 40 do 200 mm.


[bookmark: _Toc70937344]Oblasť použitia:

· Priečky alebo predsteny
· Šikmé strechy - zateplenie medzi a pod krokvami
· Šikmé strechy - zateplenie nad krokvami - Systém TOPROCK
· Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
· Nepochôdzna povala na pôde
· Zavesené podhľady
· Drevostavby, prevetrávané fasády, kazetové steny
· Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa


[bookmark: _Toc70937345]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· do šikmých striech
· do plochých striech
· do stropov
· do podhľadov
· do podláh
· do priečok
· do prevetrávaných fasád
· do drevostavieb

[bookmark: _Toc70937346]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,035 W / mK
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1
Zvuková pohltivosť AW: 			0,90 pre hrúbky 50-99 mm; 0,95 pre hrúbky 100-200 mm

[bookmark: _Toc70937347]Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov k tomuto produktu.   

1) Zateplenie šikmej strechy nad krokvami – Systém TOPROCK
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[bookmark: _Toc70937348]Dodávané rozmery 
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[bookmark: _Toc70937349]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/rockton-super.pdf?f=20210323103041 
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0207-cm-21-w1-sk.pdf?f=20210317123512 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc70937350]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov ROCKTON SUPER.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Zateplenie Sikmej strechy nad krokvami - systém TOPROCK.

Stiesna krytina na latach

Kontralaty pozdiz krokiev
Poistna hydroizolacia — difiizne otvorena

, nadkrokevné zateplenie:
pre drziak vysky 120 mm: hrabka izolacie 120+80 az 120 mm;
pre drziak vysky 180 mm: hribka izolacie 180+60 az 120 mm
Pomocné krokvy 60 x 60 az 120 mm
Kovovy drsiak kotveny Klincami
Parozabrana (napr. tasky asfaltovy ps s hiinikovou féliou)
Debnenie
Krokvy
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‘I 000 610 40 3,60 4,32 306688 15 9,15

1000 610 50 4,50 5,40 306689 12 7,32 20 146,4 12 A
1000 610 60 5,40 6,48 306690 10 6,1 20 122 12 B
1000 610 70 6,30 7.56 306691 8 4,88 20 97,6 12 A
1000 610 80 7.20 8,64 2,25 306692 ) 3,66 25 91,5 12 B
1000 610 100 9,00 10,80 2,85 306693 ) 3,66 20 732 12 A
1000 610 120 10,80 12,96 3,40 306694 5 3,05 20 61 12 B
1000 610 140 12,60 15,12 4,00 306695 4 2,44 20 48,8 12 B
1000 610 150 13,50 16,20 4,25 306696 4 2,44 20 48,8 12 A
1000 610 160 14,40 17,28 4,55 306697 B 1,83 25 45,75 12 B
1000 610 180 16,20 19,44 5,10 306698 3 1,83 20 36,6 12 B
1000 610 200 18,00 21,60 570 306699 B 1,83 20 36,6 12 B

Wrobok je dodavany po ucelenych paletéch. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm.
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