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[bookmark: _Toc46385057]STEPROCK HD
[bookmark: _Toc46385058]Krátky opis výrobku
Doska z kamennej vlny pre zvukovú a tepelnú izoláciu ľahkých aj ťažkých plávajúcich podláh.
[bookmark: _Toc46385059]Detailný opis výrobku
Doska z kamennej vlny pre zvukovú a tepelnú izoláciu ľahkých aj ťažkých plávajúcich podláh.
[bookmark: _GoBack]
Veľmi tuhá a odolná doska z kamennej vlny pre izoláciu ľahkých i ťažkých plávajúcich podláh. Minerálna vlna STEPROCK HD je trvanlivá, nehorľavá a skvele absorbuje aj nárazové zvuky. Pokiaľ vo svojom dome nechcete počuť zvuky chôdze, dupania, búchania alebo skákania, vyberte si STEPROCK HD. Budete si užívať ticho, za ktoré vám ostatní poďakujú.
Doska je vhodná pre podlahy, kde úžitkové zaťaženie nepresahuje 500 kg / m2. Je ideálny pre podlahy v rodinných domoch, bytoch, hoteloch, administratívnych budovách alebo nemocniciach.

Za účelom dosiahnutia najlepších akustických i mechanických vlastností podlahy odporúčame vykonávať pokládku kročajovej izolácie STEPROCK HD v jednej vrstve.

[bookmark: _Toc46385060]Oblasť použitia:

· Ľahké plávajúce podlahy
· Systém AKUFLOOR®	Comment by Eva Habrnálová: Vo zložke STEPROCK HD nájdete leták venovaný Systému AKUFLOOR. Prepojte tento leták s textom Systém AKUFLOOR. Pokiaľ naň zákazník klikne, mal by sa mu otvoriť pdf súbor s viacerými informáciami o systéme.

· Ťažké plávajúce podlahy s anhydritovým poterom a betónovou doskou
[bookmark: _Toc46385061]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· Do podláh

[bookmark: _Toc46385062]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,037 W / mK
Úroveň stlačiteľnosti: 				CP2 ≤ 2 mm
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 		CS(10) ≥ 30 kPa
Dynamická tuhosť SD:	pre dosky s hrúbkou 30 mm: 27 MN/m3; 
dosky s hrúbkou 40 mm: 24 MN/m3
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1

[bookmark: _Toc46385063]Príklad použitia

Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov, ktoré sa týkajú tohto produktu.

Ľahká plávajúca akustická podlaha s roznášacou vrstvou z dvoch OSB 3 dosiek - Systém AKUFLOOR®.
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[bookmark: _Toc46385064]Dodávané rozmery 

	
dĺžka
	
šírka
	
hrúbka
	cena bez DPH
	cena s DPH
	tepelný odpor R
	číslo výrobku
	bale- nie
	počet dosiek v balíku
	počet m2
v balíku
	počet balíkov na palete
	počet m2 na palete
	počet paliet
v kamióne
	rozmery palety
	termíny dodania

	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[EUR/m2]
	[EUR/m2]
	[m2.K.w-1]
	
	
	[ks]
	[m2]
	[balíky]
	[m2]
	[palety]
	d × š × v [mm]
	[podľa OP]

	1 000 600
	20
	6,20
	7,44
	0,50
	104130
	paleta
	12
	7,2
	20
	144
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	B

	1 000
	600
	30
	9,30
	11,16
	0,80
	104132
	paleta
	10
	6
	16
	96
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	B

	1 000 600
	40
	12,40
	14,88
	1,05
	104133
	paleta
	6
	3,6
	20
	72
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	B

	1 000
	600
	50
	15,50
	18,60
	1,35
	104134
	paleta
	4
	2,4
	24
	57,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A




[bookmark: _Toc46385065]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/steprock-hd.pdf?f=20200330152729 
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-2031-i-slovensky.pdf?f=20191004031312 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc46385066]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov STEPROCK HD.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Priklad pouzitia v

Lahké pléavajica akustickd podlaha s roznésacou vrstvou z dvoch
OSB 3 dosiek — Systém AKUFLOOR®.

Naslapna vrstva (napr. parkety)

Separacna félia

Roznéasacia vrstva — 2x OSB 3 doska

STEPROCK HD, hr. 30 mm

Okrajovy pasik RST alebo STEPROCK

Okrajovy pasik OSB 3 dosky o Sirke 100 mm
Okrajovy péasik z drevovlaknitej dosky o $irke 100 mm
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