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1 Nášľapná vrstva (napr. parkety)
2 Separačná fólia
3  Roznášacia vrstva – 2× OSB 3 doska s vloženou separačnou fóliou
4 STEPROCK HD, hr. 30 mm
5 Okrajový pásik RST alebo STEPROCK
6 Okrajový pásik OSB 3 dosky š. 100 mm
7 Okrajový pásik z drevovláknitej dosky, šírka 100 mm
8 Stropná konštrukcia

Bližšie informácie – špeciálny prospekt  
Ľahká plávajúca podlaha – Systém AKUFLOOR®.

* Zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti

B.   Skladby podlahy AKUFLOOR® na normovom ľahkom trámovom 
strope so zaťažením (skúšobný strop hrúbky 140 mm), nášľapná vrstva

SKLADBY PODLAHY AKUFLOOR®

A. Skladby podlahy AKUFLOOR® na normovom ťažkom betónovom 
strope (skúšobný strop hrúbky 140 mm), bez nášľapnej vrstvy

Skladby podlahy AKUFLOOR® s nášľapnými vrstvami:
1. Laminátová podlaha Krono® Original

2. Keramická dlažba (LB Ceramic Systém)

Výška podlahy 
AKUFLOOR®

Hrúbka  
STEPROCK HD 

Výška 
OSB 3 ∆ Lw*

[mm] [mm] [mm] [dB]
50–86 20–50 2×15–2×18 24–28

Výška podlahy 
AKUFLOOR®

Hrúbka  
STEPROCK HD 

Výška 
OSB 3 ∆ Lw*

[mm] [mm] [mm] [dB]
60–76 30–40 2×15–2×18 17

Výška podlahy 
AKUFLOOR®

Hrúbka  
STEPROCK HD 

Výška 
OSB 3 ∆ Lw*

[mm] [mm] [mm] [dB]
60–76 30–40 2×15–2×18 27–29

Výška podlahy 
AKUFLOOR®

Hrúbka  
STEPROCK HD 

Výška 
OSB 3 ∆ Lw*

[mm] [mm] [mm] [dB]
60–76 30–40 2×15–2×18 29

SYSTÉM AKUFLOOR®

Informácie o výrobku                                           Príklad použitia                                                       

Plávajúca akustická podlaha s roznášacou vrstvou z dvoch vrstiev 
dosiek OSB 3 – Systém AKUFLOOR®.
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Systémové riešenie pre akustické ľahké plávajúce podlahy.

Opis systému 
Systém ľahkých plávajúcich podláh s certifikovanými akustickými
aj statickými vlastnosťami. Zlepšuje kročajovú nepriezvučnosť 
stropov až o 30 dB. Maximálne povolené úžitkové plošne 
rozložené zaťaženie je 3,5 kN/m2.

Výhody
 ■ Vynikajúce akustické vlastnosti
 ■ Ľahká, staticky únosná podlaha
 ■ Jednoduchá a rýchla montáž bez potreby mokrých procesov

Systém obsahuje 
 ■  Nášľapná vrstva – OSB 3, vlysy, parkety, PVC, koberec,  
keramická dlažba

 ■ Roznášacia vrstva – veľkoformátové dosky OSB 3
 ■ Izolácia: STEPROCK HD, hrúbka 20–50 mm
 ■  Ďalšie vrstvy: v závislosti od druhu a spôsobu použitia podlahy  
– napr. hydroizolačná, poistná a separačná vrstva

 ■ Okrajový pásik RST alebo STEPROCK
 ■  Okrajový pásik: z drevovláknitej mäkkej dosky (zvyšuje únosnosť 
podlahy po obvode pri sústredenom zaťažení)

Certifikácia
Ľahká akustická plávajúca podlaha AKUFLOOR® je certifikovaným 
systémom spoločnosti ROCKWOOL, a.s. Tento systém bol testovaný 
s ohľadom na statické a akustické vlastnosti podlahového súvrstvia.


