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[bookmark: _Toc46385135]STROPROCK G
[bookmark: _Toc46385136]Krátky opis výrobku
Lamelová doska z kamennej vlny so skosenými vonkajšími hranami a povrchovou úpravou nástrekom pre izoláciu stropov nad garážami, priechody a suterény.
[bookmark: _Toc46385137]Detailný opis výrobku
Lamelová doska z kamennej vlny so skosenými vonkajšími hranami a povrchovou úpravou nástrekom pre izoláciu stropov nad garážami, priechody a suterény.

Výhodou produktu je okrem výborných tepelných vlastností aj nehorľavosť.
Lamelová doska z kamennej vlny má skosené vonkajšie hrany a povrchovú úpravu nástrekom. Izolačné lamela s prevažne kolmou orientáciou vlákien k povrchu dosky má na lícnej strane po obvode skosené hrany o 10 mm pod uhlom 45 °.

[bookmark: _Toc46385138]Oblasť použitia:

· Stropy garáží a pivníc

[bookmark: _Toc46385139]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· Do stropov


[bookmark: _Toc46385140]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,037 W / mK
Pevnosť v ťahu kolmo na dosku: 		TR ≥ 15 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 		CS > 20 kPa
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1

[bookmark: _Toc46385141]Príklad použitia

Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov, ktoré sa týkajú tohto produktu.

Zateplenie ťažkého stropu pri garážach, pivníc a prejazdov.
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[bookmark: _Toc46385142]Dodávané rozmery

	dĺžka
	šírka
	hrúbka
	cena bez DPH
	cena s DPH
	
	tepelný odpor R
	číslo výrobku
	bale- nie
	počet dosiek na palete
	počet
m2 na palete
	počet paliet v kamióne
	rozmery palety
	termíny dodania

	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[EUR/m2]
	[EUR/m2]
	
	[m2.K.w-1]
	
	
	[ks]
	[m2]
	[palety]
	d × š × v [mm]
	[podľa OP]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 000
	200
	50
	12,00
	14,40
	1,35
	282528
	paleta
	288
	57,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	200
	80
	19,20
	23,04
	2,15
	282529
	paleta
	180
	36
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	200
	100
	24,00
	28,80
	2,70
	282530
	paleta
	144
	28,8
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	200
	120
	28,80
	34,56
	3,20
	282531
	paleta
	120
	24
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	200
	150
	36,00
	43,20
	4,05
	282532
	paleta
	96
	19,2
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	200
	200
	48,00
	57,60
	5,40
	282533
	paleta
	72
	14,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	C




[bookmark: _Toc46385143]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
[bookmark: _GoBack]Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/stroprock-g.pdf?f=20191107025132   
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-0177-m-19-w1_sk.pdf?f=20191004031935 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc46385144]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov STROPROCK G.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.

STAVEBNÍ IZOLACE

ROCKWOOL Slovensko s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
T (+421) 249 200 916, E Info-sk@rockwool.com
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Zateplenie tazkého stropu pri gardzach, pivnic a prejazdov.
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Tazky strop
Lepidlo systémové
STROPROCK G, hr. 150 mm

Povrchova Gprava nastrekom farbou
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