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[bookmark: _Toc70936631]SUPERROCK PREMIUM
[bookmark: _Toc70936632]Krátky opis výrobku
Univerzálna nehorľavá doska z kamennej vlny, ktorá sa výborne hodí pre tepelné, akustické a protipožiarne izolácie šikmých striech, podláh, trámových stropov, podhľadov, drevostavieb a prevetrávaných fasád.
[bookmark: _Toc70936633]Detailný opis výrobku
SUPERROCK PREMIUM je vysoko kvalitný materiál z kamennej vlny, ktorý je vhodný pre izoláciu väčšiny konštrukcií budov. Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Jeho súčiniteľ tepelnej vodivosti je 0,034 W/mK. Je nehorľavý, zvyšuje požiarnu bezpečnosť domu a šetrí náklady na vykurovanie. Vyrába sa novou inovatívnou technológiou, vďaka ktorej sú vlákna z kamennej vlny tenšie a ich štruktúra je jemnejšia. Právom sa radí do produktov radu PREMIUM. Dodáva sa v komprimovanom balení a ľahko sa inštaluje.

Dosky sa tiež vyznačujú vynikajúcimi akustickými vlastnosťami, skvele pohlcujú zvuk. Izolácia v hrúbke 50 mm a viac majú najvyššiu triedu zvukovej pohltivosti - triedu A. Vďaka skvelým akustickým parametrom a vyššej objemovej hmotnosti sú ideálne pre použitie v konštrukciách budov s požiadavkami na akustické a protipožiarne vlastnosti. Dosky v hrúbke od 100 mm sú schopné pohltiť až 100 % zvuku.

Vďaka vysokej hustote vlákna v konštrukcii nezosadajú, výborne držia tvar, nevznikajú škáry a netvoria sa tepelné ani akustické mosty.

Dosky SUPERROCK PREMIUM sú určené pre izoláciu šikmých striech, trámových stropov, podláh na vankúšoch, nepochôdznych podláh na pôde, zavesených podhľadov, prevetrávaných fasád a kazetových stien. Odporúčajú sa aj pre drevostavby a nízkoenergetické a pasívne domy.

Desky SUPERROCK PREMIUM sú vyrábané v rozmere 610 x 1 000 mm v hrúbkach od 50 do 200 mm.


[bookmark: _Toc70936634]Oblasť použitia:

· Šikmé strechy - zateplenie medzi a pod krokvami
· Šikmé strechy - zateplenie nad krokvami - Systém TOPROCK
· Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
· Nepochôdzna povala na pôde
· Zavesené podhľady
· Priečky
· Drevostavby
· Prevetrávané fasády, kazetové steny
· Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa


[bookmark: _Toc70936635]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· Do šikmých striech
· Do plochých striech
· Do stropov
· Do podhľadov
· Do priečok
· Do podláh
· Do prevetrávaných fasád
· Do drevostavieb
· 
[bookmark: _Toc70936636]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,034 W / mK
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1
Zvuková pohltivosť AW: 			0,90 pre hrúbky 50-99 mm; 1,00 pre hrúbky 100-200 mm

[bookmark: _Toc70936637]Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov k tomuto produktu.   
1) Použitie SUPERROCK PREMIUM v ​​rôznych konštrukciách 
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1) Izolácia šikmej strechy nad krokvami - Systém TOPROCK 
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[bookmark: _Toc70936638]Dodávané rozmery 
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[bookmark: _Toc70936639]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/superrock-premium.pdf?f=20210323103041 
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0210-cm-21-w1-sk.pdf?f=20210317123737 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc70936640]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov SUPERROCK PREMIUM.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Pouzitie SUPERROCK PREMIUM v réznych konstrukciach.

Sikma strecha  zateplenie medzi a pod krokvami
Sikma strecha  zateplenie nad krokvami — Systém TOPROCK

Vypli tramovych stropov, nepochédzna podlaha na pade,
podhlady
Podlaha na vankdsoch

Rémova konstrukcia - drevostavba
Prevetravana fasada
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Stresna krytina na latach

Kontralaty pozdiz krokiev
Poistna hydroizolacia — difiizne otvorena
3 9 3 alebo
nadkrokvové zateplenie: pre drziak vysky 120 mm: hribka izolacie 120 + 80 az 120 mm;
pre drziak vysky 180 mm: hribka izolacie 180 + 60 az 120 mm
Pomocné krokvy 60 x 60 az 120 mm
Krokvovy drsiak ukotven klincami
Parozabrana (napr. asfaltovy pas s hlinikovou viozkou)
Debnenie
Krokvy
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o e cena cena dislo < 2 photet | pototme | POt | torminy
Sitks "53| bezDPH | sDPH vyrobku KOV | ha palete | P2t | dodania
palete v kamiéne
RN T ---m
1000 610 1,45 306667 9,15 2745
1000 610 75 2,20 306669 10 6,1 30 183 12 B
1000 610 100 2,90 306671 8 4,88 30 146,4 12 A
1000 610 150 4,40 306674 5 3,05 30 91,5 12 A
1000 610 180 525 306676 4 2,44 30 73,2 12 A
1000 610 200 585 306677 4 2,44 30 73,2 12 B

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletsch. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm.
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