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[bookmark: _Toc70937690]SUPERROCK
[bookmark: _Toc45797207][bookmark: _Toc70937691]Krátky opis výrobku
[bookmark: _Toc45797208]Nehorľavá doska z kamennej vlny pre tepelnú, protipožiarnu a akustickú izoláciu šikmých striech, trámových stropov, priečok, podhľadov, drevostavieb a prevetrávaných fasád.
[bookmark: _Toc70937692]Detailný opis výrobku
Nehorľavá izolácia z kamennej vlny, ktorá významne zvýši požiarnu bezpečnosť vášho domu a ušetrí náklady na vykurovanie. SUPERROCK je univerzálny izolačný materiál výbornej kvality, ktorý sa vyrába z prírodných zdrojov. Je skvelou voľbou, ak chcete tiché a bezpečné podkrovie a výborne odhlučnené priečky.
V horúcich dňoch zabezpečí príjemný chládok a v zime udrží teplo.

Komprimované dosky SUPERROCK majú výborné akustické vlastnosti, skvele pohlcujú zvuk. Dosky v hrúbke 100 mm a viac majú najvyššiu triedu zvukovej pohltivosti - triedu A. Vďaka skvelým zvukovým vlastnostiam a vyššej objemovej hmotnosti sú ideálne pre použitie v akustických i protipožiarnych systémových konštrukciách, napr. priečok alebo podhľadov.

SUPERROCK v šírke 580 mm je ideálny aj pre izoláciu drevostavieb. Vďaka vyššej objemovej hmotnosti v konštrukcii nezosadá, výborne drží tvar, nevznikajú škáry a netvoria sa tepelné ani akustické mosty. Izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL si vďaka vyššej objemovej hmotnosti zachováva svoju hrúbku aj tvar, tlakom sa nedeformuje.

Izolačné dosky v šírke 610 mm je možné použiť pre izoláciu šikmých striech, trámových stropov, podláh na vankúšoch a podhľadov. Sú ideálne aj pre nízkoenergetické i pasívne domy.

Dosky SUPERROCK sú vyrábané v rozmeru 580 x 1 000 mm v hrúbkach od 60 do 180 mm a v rozmeru 610 x 1000 mm v hrúbkach od 50 do 200 mm.



[bookmark: _Toc45797209][bookmark: _Toc70937693]Oblast použitia: 

· Drevostavby
· Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvami
· Šikmé strechy - zateplenie nad krokvami - Systém TOPROCK
· Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
· Nepochôdzna povala na pôde
· Priečky alebo predsteny
· Zavesené podhľady
· [bookmark: _Toc45797210]Prevetrávané fasády, príp. kazetové steny
· Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa


[bookmark: _Toc70937694]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· do drevostavieb
· do šikmých striech
· do stropov
· do podhľadov
· do podláh
· do priečok
· do prevetrávaných fasád


[bookmark: _Toc70937695]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,035 W / mK
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1
Zvuková pohltivosť AW: 			0,75 pre hrúbky 50-99 mm; 1,00 pre hrúbky 100-200 mm

[bookmark: _Toc70937696]Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov k tomuto produktu.   

1) Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami.
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2) Izolácia šikmej strechy nad krokvami – Systém TOPROCK [image: Graphical user interface
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[bookmark: _Toc70937697]Dodávané rozmery 
[image: ]

[bookmark: _Toc70937698]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/superrock.pdf?f=20210323103041 
Vyhlásenie o parametroch	 		
pre d = 50 – 99 mm				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-pl-g-0068-i_slovensky.pdf?f=20200722101755 
pre d = 100 – 200 mm				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-pl-g-0070-i_slovensky.pdf?f=20200722101755 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc70937699]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov SUPERROCK.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Zateplenie Sikmej strechy medzi krokvami a pod krokvami

Stresna krytina na latach
Kontralaty pozdfz krokiev

Poistna hydroizolacia — difiizne otvorena
, hr. 280 mm

Parozabrana

Vzduchova medzera

Sadrokarton
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Stresna krytina na latach

Kontralaty pozdiz krokiev
Poistna hydroizolacia — difiizne otvorena
3 9 3 alebo
nadkrokvové zateplenie: pre drziak vysky 120 mm: hribka izolacie 120 + 80 az 120 mm;
pre drziak vysky 180 mm: hribka izolacie 180 + 60 az 120 mm
Pomocné krokvy 60 x 60 az 120 mm
Krokvovy drsiak ukotven klincami
Parozabrana (napr. asfaltovy pas s hlinikovou viozkou)
Debnenie
Krokvy
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‘I 000 610 50 4,00 4,80 127413 15 9,15 274,5

1000 610 60 4,80 576 127414 12 7,32 30 219,6 12 B
1000 610 75 6,00 7.20 127415 10 6,1 30 183 12 A
1000 610 80 6,40 7.68 127416 10 6,1 30 183 12 B
1000 610 100 8,00 9,60 127417 8 4,88 30 146,4 12 A
1000 610 120 9,60 11,52 127418 7 4,27 30 1281 12 A
1000 610 140 11,20 13,44 127419 ) 3,66 30 109,8 12 B
1000 610 150 12,00 14,40 4,25 127420 5 3,05 30 91,5 12 A
1000 610 160 12,80 15,36 4,55 127421 5 3,05 30 91,5 12 A
1000 610 180 14,40 17,28 5,10 127422 4 2,44 30 732 12 A
1000 610 200 16,00 19,20 570 127423 4 2,44 30 732 12 A
1000 580 60 4,80 576 1,70 306725 12 6,96 30 208,8 12 B
1000 580 80 6,40 7.68 2,25 306726 10 58 30 174 12 B
1000 580 100 8,00 9,60 2,85 306727 8 4,64 30 139,2 12 B
1000 580 120 9,60 11,52 3,40 306728 7 4,06 30 121,8 12 B
1000 580 140 11,20 13,44 4,00 306729 ) 3,48 30 104,4 12 B
1000 580 160 12,80 15,36 4,55 306730 5 29 30 87 12 B
1000 580 180 14,40 17,28 5,10 306731 4 2,32 30 69,6 12 B

Wrobok je dodavany po ucelenych paletéch. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm.
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