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[bookmark: _Toc70937811]TOPROCK PLUS
[bookmark: _Toc70937812]Krátky opis výrobku
[bookmark: _Toc45797238]Mäkká role z nehorľavej kamennej vlny pre izoláciu šikmých striech, nepochôdznych podláh na pôde, podláh na vankúšoch alebo trámových stropov.
[bookmark: _Toc70937813]Detailný opis výrobku
Nehorľavá izolácia, ktorá má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti a minimálne prestrihy pri rezaní role. Najlepšia cena produktu vzhľadom ku kvalite výrobku a jeho deklarovaným parametrom. Rohož z minerálnej vlny TOPROCK PLUS dobre izoluje stropy a strechy. Ak chcete mať doma dobrú mikroklímu a nízku hladinu hluku v domácnosti, vyberte TOPROCK PLUS. Rovnako ako všetky ROCKWOOL výrobky z minerálnej vlny je aj tento nehorľavý, čo výrazne zvýši požiarnu bezpečnosť vášho domova. Izolácie TOPROCK PLUS tiež výrazne znížia náklady na vykurovanie.

Komprimovaná role z kamennej vlny je určená pre izoláciu šikmých striech, nepochôdznych podláh na pôde, podláh na vankúšoch a výplní trámových stropov.

Vyrába sa v pásoch o šírke 1000 mm a v hrúbkach od 100 do 200 mm. Dodáva sa v zmenšenom priemere 400 mm, s ktorým sa výborne pracuje ako pri práci, tak pri prenášaní.

[bookmark: _Toc70937814]Oblasť použitia:

· Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
· Nepochôdzna povala na pôde
· Zavesené podhľady
· Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvami
· Drevostavby
· Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa

[bookmark: _Toc70937815]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· Do plochých striech
· Do stropov
· Do podhľadov
· Do podláh
· Do šikmých striech


[bookmark: _Toc70937816]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,039 W / mK
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1


[bookmark: _Toc70937817]Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov k tomuto produktu.   

1) Zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
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[bookmark: _Toc70937818]Dodávané rozmery 
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[bookmark: _Toc70937819]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/toprock-plus.pdf?f=20210323103041 
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0213-cm-21-w1-sk.pdf?f=20210317124335  
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc70937820]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov TOPROCK PLUS.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Zateplenie po kliedtinach, v spodnej drovni stresnych priehradovych
véznikov, viozenie izolacie nad podhlad.

, hr. 300 mm

Parozébrana
Vzduchova medzera
Sadrokartén
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2x2000 1000 100 2,55 306770
3000 1000 150 3,80 306773 3 35 105 12 A
2000 1000 200 5,10 306776 2 35 70 12 A
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Pocet paliet v kamicne: 12. Priemer rolky 400 mm. Vyrobok je dodévany po
ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 200 x 1200 x 2 730 mm.
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