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[bookmark: _Toc70936765]TOPROCK PREMIUM
[bookmark: _Toc70936766]Krátky opis výrobku
Role z nehorľavej kamennej vlny, ktorá sa výborne hodí pre tepelné, akustické a protipožiarne izolácie výplní striech, trámových stropov, podláh na vankúšoch, nepochôdznych podláh na pôde a drevostavby.
[bookmark: _Toc70936767]Detailný opis výrobku
Role TOPROCK PREMIUM má v porovnaní s ostatnými rolami z kamennej vlny najlepšiu lambdu. Navyše má aj najvyššiu objemovú hmotnosť oproti ostatným rolám z kamennej i kamennej vlny. Vďaka izolácii TOPROCK PREMIUM budete mať odhlučnené a bezpečné podkrovie a v miestnostiach sa udrží dobré mikroklíma. Vaša pôda bude v lete príjemne chladná a v zime udrží teplo. TOPROCK PREMIUM je nehorľavý produkt s najvyššou reakciou triedy A1 na oheň - výrazne zvýši požiarnu bezpečnosť vášho domu a zároveň zníži náklady na vykurovanie. TOPROCK PREMIUM je ideálna izolácia za skvelú cenu v pomere k tepelnoizolačným vlastnostiam produktu a hustote role.

Komprimovaná role z kamennej vlny je určená pre výplňovú izoláciu striech, trámových stropov, podláh na vankúšoch, nepochôdznych podláh na pôde a drevostavieb. Vyrába sa v pásoch o šírke 1000 mm a v hrúbkach od 100 do 200 mm. Dodáva sa v priemere 600 mm. 

[bookmark: _Toc46384994][bookmark: _Toc70936768]Oblasť použitia:

· Výplň trámových stropov 
· Výplň podláh na vankúšoch
· [bookmark: _Hlk69483122]Nepochôdzna povala na pôde
· Šikmé strechy - zateplenie medzi a pod krokvami
· Drevostavba
· Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa


[bookmark: _Toc70936769]Začleněnie produktu do kategórií na e-shope
Izolácia:
· do šikmých striech
· do stropov
· do podhľadov
· do podláh


[bookmark: _Toc70936770]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,035 W / mK
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1

[bookmark: _Toc70936771]Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov k tomuto produktu.   

Zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad. 
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[bookmark: _Toc70936772]Dodávané rozmery 
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[bookmark: _Toc70936773]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/toprock-premium.pdf?f=20210323103041 
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0206-cm-21-w1-sk.pdf?f=20210317123246 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721  

[bookmark: _Toc70936774]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov TOPROCK PREMIUM.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Priklad pouzi

Zateplenie po kliedtinach, v spodnej drovni stresnych priehradovych
véznikov, viozenie izolacie nad podhlad.

, hr. 280 mm
Parozébrana
Vzduchova medzera
Sadrokartén
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&slo | pofetroli | pofetm? | poZetm? |potetpaliet| terminy
vjrobku | napalete | vroli | napalete | vkamiéne | dodania
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2,85 306756 100

3,40 306757 20 4,5 90 12 A
4,25 306759 20 35 70 12 A
5,10 306761 20 25 50 12 A
570 306762 20 25 50 12 A

Priemer rolky 600 mm.
Vyrobok je dodavany po ucelenych paletsch. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 730 mm.
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