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[bookmark: _Toc46385177]VENTIROCK F PLUS
[bookmark: _Toc46385178]Krátky opis výrobku
Polotuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou čiernou sklotexitíliou pre izolácie prevetrávaných fasád. Je ideálny pre fasády s viditeľnými špárami alebo perforovaným obkladom alebo pre systémové protipožiarne konštrukcie. Spĺňa najvyššiu triedu zvukovej pohltivosti - triedu A.
[bookmark: _Toc46385179]Detailný opis výrobku
Polotuhá dvojvrstvová doska z nehorľavej kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou čiernou sklotexitíliou, ktorá je určená pre tepelné, protipožiarne a akustické izolácie prevetrávaných fasád, dvojvrstvových a sendvičových stien a stropov. Je vhodná aj pre izoláciu fasád vysokých budov a pre systémové protipožiarne konštrukcie. Výborná je pre izoláciu fasád z panelov (plechy, obklady, dosky), obkladov (kameň, sklo) alebo tehál, najmä tam, kde sú vidieť škáry alebo perforovaný podklad. Spĺňa najvyššiu triedu zvukovej pohltivosti - triedu A.

Horná tuhá vrstva dosky zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády. Fasádne izolácie má skvelé tepelnoizolačné a výborné mechanické vlastnosti a je ideálny pre nízkoenergetické a pasívne budovy. Výrobok je vyrobený z materiálu získaného výhradne z prírodných surovín - nehorí, nedrobí sa ani sa nedeformuje, vydržia tie najnepriaznivejšie poveternostné podmienky a je veľmi odolný.

[bookmark: _Toc46385180]Oblasť použitia:

· Prevetrávané fasády
· Dvojvrstvové a sendvičové steny
· Ideálna pre fasády s viditeľnými škárami alebo perforovaným obkladom
· Vhodná pre vysoké budovy
· Stropy garáží, pivníc
· Podhľady
[bookmark: _Toc46385181]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· Do stropov
· Do podhľadov
· Do prevetrávaných fasád
· Do kazetových stien


[bookmark: _Toc46385182]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,034 W / mK
Zvuková pohltivosť AW: 			0,95 pre hrúbky 80-200 mm
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1
[bookmark: _Toc46385183]Príklad použitia
Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov, ktoré sa týkajú tohto produktu.
Zateplenie vonkajšej obvodovej steny.
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[bookmark: _Toc46385184]Dodávané rozmery
	
dĺžka
	
šírka
	
hrúbka
	
cena bez DPH
	
cena s DPH
	
tepelný odpor R
	
číslo výrobku
	
bale- nie
	počet dosiek v balíku
	počet m2
v balíku
	počet balíkov na palete
	počet m2 na palete
	počet paliet
v kamióne
	
rozmery palety
	
termíny dodania

	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[EUR/m2]
	[EUR/m2]
	[m2.K.w-1]
	
	
	[ks]
	[m2]
	[balíky]
	[m2]
	[palety]
	d × š × v [mm]
	[podľa OP]

	1 000
	600
	50
	8,00
	9,60
	1,45
	281538
	paleta
	8
	4,8
	30
	144
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	60
	9,60
	11,52
	1,75
	281539
	paleta
	8
	4,8
	25
	120
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	80
	12,80
	15,36
	2,35
	281540
	paleta
	6
	3,6
	25
	90
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	A

	1 000
	600
	100
	16,00
	19,20
	2,90
	281541
	paleta
	4
	2,4
	30
	72
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	A

	1 000
	600
	120
	19,20
	23,04
	3,50
	281542
	paleta
	4
	2,4
	25
	60
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	140
	22,40
	26,88
	4,10
	281543
	paleta
	3
	1,8
	25
	45
	12
	2 200 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	150
	24,00
	28,80
	4,40
	281544
	paleta
	4
	2,4
	20
	48
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	A

	1 000
	600
	160
	25,60
	30,72
	4,70
	281545
	paleta
	3
	1,8
	25
	45
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	180
	28,80
	34,56
	5,25
	281546
	paleta
	3
	1,8
	20
	36
	12
	2 200 ×1 200 × 2 730
	A

	1 000
	600
	200
	32,00
	38,40
	5,85
	281547
	paleta
	3
	1,8
	20
	36
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	A




[bookmark: _Toc46385185]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
[bookmark: _GoBack]Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/ventirock-f-plus.pdf?f=20200420083248    
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-0184-b-19-w1_sk.pdf?f=20191004035110 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc46385186]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov VENTIROCK F PLUS.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.
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Priklad pouzitia

Zateplenie vonkajsej obvodovej steny.

Vonkajsi plast

Vetracia medzera
Kotvy pre kotvenie izolacie

, hr. 160 mm
Nosna izolovana stena
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