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[bookmark: _Toc46385147]VENTIROCK SUPER
[bookmark: _Toc46385148]Krátky opis výrobku
Tuhá doska z nehorľavej kamennej vlny pre izoláciu prevetrávaných fasád a stropov. Je ideálna pre použitie v systémových protipožiarnych konštrukciách. Spĺňa najvyššiu triedu zvukovej pohltivosti - triedu A.
[bookmark: _Toc46385149]Detailný opis výrobku
Tuhá doska z nehorľavej kamennej vlny pre izoláciu prevetrávaných fasád a stropov. Je ideálna pre použitie v systémových protipožiarnych konštrukciách. Spĺňa najvyššiu triedu zvukovej pohltivosti - triedu A.

Dosky z kamennej vlny určené pre tepelnú a zvukovú izoláciu prevetrávaných fasád, dvojvrstvových a sendvičových múrov. VENTIROCK SUPER má najlepšie tepelnoizolačné parametre, je odolný a nehorľavý (najvyššia trieda reakcie na oheň A1), čo výrazne zvyšuje požiarnu bezpečnosť budovy.

Odporúča sa tiež pre izoláciu fasád vysokých budov. Izolačné dosky v hrúbkach do 70 mm sú jednovrstvové, v hrúbkach od 80 do 200 mm sú dvojvrstvové. Horná tuhá vrstva dosky zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády. Fasádna izolácia má vynikajúce tepelnoizolačné a výborné mechanické vlastnosti.

[bookmark: _Toc46385150]Oblasť použitia:

· Prevetrávané fasády
· Dvojvrstvové a sendvičové steny
· Vhodná pre vysoké budovy

[bookmark: _Toc46385151]Začlenenie produktu do kategórií na e-shope

Izolácia:
· Do stropov
· Do provetrávaných fasád


[bookmark: _Toc46385152]Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: 				A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: 	λD = 0,033 W / mK
Zvuková pohltivosť AW: 			0,70 pre hrúbky 50-79 mm; 0,95 pre hrúbky 80-200 mm
Krátkodobá nasiakavosť: 			WS ≤ 1 kg / m2
Dlhodobá nasiakavosť: 				WL (P) ≤ 3 kg / m2
Priepustnosť vodnej pary: 			MU1 μ = 1
[bookmark: _Toc46385153]Príklad použitia

Obrázok s príkladom použitia pridajte na svoj web alebo e-shop do obrázkov, ktoré sa týkajú tohto produktu.



Zateplenie vonkajšej obvodovej steny.
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[bookmark: _Toc46385154]Dodávané rozmery

	
dĺžka
	
šírka
	
hrúbka
	cena bez DPH
	cena s DPH
	tepelný odpor R
	číslo výrobku
	bale- nie
	počet dosiek v balíku
	počet m2
v balíku
	počet balíkov na palete
	počet m2 na palete
	počet paliet
v kamióne
	rozmery palety
	termíny dodania

	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[EUR/m2]
	[EUR/m2]
	[m2.K.w-1]
	
	
	[ks]
	[m2]
	[balíky]
	[m2]
	[palety]
	d × š × v [mm]
	[podľa OP]

	1 000
	600
	50
	10,50
	12,60
	1,50
	281548
	paleta
	8
	4,8
	30
	144
	11
	2 400 × 1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	60
	12,60
	15,12
	1,80
	281549
	paleta
	8
	4,8
	25
	120
	11
	2 400 × 1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	80
	16,80
	20,16
	2,40
	281550
	paleta
	6
	3,6
	25
	90
	11
	2 400 × 1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	100
	21,00
	25,20
	3,00
	281551
	paleta
	4
	2,4
	30
	72
	11
	2 400 × 1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	120
	25,20
	30,24
	3,60
	281552
	paleta
	4
	2,4
	25
	60
	11
	2 400 × 1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	150
	31,50
	37,80
	4,50
	281553
	paleta
	4
	2,4
	20
	48
	11
	2 400 × 1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	180
	37,80
	45,36
	5,45
	281554
	paleta
	3
	1,8
	20
	36
	12
	2 200 × 1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	200
	42,00
	50,40
	6,05
	281555
	paleta
	3
	1,8
	20
	36
	11
	2 400 × 1 200 × 2 730
	B




[bookmark: _Toc46385155]Dokumenty k stiahnutiu

Tieto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašom webe alebo e-shope. Pokiaľ dôjde k aktualizácii dokumentu, odkaz na dokument zostáva rovnaký.
[bookmark: _GoBack]Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/technicke-listy/ventirock-super.pdf?f=20200423051141 
Vyhlásenie o parametroch	 		https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/dop/rw-cee-0181-b-19-w1_sk.pdf?f=20191004035533 
Aktuálny katalóg produktov ROCKWOOL 	https://cdn01.rockwool.sk/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf?f=20200420074721 

[bookmark: _Toc46385156]Fotografie 
Viz zložka so súbormi - názov VENTIROCK SUPER.
V priečinku je uložená fotografia produktu o veľkosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň tu nájdete aj sprievodnú fotografiu k príkladu použitia.

STAVEBNÍ IZOLACE

ROCKWOOL Slovensko s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
T (+421) 249 200 916, E Info-sk@rockwool.com
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Zateplenie vonkajsej obvodovej steny.

Vonkajsi obklad fasady
Vetracia medzera

Kotvy pre kotvenie izolacie
VENTIROCK SUPER, hr. 150 mm
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