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PRISLISTA ROCKWOOL VVS ISOLERING

Produktmärkning
ROCKWOOL isolering är CE-märkt. CE-märkning
visar att produkterna är framställda i enlighet med
europeisk standard. För mineralull heter
standarden SS-EN 13162
”Värmeisoleringsprodukter för byggnader -
Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW)
Egenskapsredovisning”
  

Förpackningsinformation
Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna
plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten
av ROCKWOOL isolering levereras på engångspall, format
1200x1200 eller 1200x2400 mm, Tung isolering levereras i
helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD
eller lösa skivor på engångspall täckt med
plasthuv. Mindre rörskålar levereras i kartong på pall och
större rörskålar styckvis omslutna av plast på pall.

Produktmärkning
Märkningen utgörs av en etikett på varje levererad
förpackning. Följande uppgifter finns där så är möjligt
angivna:

Tillverkarens namn och tillverkningsort eller linje,
produktens typbeteckning, Boverkets inregistrerade
varumärke,

SITAC:s ackrediteringsnummer, löpande
tillverkningsnummer eller datum, besiktningsorgan,
typgodkännandebevisets nr, brandtekniska egenskaper
och värmekonduktivitetsklass.

 Typgodkännandebevis
Brandteknisk klass EI15 - EI60
TG nr. 0108/02

Brandskydd
TG nr. 2452/90

Invändig Kanalisolering
TG nr. 0206/04  

Kundsupport
Öppettider:
Måndag-fredag kl. 07.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Direktnr kundsupport 036-570 52 50

Pia Svensson 
Direktnr 036-570 52 16
pia.svensson@rockwool.com

Joakim Danielsen
Direktnr 036-570 52 17
joakim.danielsen@rockwool.com

Anna Edvinsson
Direktnr 036-570 52 14
anna.edvinsson@rockwool.com

Acke Axelsson 
Direktnr 036-570 52 15
acke.axelsson@rockwool.com

Teknisk support 
Direktnr:
036-570 52 20
teksupport@rockwool.se

ROCKWOOL AB
Box 11505
550 11 Jönköping
Telefon 036-570 52 00
http://www.rockwool.se/
order@rockwool.se
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A1

A1

A2

VVS - MATTOR

ALU-VÄRMEMATTA
ROCKWOOL Alu-Värmematta är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.
På ena sidan är påsytt ett galvaniserat nät och mellan det och ullen är en aluminiumfolie inlagd.

Användningsområde
Produkten används vid värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl och
behållare m.m. Högsta användningstemperatur: Ullsidan 250°C. Fiberns smältpunkt > 1000°C. Trådnät
300°C. Aluminiumfolie 80°C.

Specialmått: Kan produceras vid större mängder vid pristillägg

Enheter på pall
Note Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. Rullar/Pall m /Pall kr/m kr/pall
Maxipack  5 dgr 4000 x600 x 50 79451 18 43,2 217,80 9.408,96
Maxipack  5 dgr 2500 x600 x100 79455 18 27 335,30 9.053,10

KOMFORTVÄRMEMATTA
ROCKWOOL Komfortvärmematta är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL
stenull. På ena sidan är ett galvaniserat nät påsytt och mellan det och ullen finns en non-woven-duk.

Användningsområde
Produkten används vid värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl och
behållare m.m. Högsta användningstemperatur: Ullsidan 250°C. Fiberns smältpunkt > 1000°C. Trådnät
300°C. Non-woven-duk 100°C. Max servicetemperatur 250°C.

Specialmått: Kan produceras vid större mängder vid pristillägg.

Enheter på pall
Note Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. Rullar/Pall m /Pall kr/m kr/pall
Maxipack  5 dgr 4000 x600 x 50 79456 18 43,2 195,80 8.458,56
Maxipack  5 dgr 4000 x600 x 60 79457 18 43,2 220,30 9.516,96
Maxipack  5 dgr 3000 x600 x 70 79458 18 32,4 246,80 7.996,32
Maxipack  5 dgr 2500 x600 x 80 79459 18 27 274,70 7.416,90
Maxipack  5 dgr 2500 x600 x100 79460 18 27 317,80 8.580,60

LAMELLMATTA MED ARMERAD ALU-FOLIE
ROCKWOOL Lamellmatta med armerad aluminiumfolie är tillverkad av obrännbar, fukt- och
vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Lamellmattan är framställd av stenullslameller som är limmade
på beklädnad av armerad aluminiumfolie med ullens huvudsakliga fiberriktning vinkelrätt mot
beklädnaden.

Användningsområde
Produkten är avsedd för värme och kondensisolering av rörledningar och ventilationskanaler samt för
värmeisolering vid krav på ytskiktsklass. Max servicetemperatur 250°C. Produkten levereras på pall.

Produkterna går även att beställa som lösa rullar, då tillkommer pristillägg på 10%.

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. Rullar/Pall m /Pall kr/m kr/pall

 5 dgr 10000 x1000 x 20 175343 16 160 93,50 14.960,00
 5 dgr 8000 x1000 x 30 175468 16 128 99,50 12.736,00
 5 dgr 5000 x1000 x 40 219749 16 80 120,80 9.664,00
 5 dgr 5000 x1000 x 50 175557 16 80 146,50 11.720,00
 5 dgr 4000 x1000 x 60 175566 16 64 169,20 10.828,80
 5 dgr 2500 x1000 x 80 175578 16 40 212,20 8.488,00
 5 dgr 2500 x1000 x100 175620 16 40 257,10 10.284,00

2 2

2 2

2 2
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A1

ALU-BRANDMATTA VENT
ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL
stenull. På ena sidan är det påsytt ett galvaniserat nät och mellan det och ullen är en aluminiumfolie
inlagd.

Användningsområde
Produkten används vid brandisolering av ventilationskanaler. Värmeisolering av rörledningar, pannor
och behållare m.m. Högsta användningstemperatur: Ullsida 1000°C (800°C vid vibrationer). Fiberns
smältpunkt >1000°C. Trådnät 300°C. Aluminiumfolie 80°C. Max servicetemperatur 250°C.

Enheter på pall
Note Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. Rullar/Pall m /Pall kr/m kr/pall
Maxipack  5 dgr 6000 x600 x 30 83865 18 64,8 180,70 11.709,36
Maxipack  5 dgr 5000 x600 x 40 83866 18 54 199,40 10.767,60
Maxipack  5 dgr 4000 x600 x 55 83867 18 43,2 238,60 10.307,52
Maxipack  5 dgr 4000 x600 x 60 83868 18 43,2 267,60 11.560,32
Maxipack  5 dgr 3000 x600 x 70 83869 18 32,4 297,40 9.635,76
Maxipack  5 dgr 2500 x600 x 80 83870 18 27 327,20 8.834,40
Maxipack  5 dgr 2500 x600 x100 83871 18 27 379,20 10.238,40

CONLIT FIRE MAT
ROCKWOOL Conlit Fire Mat är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.

Användningsområde
Produkten används vid brand- och värmeisolering av ventilationskanaler.

Godkänd för utvändig brandisolering av cirkulära och rektangulära kanaler, testad enligt EN 1366-1.
Typgodkännande: RISE SC0181-18 och KIWA TG1645.

Enheter på pall
Note Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. Rullar/Pall m /Pall kr/m kr/pall
Non Woven  5 dgr 6000 x 600 x 30 335644 18 64,8 155,70 10.089,36
Non Woven  5 dgr 5000 x 600 x 40 335664 18 54 185,40 10.011,60
Non Woven  5 dgr 4000 x 600 x 50 335690 18 43,2 216,50 9.352,80
Non Woven  5 dgr 3200 x 600 x 60 335788 18 34,56 245,50 8.484,48
Non Woven  5 dgr 3000 x 600 x 70 335748 18 32,4 276,70 8.965,08
Non Woven  5 dgr 2500 x 600 x 80 335784 18 27 308,20 8.321,40
Non Woven  5 dgr 2200 x 600 x100 335790 18 23,76 362,20 8.605,87

  
Svart Alufolie  5 dgr 6000 x 600 x 30 346132 18 64,8 180,70 11.709,36
Svart Alufolie  5 dgr 4500 x 600 x 50 258261 18 48,6 242,10 11.766,06
Svart Alufolie  5 dgr 3200 x 600 x 60 258265 18 34,56 273,20 9.441,79
Svart Väv  5 dgr 2500 x 600 x 80 258374 18 27 330,10 8.912,70
Svart Väv  5 dgr 2200 x 600 x100 288001 18 23,76 394,20 9.366,19

  
Svart Alufolie  5 dgr 3800 x1000 x 50 234070 9 34,2 257,60 8.809,92
Svart Alufolie  5 dgr 3200 x1000 x 60 234133 9 28,8 287,70 8.285,76
Svart Väv  5 dgr 2500 x1000 x 80 246008 9 22,5 331,80 7.465,50
Svart Väv  5 dgr 1800 x1000 x100 299783 9 16,2 395,60 6.408,72

2 2

2 2
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CONLIT FIRE BOARD
CONLIT FIRE BOARD

ROCKWOOL Conlit Fire Board är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL
stenull.

Ena är sidan belagd med ett ytskikt av svart aluminiumfolie.

Användningsområde
Produkten används vid utvändig brand- och värmeisolering av rektangulära ventilationskanaler. Conlit
Fire Board fungerar även som ett kondensskydd då den är diffusionstät.

Godkänd för utvändig brandisolering av rektangulära kanaler, testad enligt EN 1366-1.
Typgodkännande: RISE SC0181-18.

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. Paket/ Pall m /Pall kr/m kr/pall

 5 dgr 1000 x600 x 60 255345 24 43,2 237,30 10.251,36
 5 dgr 1000 x600 x 60 258198 40 48 293,40 14.083,20
 5 dgr 1000 x600 x 80 258201 42 25,2 416,60 10.498,32
 5 dgr 1000 x600 x 90 258202 36 21,6 457,30 9.877,68

CONLIT BLACK TAPE ALU 100MM/50M
Svart aluminiumtejp till CONLIT FIRE BOARD Tejp med samma ytskikt som aluminiumfolien på CONLIT
Fire Board. Det ger en fin finish till och säkerställer en diffusionstät installation och utan synlig stenull.

Lösa enheter

Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. Rulle/Kartong Lpm/Kartong kr/st
 5 dgr 100 261033 1 50 569,50

CONLIT LIM
ROCKWOOL CONLIT Lim är ett oorganiskt lim. Limåtgång ca 0,6m vid plana ytor. Ska även skarvar
limmas öka till ca 0,8kg/m. Vid limning av mindre stålprofiler ökar hörnarea och limåtgång till ca
1kg/m².

Användningsområde
Produkten används vid limning av ROCKWOOL CONLIT skivor. Limmet har god beständighet mot
kortvarig fuktpåverkan men bör inte användas i konstant fuktiga miljöer.

Lösa enheter
Note Typ Leveranstid Art. nr. St/Paket kr/paket
Hink 20 kg -5°C  5 dgr 319657 1 989,50
Kartong m/ 12 patroner -5°C  5 dgr 321907 1 1.154,20

2 2
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CONLIT SEAL 800
CONLIT Seal 800 är en lätt expanderande akustiskt brandfogmassa för tätning av fogar vid olika
genomföringar. Produkten är en vattenbaserad akrylfogmassa som levereras i 300 ml tuber.

Användningsområde
CONLIT Seal 800 används för tätning av fogar och genomföringar på max 30 mm. CONLIT Seal 800 är
testat och godkänd tillsammans med Rörskål 800 vid brandgenomföringar med olika typer av rör.

Lösa enheter

Beskrivning Leveranstid Art. nr. kr/paket
Kartong med 25 enheter  10 dgr 324069 1.818,40

INDUSTRIBATTS 80
Industribatts 80 är en fast och styv skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande
ROCKWOOL stenull. Produkten har god isoleringsförmåga och god formstabilitet som därmed ger god
bärande- och tryckstyrka. 
Industribatts 80 finns i två varianter med eller utan ytskikt i förstärkt aluminiumfolie.

Användningsområde
ROCKWOOL Industribatts 80 används för att isolera ventilationskanaler, tankar, containrar m.m.

Enheter på pall
Note Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. Paket/ Pall m /Pall kr/m kr/pall

 5 dgr 1000 x600 x 30 81769 16 96 92,00 8.832,00
 5 dgr 1000 x600 x 50 81771 16 57,6 148,20 8.536,32
 5 dgr 1000 x600 x100 81770 16 28,8 272,90 7.859,52

Alufolie  5 dgr 1000 x600 x 30 164494 20 96 128,80 12.364,80
Alufolie  5 dgr 1000 x600 x 50 169293 16 57,6 196,30 11.306,88
Alufolie  5 dgr 1000 x600 x 80 276740 12 28,8 263,20 7.580,16
Alufolie  5 dgr 1000 x600 x100 200116 16 28,8 308,70 8.890,56

2 2
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A2

VVS - BATTS

KANALBATTS 65
ROCKWOOL KanalBatts 65 är en fast och styv skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande
ROCKWOOL stenull. Produkten har god isoleringsförmåga och god formstabilitet som därmed ger god
bärande- och tryckstyrka. Skivans ovansida är belagd med ett stapelfiberskikt.

Användningsområde
Produkten används till värmeisolering av rektangulära ventilationskanaler och är även lämplig för ljud-
och värmeisolering av väggar och tak invändigt. Max servicetemperatur 250°C.

Enheter på pall
Note Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. Paket/ Pall m /Pall kr/m kr/pall
Maxipack  5 dgr 1200 x600 x 30 87831 8 57,6 94,40 5.437,44
Maxipack  5 dgr 1200 x600 x 50 87832 8 34,56 151,20 5.225,47
Maxipack  5 dgr 1200 x600 x100 87833 8 17,28 228,00 3.939,84

2 2
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A2

VVS - RÖRSKÅLAR

ROCKWOOL FLEX
ROCKWOOL FLEX rörskål med tejp är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL
stenull. FLEX rörskål med tejp är en böjbar och flexibel rörskål som innebär ett enkelt och snabbt
montage. Rörskålen är klädd med armerad aluminiumfolie.

Användningsområde
Produkten används till både varma och kalla rör och passar de flesta installationer, speciellt mindre
rördimensioner och vid installation med många böjar och hinder. Spirallindas med förzinkad ståltråd.
Högsta användingstemperatur: Rörtemperatur max.150°C Aluminiumfolie beklädnad 80°C (förstärkt
aluminiumfolie).

Produkterna går även att beställa i kartong, då tillkommer pristillägg på 10%.

Enheter på pall
Leveranstid Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. Lpm/ pall Lpm/Kartong kr/lpm kr/pall

 5 dgr 15 20 238521 441 49 36,30 16.008,30
 5 dgr 15 30 79286 225 25 62,10 13.972,50
 5 dgr 15 40 86790 144 16 98,50 14.184,00
 5 dgr 15 50 129941 81 9 109,60 8.877,60
 5 dgr 18 20 79255 378 42 36,50 13.797,00
 5 dgr 18 30 238524 216 24 62,30 13.456,80
 5 dgr 18 40 79290 144 16 89,60 12.902,40
 5 dgr 22 20 79287 324 36 41,90 13.575,60
 5 dgr 22 30 79288 180 20 64,70 11.646,00
 5 dgr 22 40 79289 117 13 98,20 11.489,40
 5 dgr 22 50 129957 81 9 119,60 9.687,60
 5 dgr 22 60 129966 54 6 179,80 9.709,20
 5 dgr 28 20 79257 270 30 42,20 11.394,00
 5 dgr 28 30 92509 144 16 65,20 9.388,80
 5 dgr 28 40 79259 108 12 99,20 10.713,60
 5 dgr 28 50 79260 81 9 120,70 9.776,70
 5 dgr 28 60 129070 54 6 180,70 9.757,80
 5 dgr 35 20 79261 225 25 43,40 9.765,00
 5 dgr 35 30 92516 144 16 74,70 10.756,80
 5 dgr 35 40 79263 81 9 106,00 8.586,00
 5 dgr 35 50 79264 63 7 126,20 7.950,60
 5 dgr 35 60 86789 45 5 183,30 8.248,50
 5 dgr 42 20 79265 180 20 49,20 8.856,00
 5 dgr 42 30 238526 126 14 78,20 9.853,20
 5 dgr 42 40 79267 81 9 112,00 9.072,00
 5 dgr 42 50 79268 54 6 133,60 7.214,40
 5 dgr 42 60 238532 45 5 190,20 8.559,00
 5 dgr 48 20 79270 144 16 51,70 7.444,80
 5 dgr 48 30 92510 108 12 81,70 8.823,60
 5 dgr 48 40 79272 81 9 115,40 9.347,40
 5 dgr 48 50 79273 54 6 136,40 7.365,60
 5 dgr 48 60 79274 36 4 198,80 7.156,80
 5 dgr 54 20 92517 144 16 52,50 7.560,00
 5 dgr 54 30 79276 81 9 80,10 6.488,10
 5 dgr 54 40 238529 72 8 116,00 8.352,00
 5 dgr 54 50 79278 45 5 137,90 6.205,50
 5 dgr 54 60 79279 36 4 201,00 7.236,00
 5 dgr 60 20 92515 126 14 59,00 7.434,00
 5 dgr 60 30 79281 81 9 83,50 6.763,50
 5 dgr 60 40 79282 54 6 118,30 6.388,20
 5 dgr 60 50 79283 45 5 150,70 6.781,50
 5 dgr 60 60 79284 36 4 204,90 7.376,40
 5 dgr 64 50 79304 36 4 152,60 5.493,60
 5 dgr 64 60 86795 36 4 209,70 7.549,20
 5 dgr 70 30 92513 72 8 92,00 6.624,00
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Enheter på pall
Leveranstid Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. Lpm/ pall Lpm/Kartong kr/lpm kr/pall

 5 dgr 15 20 238521 441 49 36,30 16.008,30

A2

 5 dgr 70 40 79294 45 5 122,70 5.521,50
 5 dgr 70 50 86792 36 4 155,50 5.598,00
 5 dgr 70 60 129975 36 4 215,10 7.743,60
 5 dgr 76 30 79295 63 7 101,20 6.375,60
 5 dgr 76 40 79296 45 5 126,20 5.679,00
 5 dgr 76 50 79297 36 4 159,80 5.752,80
 5 dgr 76 60 238537 36 4 224,50 8.082,00
 5 dgr 89 30 79305 54 6 99,90 5.394,60
 5 dgr 89 40 79306 36 4 134,20 4.831,20
 5 dgr 89 50 238533 36 4 166,30 5.986,80
 5 dgr 89 60 131126 18 2 237,20 4.269,60
 5 dgr 114 30 79309 36 4 134,90 4.856,40
 5 dgr 114 40 238535 36 4 147,90 5.324,40

ROCKWOOL 800
ROCKWOOL Rörskål 800 är en formfast rörskål tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande
ROCKWOOL stenull. Den har en god tryckstyrka och formfasthet vilket ger ett bra underlag för
beklädnad. Rörskålen är belagd med armerad aluminiumfolie som har ett överlapp med självhäftande
tejp.

Användningsområde
Rörskålens användningsområde är främst till värme-, kondens- och brandisolering både inom industri
och VVS. Den har en effektiv isolerförmåga och fungerar också vid höga temperaturer. Produkten
spirallindas med förzinkad ståltråd. Max servicetemperatur vid ullsida: 250°C.

Produkten levereras endast på hel pall. Produkterna levereras packeterade i kartong eller plastfolie på
pall.

Enheter på pall
Leveranstid Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. Lpm/ pall Lpm/ paket kr/lpm kr/pall

 10 dgr 15 20 217588 432 48 49,40 21.340,80
 10 dgr 15 30 217321 225 25 78,70 17.707,50
 10 dgr 15 40 217324 144 16 106,10 15.278,40
 10 dgr 18 20 89495 378 42 50,30 19.013,40
 10 dgr 18 30 89485 225 25 79,40 17.865,00
 10 dgr 18 40 217325 108 12 107,00 11.556,00
 10 dgr 22 20 85636 324 36 55,40 17.949,60
 10 dgr 22 30 86330 180 20 82,00 14.760,00
 10 dgr 22 40 90366 117 13 116,00 13.572,00
 10 dgr 22 50 90122 81 9 164,10 13.292,10
 10 dgr 22 60 217395 54 6 200,80 10.843,20
 10 dgr 22 80 251966 36 4 321,50 11.574,00
 10 dgr 28 20 86327 270 30 55,90 15.093,00
 10 dgr 28 30 86329 180 20 83,00 14.940,00
 10 dgr 28 40 88934 108 12 117,30 12.668,40
 10 dgr 28 50 217330 81 9 165,30 13.389,30
 10 dgr 28 60 217397 54 6 212,90 11.496,60
 10 dgr 28 80 248401 33 1 321,50 10.609,50
 10 dgr 35 20 86350 225 25 57,10 12.847,50
 10 dgr 35 30 86344 144 16 91,30 13.147,20
 10 dgr 35 40 85635 81 9 122,70 9.938,70
 10 dgr 35 50 88931 63 7 169,00 10.647,00
 10 dgr 35 60 217332 45 5 213,90 9.625,50
 10 dgr 35 80 248157 25 1 325,80 8.145,00
 10 dgr 42 20 88933 180 20 63,30 11.394,00
 10 dgr 42 30 86342 108 12 94,80 10.238,40
 10 dgr 42 40 88932 81 9 129,50 10.489,50
 10 dgr 42 50 89484 54 6 178,30 9.628,20
 10 dgr 42 60 217333 36 4 221,90 7.988,40
 10 dgr 42 80 248153 28 1 337,90 9.461,20
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Enheter på pall
Leveranstid Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. Lpm/ pall Lpm/ paket kr/lpm kr/pall

 10 dgr 15 20 217588 432 48 49,40 21.340,80 10 dgr 48 20 89483 144 16 64,60 9.302,40
 10 dgr 48 30 88935 108 1 96,50 10.422,00
 10 dgr 48 40 88938 81 9 132,60 10.740,60
 10 dgr 48 50 89494 54 6 179,50 9.693,00
 10 dgr 48 60 217394 36 1 231,70 8.341,20
 10 dgr 48 80 248143 27 1 353,10 9.533,70
 10 dgr 54 20 89499 144 16 66,20 9.532,80
 10 dgr 54 30 86345 90 10 98,70 8.883,00
 10 dgr 54 40 89489 72 8 133,90 9.640,80
 10 dgr 54 50 89488 45 5 180,20 8.109,00
 10 dgr 54 60 219160 36 4 234,00 8.424,00
 10 dgr 54 80 248154 25 1 354,70 8.867,50
 10 dgr 54 100 248155 17 1 445,70 7.576,90
 10 dgr 60 20 89486 108 12 71,80 7.754,40
 10 dgr 60 30 86346 81 9 100,80 8.164,80
 10 dgr 60 40 86347 54 6 146,00 7.884,00
 10 dgr 60 50 88936 45 5 184,70 8.311,50
 10 dgr 60 60 89498 36 4 231,70 8.341,20
 10 dgr 60 80 99680 25 1 361,00 9.025,00
 10 dgr 60 100 99682 16 1 453,80 7.260,80
 10 dgr 64 30 86343 81 9 109,90 8.901,90
 10 dgr 64 40 86348 54 6 149,90 8.094,60
 10 dgr 64 50 89481 36 4 194,70 7.009,20
 10 dgr 64 60 248156 36 1 250,60 9.021,60
 10 dgr 64 80 248149 24 1 368,50 8.844,00
 10 dgr 64 100 248150 16 1 470,00 7.520,00
 10 dgr 70 30 90150 72 8 109,30 7.869,60
 10 dgr 70 40 90255 45 5 150,90 6.790,50
 10 dgr 70 50 89497 36 4 195,20 7.027,20
 10 dgr 70 60 99573 33 1 250,70 8.273,10
 10 dgr 70 80 248151 21 1 374,00 7.854,00
 10 dgr 70 100 248152 16 1 505,70 8.091,20
 10 dgr 76 30 86178 63 7 114,80 7.232,40
 10 dgr 76 40 86340 45 5 155,20 6.984,00
 10 dgr 76 50 86177 36 4 200,10 7.203,60
 10 dgr 76 60 99574 30 1 261,00 7.830,00
 10 dgr 76 80 99567 20 1 399,00 7.980,00
 10 dgr 76 100 248144 14 1 496,20 6.946,80
 10 dgr 89 30 86339 54 6 121,30 6.550,20
 10 dgr 89 40 86341 36 4 155,20 5.587,20
 10 dgr 89 50 138051 33 1 214,10 7.065,30
 10 dgr 89 60 99555 27 1 275,60 7.441,20
 10 dgr 89 80 99575 19 1 429,00 8.151,00
 10 dgr 89 100 99731 12 1 565,60 6.787,20
 10 dgr 108 30 89842 36 4 140,70 5.065,20
 10 dgr 108 40 99724 33 1 167,50 5.527,50
 10 dgr 108 50 99733 27 1 228,60 6.172,20
 10 dgr 108 60 99579 23 1 286,20 6.582,60
 10 dgr 108 80 138326 16 1 445,80 7.132,80
 10 dgr 108 100 99749 11 1 584,40 6.428,40
 10 dgr 114 30 86328 36 4 146,00 5.256,00
 10 dgr 114 40 99569 32 1 175,30 5.609,60
 10 dgr 114 50 99570 25 1 231,10 5.777,50
 10 dgr 114 60 99556 20 1 293,70 5.874,00
 10 dgr 114 80 99558 14 1 450,60 6.308,40
 10 dgr 114 100 99557 11 1 590,20 6.492,20
 10 dgr 140 30 99720 30 1 167,70 5.031,00
 10 dgr 140 40 207502 24 1 197,50 4.740,00
 10 dgr 140 50 99571 20 1 261,90 5.238,00
 10 dgr 140 60 99572 16 1 322,70 5.163,20
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Enheter på pall
Leveranstid Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. Lpm/ pall Lpm/ paket kr/lpm kr/pall

 10 dgr 15 20 217588 432 48 49,40 21.340,80 10 dgr 140 80 99554 12 1 472,80 5.673,60
 10 dgr 140 100 99581 9 1 634,40 5.709,60
 10 dgr 169 30 99721 22 1 198,70 4.371,40
 10 dgr 169 40 207524 19 1 214,20 4.069,80
 10 dgr 169 50 207526 16 1 281,20 4.499,20
 10 dgr 169 60 99562 12 1 355,80 4.269,60
 10 dgr 169 80 99563 10 1 528,50 5.285,00
 10 dgr 169 100 99560 8 1 720,80 5.766,40
 10 dgr 219 30 99729 14 1 237,00 3.318,00
 10 dgr 219 40 99565 12 1 255,20 3.062,40
 10 dgr 219 50 99578 11 1 332,60 3.658,60
 10 dgr 219 60 99584 9 1 407,40 3.666,60
 10 dgr 219 80 99585 8 1 563,50 4.508,00
 10 dgr 219 100 99564 6 1 782,70 4.696,20
 10 dgr 219 120 248101 5 1 994,50 4.972,50
 10 dgr 273 40 99776 9 1 341,00 3.069,00
 10 dgr 273 50 99763 8 1 437,00 3.496,00
 10 dgr 273 60 99566 6 1 524,00 3.144,00
 10 dgr 273 80 99587 5 1 691,80 3.459,00
 10 dgr 273 100 99586 4 1 857,40 3.429,60

ROCKWOOL 800 MULTI
ROCKWOOL 800 Multi är en formfast rörskål tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande
ROCKWOOL stenull. ROCKWOOL 800 Multi har en innerkärna som gör att en rörskål passar flera
dimensioner Den har en god tryckstyrka och formfasthet vilket ger ett bra underlag för beklädnad.
Rörskålen är belagd med armerad aluminiumfolie som har ett överlapp med självhäftande tejp. 

Användningsområde
Rörskålens användningsområde är främst till värme och kondensisolering i VVS installation i alla typer
av byggnader. Den har en effektiv isolerförmåga och fungerar också vid höga temperaturer. Produkten
spirallindas med förzinkad ståltråd. Max servicetemperatur vid ullsida: 250°C. 
Produkterna går att beställa i kartong, då tillkommer pristillägg på 10% 

Enheter på pall
Leveranstid Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. Lpm/ pall Lpm/Kartong kr/lpm kr/pall

 10 dgr 12-18 20 319087 378 42 47,10 17.803,80
 10 dgr 12-18 30 319088 225 25 74,80 16.830,00
 10 dgr 12-18 40 319089 108 12 100,80 10.886,40
 10 dgr 12-18 50 319090 81 9 145,60 11.793,60
 10 dgr 22-28 20 319091 270 30 52,90 14.283,00
 10 dgr 22-28 30 319092 180 20 77,60 13.968,00
 10 dgr 22-28 40 319093 108 12 111,00 11.988,00
 10 dgr 22-28 50 319094 81 9 156,60 12.684,60
 10 dgr 22-28 60 319095 54 6 199,00 10.746,00
 10 dgr 32-38 20 319096 225 25 55,20 12.420,00
 10 dgr 32-38 30 319097 108 12 88,50 9.558,00
 10 dgr 32-38 40 319098 81 9 119,20 9.655,20
 10 dgr 32-38 50 319099 54 6 164,00 8.856,00
 10 dgr 32-38 60 319100 45 5 207,40 9.333,00
 10 dgr 42-48 20 319101 144 16 61,60 8.870,40
 10 dgr 42-48 30 319102 108 12 92,80 10.022,40
 10 dgr 42-48 40 319103 81 9 127,60 10.335,60
 10 dgr 42-48 50 319104 54 6 171,40 9.255,60
 10 dgr 42-48 60 319105 36 4 220,80 7.948,80
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VVS - TECLIT

TECLIT LAMELLA MAT
TECLIT Lamellmatta tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull och har ett
ytskikt av glasfiberarmerat aluminiummembran vilket gör att den även fungerar som en effektiv
ångspärr.

Användningsområde
Lamellmattan kan enkelt formas och är perfekt för isolering av till exempel ventilationssystem,
ventiler, pumpar och flänsar samt för isolering av stora föremål som behållare, tankar etc. Produkterna
går även att beställa i paket, då tillkommer pristillägg på 10%.

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. Rullar/Pall m /Pall kr/m kr/st

 10 dgr 8000 x 500 x30 331818 10 80 161,90 12.952,00
 10 dgr 6000 x 500 x40 331819 10 60 185,40 11.124,00
 10 dgr 5000 x 500 x50 331820 10 50 210,80 10.540,00
 10 dgr 10000 x1000 x25 332588 12 120 150,10 18.012,00
 10 dgr 8000 x1000 x30 332585 12 80 165,50 15.888,00
 10 dgr 6000 x1000 x40 332586 12 72 189,70 13.658,40
 10 dgr 5000 x1000 x50 332587 12 60 216,20 12.972,00

TECLIT PIPE SECTION
TECLIT Rörskål är en högkvalitativ rörskål tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande
ROCKWOOL stenull. Rörskålen har en kraftig ångspärr med ett förstärkt aluminiummembran och är
försedd med en tejpremsa för att underlätta monteringen.

Användningsområde
Rörskålen är speciellt konstruerad för kondens och värmeisolering av kalla rörinstallationer med
temperaturer ner till 0°C. Används också på rörinstallationer som har växelvis temperatur så låg som
0°C och upp till 250°C. Dimensionerna är anpassat för stål, koppar, plast- och kompositrör.
Produkterna går även att beställa i paket, då tillkommer pristillägg på 10%.

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. St/Pall kr/st kr/pall

 10 dgr 1000 15 20 298783 432 70,30 30.369,60
 10 dgr 1000 15 40 298785 144 119,80 17.251,20
 10 dgr 1000 18 20 290391 378 76,00 28.728,00
 10 dgr 1000 18 30 290392 225 107,70 24.232,50
 10 dgr 1000 18 40 298788 144 134,60 16.959,60
 10 dgr 1000 22 20 289172 324 79,70 25.822,80
 10 dgr 1000 22 30 290349 180 115,40 20.772,00
 10 dgr 1000 22 40 291800 108 157,50 17.010,00
 10 dgr 1000 28 20 289173 270 85,60 23.112,00
 10 dgr 1000 28 30 290348 144 122,00 17.568,00
 10 dgr 1000 28 40 290347 108 139,70 15.087,60
 10 dgr 1000 35 20 289175 225 93,10 20.947,50
 10 dgr 1000 35 30 289174 144 131,50 18.936,00
 10 dgr 1000 35 40 289177 81 179,80 14.563,80
 10 dgr 1000 42 20 289178 180 101,90 18.342,00
 10 dgr 1000 42 30 289179 108 147,90 15.973,20
 10 dgr 1000 42 40 289180 81 194,60 15.762,60
 10 dgr 1000 42 50 289181 54 305,70 16.507,80
 10 dgr 1000 48 20 290917 144 155,40 22.377,60
 10 dgr 1000 48 30 290918 108 152,30 16.448,40
 10 dgr 1000 48 40 290919 81 205,00 16.605,00
 10 dgr 1000 48 50 290922 54 312,70 16.885,80
 10 dgr 1000 54 20 289182 144 154,50 22.248,00
 10 dgr 1000 54 30 289183 90 199,30 17.937,00
 10 dgr 1000 54 40 290923 72 250,70 18.050,40

2 2
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Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. St/Pall kr/st kr/pall

 10 dgr 1000 15 20 298783 432 70,30 30.369,60 10 dgr 1000 54 50 289184 45 315,20 14.184,00
 10 dgr 1000 60 20 290924 108 163,80 17.690,40
 10 dgr 1000 60 30 289189 81 211,30 17.115,30
 10 dgr 1000 60 40 290925 54 265,70 14.347,80
 10 dgr 1000 60 50 290927 45 328,90 14.800,50
 10 dgr 1000 60 60 289369 36 403,00 14.508,00
 10 dgr 1000 64 20 289370 108 168,00 18.144,00
 10 dgr 1000 64 30 289372 81 219,70 17.795,70
 10 dgr 1000 64 40 290928 54 290,60 15.692,40
 10 dgr 1000 64 50 289373 36 345,90 12.452,40
 10 dgr 1000 64 60 301451 36 396,70 14.281,20
 10 dgr 1000 64 70 290906 27 548,00 14.796,00
 10 dgr 1000 67 30 290107 81 226,80 24.494,40
 10 dgr 1000 67 40 290937 54 289,80 15.649,20
 10 dgr 1000 67 70 290907 25 556,50 13.912,50
 10 dgr 1000 70 20 290929 99 182,20 18.037,80
 10 dgr 1000 70 30 289374 72 233,20 16.790,40
 10 dgr 1000 70 40 290932 45 291,90 13.135,50
 10 dgr 1000 70 50 290933 36 355,50 12.798,00
 10 dgr 1000 70 70 289518 25 565,70 14.142,50
 10 dgr 1000 76 20 290934 81 187,20 15.163,20
 10 dgr 1000 76 30 289376 63 237,30 14.949,90
 10 dgr 1000 76 40 290935 45 299,70 13.486,50
 10 dgr 1000 76 50 289377 36 370,50 13.338,00
 10 dgr 1000 76 60 289190 30 424,90 12.747,00
 10 dgr 1000 76 70 289378 25 505,60 12.640,00
 10 dgr 1000 76 80 290936 20 589,70 11.794,00
 10 dgr 1000 83 30 289379 54 260,00 14.040,00
 10 dgr 1000 83 40 290938 45 321,60 14.472,00
 10 dgr 1000 83 50 289380 36 374,60 13.485,60
 10 dgr 1000 89 20 290940 81 201,30 16.305,30
 10 dgr 1000 89 30 289381 54 256,40 13.845,60
 10 dgr 1000 89 40 289382 36 330,80 11.908,80
 10 dgr 1000 89 50 289383 33 381,80 12.599,40
 10 dgr 1000 89 60 289384 27 436,20 11.777,40
 10 dgr 1000 89 80 289592 19 723,40 13.744,60
 10 dgr 1000 89 100 289395 12 883,40 10.600,80
 10 dgr 1000 102 30 289385 36 366,70 13.201,20
 10 dgr 1000 102 40 290941 36 412,70 14.857,20
 10 dgr 1000 102 50 290942 27 485,50 13.108,50
 10 dgr 1000 102 60 289386 24 561,90 13.485,60
 10 dgr 1000 102 80 290768 16 818,40 13.094,40
 10 dgr 1000 108 30 289387 36 370,90 13.352,40
 10 dgr 1000 108 40 290943 33 417,50 13.777,50
 10 dgr 1000 108 50 291213 27 493,90 13.335,30
 10 dgr 1000 108 60 289389 23 573,00 13.179,00
 10 dgr 1000 108 80 290892 16 825,70 13.211,20
 10 dgr 1000 108 100 289396 11 1.020,30 11.223,30
 10 dgr 1000 108 120 290904 9 1.296,70 11.670,30
 10 dgr 1000 114 30 289388 36 377,10 13.575,60
 10 dgr 1000 114 40 289390 32 427,80 13.689,60
 10 dgr 1000 114 50 289391 25 505,60 12.640,00
 10 dgr 1000 114 60 289191 20 588,70 11.774,00
 10 dgr 1000 114 80 290897 15 619,70 9.295,50
 10 dgr 1000 114 100 289397 11 1.048,60 11.534,60
 10 dgr 1000 114 120 290905 8 1.321,40 10.571,20
 10 dgr 1000 133 40 289194 25 465,20 11.630,00
 10 dgr 1000 133 50 289195 23 546,20 12.562,60
 10 dgr 1000 133 100 289398 10 1.138,60 11.386,00
 10 dgr 1000 133 120 289399 8 1.398,40 11.187,20
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Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. St/Pall kr/st kr/pall

 10 dgr 1000 15 20 298783 432 70,30 30.369,60 10 dgr 1000 140 30 289196 30 400,30 12.009,00
 10 dgr 1000 140 40 290944 24 475,30 11.407,20
 10 dgr 1000 140 70 290898 14 834,10 11.677,40
 10 dgr 1000 140 80 290899 12 619,70 7.436,40
 10 dgr 1000 140 100 289400 9 1.158,40 10.425,60
 10 dgr 1000 140 120 290908 8 1.421,10 11.368,80
 10 dgr 1000 159 30 289197 25 429,30 10.732,50
 10 dgr 1000 159 40 289198 20 511,10 10.222,00
 10 dgr 1000 159 50 289199 16 600,50 9.608,00
 10 dgr 1000 159 70 289520 12 759,30 9.111,60
 10 dgr 1000 159 100 289401 8 1.249,10 9.992,80
 10 dgr 1000 159 120 289404 6 1.520,50 9.123,00
 10 dgr 1000 169 30 289392 22 442,50 9.735,00
 10 dgr 1000 169 40 289393 19 527,80 10.028,20
 10 dgr 1000 169 50 289394 16 620,30 9.924,80
 10 dgr 1000 169 70 289521 11 884,90 9.733,90
 10 dgr 1000 169 80 290900 10 791,30 7.913,00
 10 dgr 1000 169 100 289405 8 1.113,70 8.909,60
 10 dgr 1000 169 120 289406 6 1.572,20 9.433,20
 10 dgr 1000 219 30 290910 14 534,60 7.484,40
 10 dgr 1000 219 40 289407 12 641,70 7.700,40
 10 dgr 1000 219 50 291215 11 732,50 8.057,50
 10 dgr 1000 219 70 289408 8 920,70 7.365,60
 10 dgr 1000 219 100 289409 6 1.460,40 8.762,40
 10 dgr 1000 219 120 289410 5 1.770,10 8.850,50
 10 dgr 1000 253 70 289411 6 1.006,70 6.040,20
 10 dgr 1000 267 40 289412 9 879,50 7.915,50
 10 dgr 1000 273 40 289413 9 873,20 7.858,80
 10 dgr 1000 301 70 290913 5 1.323,80 6.619,00
 10 dgr 1000 318 40 290915 6 993,50 5.961,00
 10 dgr 1000 336 40 290916 6 1.052,00 6.312,00
 10 dgr 1000 356 40 289418 6 1.064,20 6.385,20
 10 dgr 1000 368 40 289419 5 1.122,20 5.611,00

TECLIT HANGER
ROCKWOOL TECLIT Hangers distansrörskål är framtagen för att minimera kyla och värme förluster i
rör. Distansrörskålen är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Systemet består av
två delar, rörskål och klammer. Rörskålen tål höga påfrestningar inifrån och utifrån och är belagd med
armerad aluminiumfolie som har överlapp med en självhäftande tejp för enkel installation. Klammern
finns i två varianter beroende på storlek. Storlekarna ≤ 175 mm levereras med en snabblåsfunktion för
enklare installation och på övriga storlekar ersätts lås- funktionen med en skruv.

Användningsområde
TECLIT Hangers kan installeras både för varma och kalla rörupphängningar horisontellt och vertikalt.
Distansrörskålen finns i ett stort utbud men dimensioner som passar de flesta rördimensionerna och
kan med fördel installeras med våra TECLIT produkter samt Rörskål 800 och Universalrörskål .
Distansrörskålen har en effektiv isoleringsförmåga och minimerar onödiga energiförluster och ger en
hållbar installation i både offentliga och privata byggnader. Klammer och rörskålen levereras
tillsammans. Kombinera TECLIT Hangers med TECLIT Alutape, en stark och självhäftande
aluminiumtejp som används för att täta skarven mellan rörisoleringen för en enhetlig finish.

Klammer och rörskålen levereras tillsammans.

Lösa enheter
Leveranstid Dimensioner (mm) Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. kr/st

 10 dgr 80 15 20 289762 123,60
 10 dgr 80 15 40 289764 153,70
 10 dgr 80 18 20 289765 126,00
 10 dgr 80 18 30 289768 143,60
 10 dgr 80 18 40 289769 155,50
 10 dgr 80 22 20 289770 128,20
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Lösa enheter
Leveranstid Dimensioner (mm) Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. kr/st

 10 dgr 80 15 20 289762 123,60 10 dgr 80 22 30 289772 145,20
 10 dgr 80 22 40 289773 156,20
 10 dgr 80 28 20 289775 133,10
 10 dgr 80 28 40 289778 167,00
 10 dgr 80 35 20 289779 142,80
 10 dgr 80 35 30 289781 153,80
 10 dgr 80 35 40 289782 170,20
 10 dgr 80 35 50 289823 187,20
 10 dgr 80 42 20 289825 147,00
 10 dgr 80 42 30 289828 157,30
 10 dgr 80 42 40 289829 180,10
 10 dgr 80 42 50 289830 200,10
 10 dgr 80 48 20 289831 148,50
 10 dgr 80 48 30 289834 167,50
 10 dgr 80 48 40 289835 191,80
 10 dgr 80 48 50 289836 208,10
 10 dgr 80 54 20 289837 153,80
 10 dgr 80 54 30 289840 166,80
 10 dgr 80 54 40 289842 193,90
 10 dgr 80 54 50 289843 222,80
 10 dgr 80 54 60 289845 228,90
 10 dgr 80 60 20 289847 156,10
 10 dgr 80 60 30 289849 194,30
 10 dgr 80 60 40 289850 199,60
 10 dgr 80 60 50 289851 214,70
 10 dgr 80 60 60 289852 509,20
 10 dgr 80 64 30 289855 190,30
 10 dgr 80 64 40 289868 210,70
 10 dgr 80 64 50 289869 211,20
 10 dgr 80 64 60 289870 510,60
 10 dgr 80 64 70 289871 567,00
 10 dgr 80 70 20 289873 183,70
 10 dgr 80 70 30 289877 193,00
 10 dgr 80 70 40 289878 218,50
 10 dgr 80 70 50 289879 233,70
 10 dgr 80 70 70 289893 621,90
 10 dgr 80 76 20 289895 171,90
 10 dgr 80 76 30 289897 205,20
 10 dgr 80 76 40 289899 229,60
 10 dgr 80 76 50 289910 508,40
 10 dgr 80 76 70 289913 624,10
 10 dgr 80 76 80 289938 631,10
 10 dgr 80 89 20 289939 179,00
 10 dgr 80 89 30 289965 209,30
 10 dgr 80 89 40 289966 222,50
 10 dgr 80 89 50 289967 495,20
 10 dgr 80 89 60 289969 621,90
 10 dgr 80 89 80 289970 660,10
 10 dgr 100 89 100 290032 2.049,60
 10 dgr 80 102 30 290063 210,70
 10 dgr 80 102 50 290012 565,70
 10 dgr 100 102 100 290035 956,30
 10 dgr 80 108 25 290013 231,90
 10 dgr 80 108 30 290014 222,90
 10 dgr 80 108 40 290017 522,30
 10 dgr 80 108 50 290018 622,10
 10 dgr 100 108 60 290038 624,50
 10 dgr 100 108 120 290576 1.594,60
 10 dgr 80 110 30 290019 218,90
 10 dgr 80 114 30 290021 237,20
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Lösa enheter
Leveranstid Dimensioner (mm) Rördiameter mm Isolertjocklek mm Art. nr. kr/st

 10 dgr 80 15 20 289762 123,60 10 dgr 80 114 40 290023 510,20
 10 dgr 80 114 50 290024 624,30
 10 dgr 100 114 60 290046 650,60
 10 dgr 100 114 100 290047 1.099,50
 10 dgr 100 114 120 290579 1.597,10
 10 dgr 80 140 30 290026 576,40
 10 dgr 80 140 40 290028 603,80
 10 dgr 100 140 70 290048 959,40
 10 dgr 100 140 120 290580 2.239,60
 10 dgr 80 159 25 290029 626,60
 10 dgr 100 159 30 290051 624,60
 10 dgr 80 159 40 290030 634,60
 10 dgr 100 159 70 290052 989,30
 10 dgr 100 159 120 290581 1.756,10
 10 dgr 80 169 30 290031 656,50
 10 dgr 100 169 40 290055 689,90
 10 dgr 100 169 70 290057 1.032,20
 10 dgr 100 169 120 290583 2.056,80
 10 dgr 120 219 30 290658 1.356,20
 10 dgr 120 219 40 290659 1.377,20
 10 dgr 120 219 50 290661 1.420,90
 10 dgr 120 219 70 290662 1.898,60
 10 dgr 120 219 120 290665 3.162,40
 10 dgr 120 273 40 290666 1.863,50
 10 dgr 120 324 40 290670 2.034,90

TECLIT ALUTAPE
TECLIT Alutape tätar skarvarna mellan distansskål och rörisoleringen på ett snyggt och diskret sätt då
den är tillverkad med samma ytskikt (aluminiumfolie) som på vårt övriga TECLIT sortiment och
rörskålar . Tejpen ger en diffusionstät och estetisk tilltalande installationen. Arbetstemperatur -20°C
till 25°C.

Användningsområde
TECLIT Alutape tätar skarvarna mellan distansskål och rörisoleringen på ett snyggt och diskret sätt då
den är tillverkad med samma ytskikt (aluminiumfolie) som på vårt TECLIT sortiment samt Rörskål 800
och Universalrörskål. Den fungerar även till vår Lamellmatta (TECLIT Lamella Mat).

Lösa enheter
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Paket kr/st

 5 dgr 50000 x 50 308825 1 372,90
 5 dgr 50000 x 75 308830 1 556,50
 5 dgr 50000 x 100 308839 1 730,30

TECLIT FLEXTAPE
TECLIT Flextape är en flexibel tätningstejp med en effektiv ångbarriär för att tätning av nödvändiga
potientiella genomföringspunkter i aluminiummembranet, t.ex. på rörupphängningar eller mät- och
styranordningar.

Användningsområde
TECLIT Flextape appliceras runt potentiella genomföringspunkter i aluminiummembranet. Som till
exempel oisolerade rörupphängningar, regleranordningar, pumpar, flänsar och andra komponenter
som passerar genom isoleringsskiktet och kommer i kontakt med den omgivande luften.

Lösa enheter
Beskrivning Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Paket kr/st
TECLIT Flextape  5 dgr 25000 x 50 287527 1 1.711,50
TECLIT Flextape  5 dgr 25000 x 100 287547 1 2.432,60
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TECLIT TAPE SEALER
För att säkerställa en tät stängning av skarvarna och för att pressa ut oönskade luftfickor. Använd
tejpspateln för att gnida på tejpen så den säkert fäster ordentligt.

Lösa enheter

Beskrivning Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Paket kr/st
TECLIT Tape Sealer  10 dgr 104 x 80 257046 1 11,00
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ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
1 . Definitioner
1.1 I dessa allmänna försäljningsvillkor (Villkoren) avser ”ROCKWOOL” den säljare som anges i offerten, orderbekräftelsen,

avtalet eller liknande. Sådan offert, orderbekräftelse, avtal eller liknande tillsamman med dessa Villkor kallas ”Avtalet”.
Dessa Villkor ska anses reglera Avtalet, om inte ROCKWOOL uttryckligen skriftligen samtyckt till annat, och ersätter
andra eventuella villkor som kan finnas i Kundens köporder eller annan dokumentation; "Varor" avser de produkter som
erbjuds och tillhandahålles av ROCKWOOL; "Tjänster" avser de tjänster som ska levereras av ROCKWOOL; och "Kund"
avser en fysisk eller juridisk person som gör en beställning eller ingår ett Avtal med ROCKWOOL.

2 . Bindande verkan
2.1 Offerten är endast bindande för ROCKWOOL om den accepteras av Kunden utan ändringar eller om ROCKWOOL har

börjat utföra ordern. För att leverans ska kunna ske måste varje beställning bekräftas skriftligen av ROCKWOOL AB.

2.2 Anser Kunden att orderbekräftelsen inte är korrekt, ska Kunden rapportera detta till ROCKWOOL senast 2 (två)
arbetsdagar efter orderbekräftelsen annars är orderbekräftelsen bindande.

3 . Uppgifter
3.1 Kunden ska tillhandahålla korrekta, fullständiga och tillförlitliga uppgifter och information till ROCKWOOL.

3.2 ROCKWOOL har inte skyldighet att kontrollera om uppgifter och information som anges i Artikel 3.1 är korrekta,
fullständiga och tillförlitliga.

3.3 ROCKWOOL har endast skyldighet att fullgöra ordern om Kunden har tillhandahållit alla uppgifter och information som
ROCKWOOL kräver. Om ROCKWOOL lider skada på grund av att Kunden lämnat fel eller inkorrekta uppgifter och
information, ska Kunden ersätta ROCKWOOL för sådan skada.

4 . Överensstämmelse
4.1 Alla offerter som tillhandahålles av ROCKWOOL avseende kvantiteter, kvalitet, prestanda och/eller andra egenskaper

relaterade till ROCKWOOLS Varor och Tjänster är upprättade med vederbörlig omsorg, men ROCKWOOL kan inte
garantera att smärre avvikelser inte kommer att förekomma och tar inte ansvar för sådana avvikelser.

4.2 ROCKWOOL förbehåller sig också rätten att korrigera, ändra produktinformation och eventuella tryckfel löpande.
Gällande prislista är alltid den med senaste uppdatering. Prenumeration på prislisteförändringar görs direkt på
hemsidan. ROCKWOOL reserverar sig för eventuella tryckfel i prislistan.

4.3 Kunden ska, utan dröjsmål kontrollera att kvantitet, kvalitet, prestanda och/eller andra egenskaper som angivits eller
avtalats med ROOKWOOL stämmer, när Varor levereras och accepteras och när Tjänster utförs.

5 . Immateriell egendom
5.1 Alla immateriella och industriella rättigheter är uteslutande ROCKWOOLS egendom, till exempel designrättigheter,

varumärkesrättigheter, upphovsrätt, patenträttigheter, domännamnsrättigheter, affärshemligheter och andra (semi-)
immateriella rättigheter, förpackning, källkod, förberedande material och dess namn, samt allt som ROCKWOOL
utvecklar, relaterat till tillhandahållna Varor och Tjänster.

6 . Priser
6.1 Avseende priser betraktas varje leverans som en separat beställning. Våra prisleverans- och betalningsvillkor enligt

prislistor, offerter, ordererkännanden m.m. gäller med reservation för ändringar, vilka kan av oss företas utan
inskränkningar med omedelbar verkan.

6.2 Priserna i prislista gäller för leveranskvantiteter som har ett värde om minst 15 000 kr och under förutsättning att
kunden köper varorna direkt av ROCKWOOL . Förpackningskostnaden är inkluderad i det angivna priset. Mervärdesskatt
tillkommer. Leveransdagens pris gäller, vilket innebär att det är priset enligt den aktuella leveransdagens prislista som
ska anses utgöra gällande pris. Alla priser, prislistor och avtal från ROCKWOOL anges i svenska kronor (SEK).

6.3 Om ROCKWOOL åtar sig att utföra ytterligare tjänster utan att ett pris uttryckligen offereras för det syftet, eller när det
rör sig om en order under en viss storlek fastställd av ROCKWOOL, har ROCKWOOL rätt att debitera en rimlig avgift för
dessa ytterligare tjänster eller beställningar.
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7 . Leverans
7.1Leveranstider för respektive Varor står angivna direkt vid Varor. För leveranser till Gotland och norra Norrland

tillkommer en extra arbetsdag. Vid samleverans av flera Varor är det den längsta leveranstiden som blir gällande.
Leveranser lossas som standard mellan 07.00 och 16.00. Klockslagsleveranser, leverans före klockan 07.00 eller
leverans efter klockan 16.00 måste avtalas och särskilt bekräftas av ROCKWOOL kundsupport. Vid klockslagsleveranser
accepterar mottagaren en tidsavvikelse på +/- 0,5 timmar.

7.2Ovan angivna leveranstider ska ses som vägledande och ska därför alltid bekräftas av ROCKWOOL för att anses som
gällande. I händelse av försening har Kunden rätt att annullera sin beställning om och i den mån ROCKWOOL inte utför
ordern inom en rimlig tid angiven av Kunden.

7.3 I samband med en extraordinär marknadssituation med påföljande varubrist eller om det skulle uppstå allvarliga
produktionsproblem vid någon av ROCKWOOLS fabriker har ROCKWOOL AB rätt att annullera order, även om
leveranstiden har bekräftats. Detta för att kunna fördela tillgängliga produkter mellan kunder och projekt så att
kundernas totala varubrist och besvär på grund av den uppkomna situationen i största möjliga utsträckning mildras. En
sådan annullering av order som beskrivits ovan kan inte medföra att ROCKWOOL blir ersättningsskyldigt gentemot
kunden för viten, skadestånd eller för någon annan form av ersättning.

7.4ROCKWOOL levererar Varorna som anges i Avtalet i enlighet med avtalade Incoterms och bestämmer hur och av vem
transporten ska utföras. Om ROCKWOOL på Kundens begäran även utför transporten av Varor till Kunden eller låter
utföra transporten, gör ROCKWOOL detta på Kundens bekostnad och risk.

7.5Den nedan angivna leveranskostnaden gäller under förutsättning att leveransadressen är en plats vid farbar väg på
svenska fastlandet eller en plats vid farbar väg på Öland eller Gotland. Det förutsätts att leverans kan ske i fordon med en
minsta längd av 18,75 meter och en minsta höjd av 4,5 meter. Vid samlastning av flera order från samma beställare för
varor. Första lossningstillfället är avgiftsfritt. Det förutsätts dock att platser för dellossning är belägna i omedelbar
anslutning till färdvägen mot den ort där merparten av varorna ska lossas. För så kallade klockslagsleveranser, vilket är
leveranser som beställs med villkor att lossning ska ske en viss tid under dagen, utgår en avgift per leverans. Vid leverans
förutsätts att mottagaren tillhandahåller erforderlig lossningsutrustning, d.v.s. truck, kran eller motsvarande
hjälpmedel. Önskas leverans snabbare än angiven leveranstid tillkommer en avgift.

7.6 Ordervärde SEK
0 – 60 000
60 001 - 90 000
90 001-
Delleverans
Klockleverans

Leveranskostnad SEK 
Verklig leveranskostnad 
4000kr
Fritt
 900kr
1300kr

Express leverans 1000kr
Tidsintervall 7-11 1000kr
Dragbilsleverans 1800kr

7.7Vid köp av produkter med andra dimensioner eller egenskaper än de angivna i prislistan ska ordern utgöra minimum
4000kg /dimension/leverans. Vid specialbeställning tillkommer en omställningskostnad på 4000 SEK
/dimension/leverans. Vid specialbeställning gäller leveranstid 10 arbetsdagar. Specialbeställningar levereras endast på
hela pallar. Kontakta din ROCKWOOL representant för närmare information.

7.8Levererade Varor tas normalt ej i retur. I undantagsfall, och då främst vid större felbeställningar, kan dock efter
överenskommelse felfria standardvaror i hela obrutna pallar tas i retur. Av ROCKWOOL godsmottagning godkända Varor
inkl. emballage krediteras med 80% varuvärdet. Kund betalar kostnad för returfrakt. Varor som inte är lagerstandard tas
ej i retur.
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8 . Force majeure
8.1 ICC Force Majeure Clause 2003 tillämpas på detta Avtal.

8.2 Förutom Artikel 8.1 räknas följande situation som force majeure: cyberterrorism och andra typer av cyberattacker,
säkerhetsincidenter, oavsiktliga avbrott och dataförlust, samt liknande händelser.

9 . Fel
9.1 Fel som ROCKWOOL bedömer har uppkommit genom felaktig användning, missbruk eller felaktig installation eller

modifiering är inte ROCKWOOLS ansvar och ROCKWOOL har ingen skyldighet att reparera eller ersätta sådan Varor.
Skulle fel förekomma i Varor och Tjänster levererade av ROCKWOOL, har ROCKWOOL rätt att reparera dessa fel (eller
att få dem reparerade) eller att, efter ROCKWOOLS eget gottfinnande, välja att byta ut Varorna och Tjänsterna.

9.2 Kunden ska skriftligen informera ROCKWOOL om eventuella fel i Varor och Tjänster och/eller i fullgörandet av Avtalet
efter att Kunden har upptäckt felet, dock senast 5 (fem) arbetsdagar efter att Kunden har mottagit Varorna och/eller
Tjänsterna. Görs reklamationen inte i tid, preskriberas alla anspråk på ROCKWOOL och Kunden anses ha avstått från
anspråk.

9.3 Kunden ska skriftligen informera ROCKWOOL beträffande eventuella felaktigheter i fakturor inom 15 (femton)
arbetsdagar från fakturadatum, i annat fall anses Kunden ha godkänt fakturan.

10. Egendomsförbehåll
10.1 ROCKWOOL behåller äganderätten till Varor som levererats eller ska levereras fram till att Kunden har erlagt full

betalning för Varor som har levererats eller ska levereras.

11. Betalning
11.1 ROCKWOOL har alltid rätt att kräva full betalning eller delbetalning i förskott och/eller att säkra betalning på annat

sätt.

11.2 Har inte annat avtalats skriftligen ska ROCKWOOLS fakturor betalas inom 30 (trettio) kalenderdagar från fakturadatum
i den valuta som anges på fakturan och endast på det sätt som anges på fakturan.

11.3 Betalningar från Kund hanteras alltid i följande turordning: (1) för att reglera kostnaden Kunden är skyldig, (2) för att
betala upplupen ränta och (3) för att betala de fakturor som varit utestående längst tid. Ovanstående hantering av
betalningar ska tillämpas oavsett hur en Kund anvisar att betalningen ska bokföras på Kundens konto om inte detta har
skriftligen accepterats av ROCKWOOL.

11.4 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta på fakturavärdet med 12 % per år.

11.5 I händelse av utebliven betalning har ROCKWOOL rätt att ställa in leveranser eller att säga upp Avtalet och kräva
ersättning för skada som vållats av Kunden.

12. Ansvarsbegränsning
12.1 ROCKWOOL ansvarar inte gentemot Kunden för direkt skada och/eller följdskada eller förlust, inklusive, men inte

begränsat till, egendomsskada, förlorad vinst eller intäkt, skadat affärsanseende, förlorad försäljning eller annan
likande oförutsedd skada, följdskada eller förlust.

12.2 I alla fall där ROCKWOOL har skyldighet att betala för direkta skador ska sådan ersättning inte överstiga 15 % av det
fakturerade värdet för Varorna och/eller Tjänsterna.

12.3 Eventuella anspråk på ROCKWOOL, förutom sådana som godkänts av ROCKWOOL, preskriberas 2 (två) månader från
det datum då Varorna skickades eller Tjänsterna utfördes av ROCKWOOL.

12.4 ROCKWOOL ger inte några utfästelser eller garantier av något slag till Kunden, varken uttryckliga eller underförstådda.

12.5 I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) med undantag för
bestämmelserna angående leveransförseningar som stadgas i punkterna sju till tolv, vilket innebär att något vite,
skadestånd eller annan ersättning inte ska utgå för det fall att ROCKWOOL AB är försenat med leverans av varan.
Dessutom ska inte bestämmelserna i ABM 07 punkt 22 och punkt 24 vara tillämpliga; ROCKWOOL AB ansvarar således
inte för annan skada än för fel i levererad vara och är heller inte skyldigt att inneha en försäkring under de villkor som
stadgas i ABM 07.
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13. Tillämplig lag och behörig domstol
13.1 Dessa Villkor regleras av lagen i det land där ROCKWOOL har sitt säte utan hänsyn till lagvalsbestämmelser.

13.2 FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (Wienkonventionen angående köp av varor, 1980)
tillämpas inte på Avtalet och är uttryckligen exkluderad.

13.3 Alla tvister mellan ROCKWOOL och Kunden ska avgöras av behörig domstol i en stat eller en provins där ROCKWOOL
har kontor eller verksamhet.

14. Exportkontroll och sanktioner
14.1 ROCKWOOL följer tillämpliga exportkontrollregler införda av FN, EU, USA och andra länder/territorier som förbjuder

försäljning av vissa produkter och tjänster till vissa länder och till enskilda bolag och personer.

14.2 I händelse att Kunden exporterar Varor och Tjänster ska Kunden följa tillämpliga exportkontrollregler och sanktioner.

15. ROCKWOOL Uppförandekod
15.1 ROCKWOOL har en Uppförandekod som säkerställer att ROCKWOOL tillämpar en hög integritetsnivå. ROCKWOOL har

anslutit sig till FN-initiativet Global Compact vilket innebär att koncernen förbinder sig att ta ansvar på områden som
rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. ROCKWOOL förväntar sig att Kunden ska följa samma
principer.

15.2 ROCKWOOL har ett visselblåsarsystem som gör det möjligt för tredje part att rapportera allvarliga och känsliga frågor
rörande brott mot affärsetiken. Närmare uppgifter om ROCKWOOLS Uppförandekod finns på
www.ROCKWOOLgroup.com.

16. Övrigt
16.1 ROCKWOOL har rätt att, efter eget gottfinnande, anlita en eller flera externa parter för att fullgöra sina åtaganden

enligt dessa Villkor.

16.2 ROCKWOOL har rätt att överlåta detta Avtal, utan Kundens samtycke, till dotterbolag, närstående bolag eller en tredje
part.
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