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Produktmärkning
ROCKWOOL isolering är CE-märkt. CE-märkning
visar att produkterna är framställda i enlighet med
europeisk standard. För mineralull heter
standarden SS-EN 13162
”Värmeisoleringsprodukter för byggnader -
Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW)
Egenskapsredovisning.”
  

Förpackningsinformation
Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna
plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten
av ROCKWOOL isolering levereras på engångspall, format
1200x1200 eller 1200x2400 mm, Tung isolering levereras i
helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD
eller lösa skivor på engångspall täckt med
plasthuv. Mindre rörskålar levereras i kartong på pall och
större rörskålar styckvis omslutna av plast på pall.

Produktmärkning
Märkningen utgörs av en etikett på varje levererad
förpackning. Följande uppgifter finns där så är möjligt
angivna:

Tillverkarens namn och tillverkningsort eller linje,
produktens typbeteckning, Boverkets inregistrerade
varumärke,

SITAC:s ackrediteringsnummer, löpande
tillverkningsnummer eller datum, besiktningsorgan,
typgodkännandebevisets nr, brandtekniska egenskaper
och värmekonduktivitetsklass.

 Typgodkännandebevis
Utvändig brandisolering av ventilationskanaler, EI15-120
TG nr. 0108/02

Kundsupport
Öppettider:
Måndag-fredag kl. 07.00-16.00
Direktnr kundsupport 036-570 52 50

Pia Svensson 
Direktnr 036-570 52 16
pia.svensson@rockwool.com

Anna Edvinsson
Direktnr 036-570 52 14
anna.edvinsson@rockwool.com

Acke Axelsson 
Direktnr 036-570 52 15 
acke.axelsson@rockwool.com

Joakim Danielsen 
Direktnr 036-570 52 17 
joakim.danielsen@rockwool.com

Teknisk support 
Direktnr:
036-570 52 20
teksupport@rockwool.se

ROCKWOOL AB
Box 11505
550 11 Jönköping
Telefon 036-570 52 00 
http://www.rockwool.se/
order@rockwool.se
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CONLIT BRANDSKYDD

CONLIT 150 P (UTAN VÄV)
ROCKWOOL CONLIT 150 P är tillverkad av vattenavvisande stenull. Det är en väldigt styv och hård
produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper. CONLIT 150 P går att beställa i tjockare
utförande. Kontakta kundtjänst eller säljare för mer information.

Användningsområde
Produkten används som brandskydd av bärande stålkonstruktioner från R30-R120. Används
tillsammans med CONLIT Lim eller svetsstift.

Användningstemp.: Under kontinuerlig drift tål produkten på ullsidan max 250°C på evt. beläggning
max. 80°C. Fibersmältpunkt över 1000°C. 
ROCKWOOL stenull är obrännbar enligt ISO 1182/ 1057.

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall Paket/ Pall m /Pall kr/m kr/pall

 5 dgr 1000 x1200 x 20 79534 60 - 72 178,90 12.880,80
 5 dgr 1000 x1200 x 25 79533 48 - 57,6 221,00 12.729,60
 5 dgr 1000 x1200 x 30 83423 40 - 48 263,90 12.667,20
 5 dgr 1000 x1200 x 40 87077 30 - 36 349,80 12.592,80
 5 dgr 1000 x1200 x 50 101420 24 - 28,8 442,20 12.735,36
 5 dgr 1000 x1200 x 60 170929 20 - 24 533,80 12.811,20
 5 dgr 1000 x 600 x 20 81635 112 14 67,2 185,70 12.479,04
 5 dgr 1000 x 600 x 25 169399 96 16 57,6 233,00 13.420,80
 5 dgr 1000 x 600 x 30 169190 80 20 48 278,10 13.348,80
 5 dgr 1000 x 600 x 40 169405 56 14 33,6 368,50 12.381,60
 5 dgr 1000 x 600 x 50 169423 48 16 28,8 458,90 13.216,32

CONLIT 150 ALU
ROCKWOOL CONLIT 150 Alu är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.
Det är en mycket styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper. Ena
sidan är belagd med ett ytskikt av aluminiumfolie.
ROCKWOOL CONLIT 150 Alu går att beställa i tjockare utförande. Kontakta kundtjänst eller säljare för
mer information.

Användningsområde
Produkten används som brandskydd av bärande stålkonstruktioner från R30-R120. Används
tillsammans med CONLIT Lim eller svetsstift.

Användningstemp.: Under kontinuerlig drift tål produkten på ullsidan max 250°C på ev. beläggning
max. 80°C. Fibersmältpunkt över 1000°C. 

ROCKWOOL stenull är obrännbar enligt ISO 1182/ 1057.1

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall Paket/ Pall m /Pall kr/m kr/pall

 5 dgr 1000 x 600 x 20 189512 112 14 67,2 231,50 15.556,80
 5 dgr 1000 x 600 x 50 220156 48 16 28,8 437,50 12.600,00
 5 dgr 1200 x1000 x 20 204277 60 0 72 220,80 15.897,60

2 2

2 2
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CONLIT 150 VIT VÄV
ROCKWOOL CONLIT 150 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Det
är en mycket styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper. Ena sidan
är beklädd med en tunn vit glasfiberväv.
ROCKWOOL CONLIT 150 går att beställa i tjockare utförande. Kontakta kundtjänst eller säljare för mer
information.

Användningsområde
Produkten används som brandskydd av bärande stålkonstruktioner från R30-R120. Används
tillsammans med CONLIT Lim eller svetsstift.

Användningstemp.: Under kontinuerlig drift tål produkten på ullsidan max 250°C på ev. beläggning
max. 80°C. Fibersmältpunkt över 1000°C. 

ROCKWOOL stenull är obrännbar enligt ISO 1182/ 1057.1

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall m /Pall kr/m kr/pall

 5 dgr 1000 x1200 x 20 131950 60 72 190,90 13.744,80
 5 dgr 1000 x1200 x 25 131871 48 57,6 233,20 13.432,32
 5 dgr 1000 x1200 x 30 131872 40 48 275,90 13.243,20
 5 dgr 1000 x1200 x 40 131873 30 36 362,00 13.032,00
 5 dgr 1000 x1200 x 50 131874 24 28,8 454,40 13.086,72

Lösa enheter
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Paket m /Paket kr/m kr/paket

 5 dgr 1000 x600 x 20 138122 6 3,6 210,00 756,00
 5 dgr 1000 x600 x 30 91771 4 2,4 304,00 729,60

CONLIT 300
ROCKWOOL CONLIT 300 är hårdpressade skivor tillverkade av obrännbar, fukt- och vattenavvisande
ROCKWOOL stenull. Det är en väldigt styv och hård, 100% dimensionsstabil, produkt med
utomordentligt goda brandskyddande egenskaper och tryckegenskaper.

Användningsområde
Produkten används huvudsakligen till brandskydd av bärande stålkonstruktioner vid brandklass R30 till
R180. ROCKWOOL CONLIT 300 kan användas när man vill ha en mindre tjocklek än ROCKWOOL CONLIT
150.

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall m /Pall kr/m kr/pall

 5 dgr 900 x 600 x 10 216060 200 108 314,20 33.933,60
 5 dgr 900 x 600 x 15 216164 130 70,2 356,00 24.991,20
 5 dgr 900 x 600 x 20 216167 100 54 380,70 20.557,80
 5 dgr 900 x 600 x 25 216171 80 43,2 411,20 17.763,84
 5 dgr 900 x 600 x 30 115560 80 43,2 442,10 19.098,72
 5 dgr 900 x 600 x 40 115629 60 32,4 503,10 16.300,44

2 2

2 2

2 2
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CONLIT LIM
ROCKWOOL CONLIT Lim är ett oorganiskt lim som levereras i 2 typer: "Standard" och "Frost".
Limåtgång ca 0,6m  vid plana ytor. Ska även skarvar limmas öka till ca 0,8kg/m . Vid limning av mindre
stålprofiler ökar hörnarea och limåtgång till ca 1kg/m

Användningsområde
Produkten används vid limning av ROCKWOOL CONLIT skivor. Limmet har god beständighet mot
kortvarig fuktpåverkan men bör inte användas i konstant fuktiga miljöer.

Lösa enheter
Note Typ Leveranstid Art. nr. St/Paket kr/paket
Hink 20 kg -5°C  5 dgr 319657 1 1.702,90
Kartong m/ 12 patroner -5°C  5 dgr 321907 1 1.254,50

CONLIT BETONGLIM
ROCKWOOL CONLIT Betonglim används bland annat vid limning av ROCKWOOL CONLIT skivor på
betonghåldäck.

Användningsområde
Produkten används till limning av ROCKWOOL CONLIT skivor på betonghåldäck. (Testat enl DBI-metod,
R120) samt vid uppsättning av gips på ROCKWOOL CONLIT.

Förbruktning: 2kg/m  
Fäster även på murverk, lättbetong etc. 
Cement-baserat.

Lösa enheter
Leveranstid Art. nr. St/Säck Kg/Säck kr/säck

 5 dgr 201076 1 18 824,60

CONLIT 120 (MED VIT VÄV)
ROCKWOOL CONLIT 120 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Det
är en väldigt styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper.

Användningsområde
Produkten är framtagen för att kunna uppgradera ett oklassat tak av trapetsplåt till REI60. Används
tillsammans med ROCKWOOL CONLIT Lim, skruvar och Ø80mm brickor.

Anvädningstemp.: Under kontinuerlig drift tål produkten på ullsidan max 250°C på evt. beläggning
max. 80°C. Fibersmältpunkt över 1000°C. 

ROCKWOOL stenull är obrännbar enligt ISO 1182/ 1057.1

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall m /Pall kr/m kr/pall

 5 dgr 2000 x1200 x 80 79658 15 36 336,20 12.103,20

2 2
2

2

2 2
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CONLIT BRANDFOGMASSA SMP
ROCKWOOL CONLIT Brandfogmassa SMP är en 1-komponents silanterminerad polyol-fogmassa.

Användningsområde
ROCKWOOL CONLIT Brandfogmassa SMP är en fogmassa speciellt utvecklad för fogar runt
genomföringar. Den kan användas vid brandklassificerade fogar upp till EI120. Fogmassan är speciellt
lämpad för tätning av genomföringar av rör, ventilationskanaler och kablar i brandklassade
konstruktioner. Produkten kan användas i konstruktioner av stål, betong, gips och trä.
Fogmassan är lätt att applicera med en spackelspade eller fogspruta och är enkel att jämna till.
Fogmassan reagerar med fukt och härdar till en mycket elastisk massa som anpassar sig och plockar
upp mindre rörelser. ROCKWOOL CONLIT fogmassa SMP uppfyller EN 1366- 4: 2006, EN 1363-1: 1999
och tillämpliga delar av EN 1363-2: 1999. Typgodkännande 0047/07. Finns registrerad I BASTA och
Byggvarubedömningen under namnet Bostik Fire-Bond Silmax.

Levereras endast i hela kartonger. 

Användningstemperatur + 5 ºC til + 40 ºC vid montering 
- 30 ºC til + 80 ºC konstant påverkan

Lösa enheter
Leveranstid Art. nr. St/Paket kr/paket

 5 dgr 192311 12 1.210,80
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CONLIT BRANDTÄTNING

CONLIT SEAL 800
CONLIT Seal 800 är en lätt expanderande akustiskt brandfogmassa för tätning av fogar vid olika
genomföringar. Produkten är en vattenbaserad akrylfogmassa som levereras i 300 ml tuber.

Användningsområde
CONLIT Seal 800 används för tätning av fogar och genomföringar på max 30 mm. CONLIT Seal 800 är
testat och godkänd tillsammans med Rörskål 800 vid brandgenomföringar med olika typer av rör.

Lösa enheter

Beskrivning Leveranstid Art. nr. kr/paket
Kartong med 25 enheter  10 dgr 324069 2.144,70

CONLIT COATED BATTS
ROCKWOOL Conlit Coated Batt är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL
stenull. 

Conlit® Coated Batts är en formfast isoleringsskiva med ett vitt värmesvällande ytskikt på båda sidorna
för brandtätning av genomföringar i brandcellsbegränsande konstruktioner. 

Conlit Coated Batts är en brandsäker stenullsskiva för brandtätning av större öppningar i
brandklassade väggar och bjälklag. Skivan kan enkelt målas i en annan färg.

Användningsområde
Conlit Coated Batts används som brandtätningar för större genomföringar i brandcellsbegränsade
konstruktioner. Genomföringarna kan förslutas antingen med 2x50mm eller 1x60mm. 

En skiva är 0,72m2. 

Pallstorlek: 1200x2400x1320. 

Enheter på pall lösa enheter +10%

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall m /Pall kr/m kr/pall

 10 dgr 1200 x600 x 50 326485 48 34,56 1.014,96 35.076,92
 10 dgr 1200 x600 x 60 326677 40 28,8 1.217,95 35.076,92

2 2
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ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
1 . Definitioner
1.1 I dessa allmänna försäljningsvillkor (Villkoren) avser ”ROCKWOOL” den säljare som anges i offerten, orderbekräftelsen,

avtalet eller liknande. Sådan offert, orderbekräftelse, avtal eller liknande tillsamman med dessa Villkor kallas ”Avtalet”.
Dessa Villkor ska anses reglera Avtalet, om inte ROCKWOOL uttryckligen skriftligen samtyckt till annat, och ersätter
andra eventuella villkor som kan finnas i Kundens köporder eller annan dokumentation; "Varor" avser de produkter som
erbjuds och tillhandahålles av ROCKWOOL; "Tjänster" avser de tjänster som ska levereras av ROCKWOOL; och "Kund"
avser en fysisk eller juridisk person som gör en beställning eller ingår ett Avtal med ROCKWOOL.

  
2 . Bindande verkan
2.1 Offerten är endast bindande för ROCKWOOL om den accepteras av Kunden utan ändringar eller om ROCKWOOL har

börjat utföra ordern. För att leverans ska kunna ske måste varje beställning bekräftas skriftligen av ROCKWOOL AB.
  
2.2 Anser Kunden att orderbekräftelsen inte är korrekt, ska Kunden rapportera detta till ROCKWOOL senast 2 (två)

arbetsdagar efter orderbekräftelsen annars är orderbekräftelsen bindande.
  
3 . Uppgifter
3.1 Kunden ska tillhandahålla korrekta, fullständiga och tillförlitliga uppgifter och information till ROCKWOOL.
  
3.2 ROCKWOOL har inte skyldighet att kontrollera om uppgifter och information som anges i Artikel 3.1 är korrekta,

fullständiga och tillförlitliga.
  
3.3 ROCKWOOL har endast skyldighet att fullgöra ordern om Kunden har tillhandahållit alla uppgifter och information som

ROCKWOOL kräver. Om ROCKWOOL lider skada på grund av att Kunden lämnat fel eller inkorrekta uppgifter och
information, ska Kunden ersätta ROCKWOOL för sådan skada.

  
4 . Överensstämmelse
4.1 Alla offerter som tillhandahålles av ROCKWOOL avseende kvantiteter, kvalitet, prestanda och/eller andra egenskaper

relaterade till ROCKWOOLS Varor och Tjänster är upprättade med vederbörlig omsorg, men ROCKWOOL kan inte
garantera att smärre avvikelser inte kommer att förekomma och tar inte ansvar för sådana avvikelser.

  
4.2 ROCKWOOL förbehåller sig också rätten att korrigera, ändra produktinformation och eventuella tryckfel löpande.

Gällande prislista är alltid den med senaste uppdatering. Prenumeration på prislisteförändringar görs direkt på
hemsidan. ROCKWOOL reserverar sig för eventuella tryckfel i prislistan.

  
4.3 Kunden ska, utan dröjsmål kontrollera att kvantitet, kvalitet, prestanda och/eller andra egenskaper som angivits eller

avtalats med ROOKWOOL stämmer, när Varor levereras och accepteras och när Tjänster utförs.
  
5 . Immateriell egendom 
5.1 Alla immateriella och industriella rättigheter är uteslutande ROCKWOOLS egendom, till exempel designrättigheter,

varumärkesrättigheter, upphovsrätt, patenträttigheter, domännamnsrättigheter, affärshemligheter och andra (semi-)
immateriella rättigheter, förpackning, källkod, förberedande material och dess namn, samt allt som ROCKWOOL
utvecklar, relaterat till tillhandahållna Varor och Tjänster.

  
6 . Priser
6.1 Avseende priser betraktas varje leverans som en separat beställning. Våra prisleverans- och betalningsvillkor enligt

prislistor, offerter, ordererkännanden m.m. gäller med reservation för ändringar, vilka kan av oss företas utan
inskränkningar med omedelbar verkan.

6.2 Priserna i prislista gäller för leveranskvantiteter som har ett värde om minst 15 000 kr och under förutsättning att
kunden köper varorna direkt av ROCKWOOL . Förpackningskostnaden är inkluderad i det angivna priset. Mervärdesskatt
tillkommer. Leveransdagens pris gäller, vilket innebär att det är priset enligt den aktuella leveransdagens prislista som
ska anses utgöra gällande pris. Alla priser, prislistor och avtal från ROCKWOOL anges i svenska kronor (SEK).

6.3 Om ROCKWOOL åtar sig att utföra ytterligare tjänster utan att ett pris uttryckligen offereras för det syftet, eller när det
rör sig om en order under en viss storlek fastställd av ROCKWOOL, har ROCKWOOL rätt att debitera en rimlig avgift för
dessa ytterligare tjänster eller beställningar.
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7 . Leverans
7.1Leveranstider för respektive Varor står angivna direkt vid Varor. För leveranser till Gotland och norra Norrland

tillkommer en extra arbetsdag. Vid samleverans av flera Varor är det den längsta leveranstiden som blir gällande.
Leveranser lossas som standard mellan 07.00 och 16.00. Klockslagsleveranser, leverans före klockan 07.00 eller
leverans efter klockan 16.00 måste avtalas och särskilt bekräftas av ROCKWOOL kundsupport. Vid klockslagsleveranser
accepterar mottagaren en tidsavvikelse på +/- 0,5 timmar.

  
7.2Ovan angivna leveranstider ska ses som vägledande och ska därför alltid bekräftas av ROCKWOOL för att anses som

gällande. I händelse av försening har Kunden rätt att annullera sin beställning om och i den mån ROCKWOOL inte utför
ordern inom en rimlig tid angiven av Kunden.

  
7.3 I samband med en extraordinär marknadssituation med påföljande varubrist eller om det skulle uppstå allvarliga

produktionsproblem vid någon av ROCKWOOLS fabriker har ROCKWOOL AB rätt att annullera order, även om
leveranstiden har bekräftats. Detta för att kunna fördela tillgängliga produkter mellan kunder och projekt så att
kundernas totala varubrist och besvär på grund av den uppkomna situationen i största möjliga utsträckning mildras. En
sådan annullering av order som beskrivits ovan kan inte medföra att ROCKWOOL blir ersättningsskyldigt gentemot
kunden för viten, skadestånd eller för någon annan form av ersättning.

  
7.4ROCKWOOL levererar Varorna som anges i Avtalet i enlighet med avtalade Incoterms och bestämmer hur och av vem

transporten ska utföras. Om ROCKWOOL på Kundens begäran även utför transporten av Varor till Kunden eller låter
utföra transporten, gör ROCKWOOL detta på Kundens bekostnad och risk.

  
7.5Den nedan angivna leveranskostnaden gäller under förutsättning att leveransadressen är en plats vid farbar väg på

svenska fastlandet eller en plats vid farbar väg på Öland eller Gotland. Det förutsätts att leverans kan ske i fordon med en
minsta längd av 18,75 meter och en minsta höjd av 4,5 meter. Vid samlastning av flera order från samma beställare för
varor. Första lossningstillfället är avgiftsfritt. Det förutsätts dock att platser för dellossning är belägna i omedelbar
anslutning till färdvägen mot den ort där merparten av varorna ska lossas. För så kallade klockslagsleveranser, vilket är
leveranser som beställs med villkor att lossning ska ske en viss tid under dagen, utgår en avgift per leverans. Vid leverans
förutsätts att mottagaren tillhandahåller erforderlig lossningsutrustning, d.v.s. truck, kran eller motsvarande
hjälpmedel. Önskas leverans snabbare än angiven leveranstid tillkommer en avgift.

  
7.6 Ordervärde SEK Leveranskostnad SEK

0 – 60 000 Verklig leveranskostnad
60 001 - 80 000 3000kr
80 001- Fritt
Delleverans 900kr
Klockleverans 1000kr
Express leverans 600kr
Tidsintervall 7-11 600kr
Dragbilsleverans 1300kr

  
7.7Vid köp av produkter med andra dimensioner eller egenskaper än de angivna i prislistan ska ordern utgöra minimum

4000kg /dimension/leverans. Vid specialbeställning tillkommer en omställningskostnad på 4000 SEK
/dimension/leverans. Vid specialbeställning gäller leveranstid 10 arbetsdagar. Specialbeställningar levereras endast på
hela pallar. Kontakta din ROCKWOOL representant för närmare information.

  
7.8Levererade Varor tas normalt ej i retur. I undantagsfall, och då främst vid större felbeställningar, kan dock efter

överenskommelse felfria standardvaror i hela obrutna pallar tas i retur. Av ROCKWOOL godsmottagning godkända Varor
inkl. emballage krediteras med 80% varuvärdet. Kund betalar kostnad för returfrakt. Varor som inte är lagerstandard tas
ej i retur.
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8 . Force majeure
8.1 ICC Force Majeure Clause 2003 tillämpas på detta Avtal.
  
8.2 Förutom Artikel 8.1 räknas följande situation som force majeure: cyberterrorism och andra typer av cyberattacker,

säkerhetsincidenter, oavsiktliga avbrott och dataförlust, samt liknande händelser.
  
9 . Fel
9.1 Fel som ROCKWOOL bedömer har uppkommit genom felaktig användning, missbruk eller felaktig installation eller

modifiering är inte ROCKWOOLS ansvar och ROCKWOOL har ingen skyldighet att reparera eller ersätta sådan Varor.
Skulle fel förekomma i Varor och Tjänster levererade av ROCKWOOL, har ROCKWOOL rätt att reparera dessa fel (eller
att få dem reparerade) eller att, efter ROCKWOOLS eget gottfinnande, välja att byta ut Varorna och Tjänsterna.

9.2 Kunden ska skriftligen informera ROCKWOOL om eventuella fel i Varor och Tjänster och/eller i fullgörandet av Avtalet
efter att Kunden har upptäckt felet, dock senast 5 (fem) arbetsdagar efter att Kunden har mottagit Varorna och/eller
Tjänsterna. Görs reklamationen inte i tid, preskriberas alla anspråk på ROCKWOOL och Kunden anses ha avstått från
anspråk.

9.3 Kunden ska skriftligen informera ROCKWOOL beträffande eventuella felaktigheter i fakturor inom 15 (femton)
arbetsdagar från fakturadatum, i annat fall anses Kunden ha godkänt fakturan.

  
10. Egendomsförbehåll 
10.1 ROCKWOOL behåller äganderätten till Varor som levererats eller ska levereras fram till att Kunden har erlagt full

betalning för Varor som har levererats eller ska levereras.
  
11. Betalning 
11.1 ROCKWOOL har alltid rätt att kräva full betalning eller delbetalning i förskott och/eller att säkra betalning på annat

sätt.
  
11.2 Har inte annat avtalats skriftligen ska ROCKWOOLS fakturor betalas inom 30 (trettio) kalenderdagar från fakturadatum

i den valuta som anges på fakturan och endast på det sätt som anges på fakturan.
  
11.3 Betalningar från Kund hanteras alltid i följande turordning: (1) för att reglera kostnaden Kunden är skyldig, (2) för att

betala upplupen ränta och (3) för att betala de fakturor som varit utestående längst tid. Ovanstående hantering av
betalningar ska tillämpas oavsett hur en Kund anvisar att betalningen ska bokföras på Kundens konto om inte detta har
skriftligen accepterats av ROCKWOOL.

  
11.4 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta på fakturavärdet med 12 % per år.
  
11.5 I händelse av utebliven betalning har ROCKWOOL rätt att ställa in leveranser eller att säga upp Avtalet och kräva

ersättning för skada som vållats av Kunden.
  
12. Ansvarsbegränsning 
12.1 ROCKWOOL ansvarar inte gentemot Kunden för direkt skada och/eller följdskada eller förlust, inklusive, men inte

begränsat till, egendomsskada, förlorad vinst eller intäkt, skadat affärsanseende, förlorad försäljning eller annan
likande oförutsedd skada, följdskada eller förlust.

  
12.2 I alla fall där ROCKWOOL har skyldighet att betala för direkta skador ska sådan ersättning inte överstiga 15 % av det

fakturerade värdet för Varorna och/eller Tjänsterna.
  
12.3 Eventuella anspråk på ROCKWOOL, förutom sådana som godkänts av ROCKWOOL, preskriberas 2 (två) månader från

det datum då Varorna skickades eller Tjänsterna utfördes av ROCKWOOL.
  
12.4 ROCKWOOL ger inte några utfästelser eller garantier av något slag till Kunden, varken uttryckliga eller underförstådda.
  
12.5 I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) med undantag för

bestämmelserna angående leveransförseningar som stadgas i punkterna sju till tolv, vilket innebär att något vite,
skadestånd eller annan ersättning inte ska utgå för det fall att ROCKWOOL AB är försenat med leverans av varan.
Dessutom ska inte bestämmelserna i ABM 07 punkt 22 och punkt 24 vara tillämpliga; ROCKWOOL AB ansvarar således
inte för annan skada än för fel i levererad vara och är heller inte skyldigt att inneha en försäkring under de villkor som
stadgas i ABM 07.
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13. Tillämplig lag och behörig domstol 
13.1 Dessa Villkor regleras av lagen i det land där ROCKWOOL har sitt säte utan hänsyn till lagvalsbestämmelser.
  
13.2 FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (Wienkonventionen angående köp av varor, 1980)

tillämpas inte på Avtalet och är uttryckligen exkluderad.
  
13.3 Alla tvister mellan ROCKWOOL och Kunden ska avgöras av behörig domstol i en stat eller en provins där ROCKWOOL

har kontor eller verksamhet.
  
14. Exportkontroll och sanktioner
14.1 ROCKWOOL följer tillämpliga exportkontrollregler införda av FN, EU, USA och andra länder/territorier som förbjuder

försäljning av vissa produkter och tjänster till vissa länder och till enskilda bolag och personer.
  
14.2 I händelse att Kunden exporterar Varor och Tjänster ska Kunden följa tillämpliga exportkontrollregler och sanktioner.
  
15. ROCKWOOL Uppförandekod 
15.1 ROCKWOOL har en Uppförandekod som säkerställer att ROCKWOOL tillämpar en hög integritetsnivå. ROCKWOOL har

anslutit sig till FN-initiativet Global Compact vilket innebär att koncernen förbinder sig att ta ansvar på områden som
rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. ROCKWOOL förväntar sig att Kunden ska följa samma
principer.

  
15.2 ROCKWOOL har ett visselblåsarsystem som gör det möjligt för tredje part att rapportera allvarliga och känsliga frågor

rörande brott mot affärsetiken. Närmare uppgifter om ROCKWOOLS Uppförandekod finns på
www.ROCKWOOLgroup.com.

  
16. Övrigt 
16.1 ROCKWOOL har rätt att, efter eget gottfinnande, anlita en eller flera externa parter för att fullgöra sina åtaganden

enligt dessa Villkor.
  
16.2 ROCKWOOL har rätt att överlåta detta Avtal, utan Kundens samtycke, till dotterbolag, närstående bolag eller en tredje

part.
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