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Isolering af varme
og kolde ror

ROCKWOOL rgrskale til teknisk isolering af rar




Forleenger levetiden og
sparer pa energien

Isolering af rgrledninger i en bygning har flere
positive effekter. Driftsskonomien saenkes, fordi
energiforbruget reduceres. Det bidrager igen til
et reduceret klimaaftryk. Isolering af rerledninger
gger ligeledes installationens levetid og reducerer
omkostningerne til vedligehold.

Uanset hvilken type rarinstallation der skal isoleres, findes der en
ROCKWOOL lgsning som passer. Veelg mellem ROCKWOOL® Flex,
ROCKWOOL® 800, ROCKWOOL® 800 Multi, Teclit® Pipe Section og
Conlit® Rerskal.

Det er rgrskalenes unikke egenskaber, der afger hvilken type rerskal,
der er bedst egnet til dit projekt. Men ligemeget hvilken rerskal du
veelger, far du en holdbar og brandsikker kvalitetslasning, der holder i
hele bygningens levetid.

Se datablade, DoP og EPD pa rockwool.dk.
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Har du brug for en
hgj isoleringsevne
skal du veelge

ROCKWOOL 800.

Har du brug for at
isolere mange
bgjninger og
afgreninger

skal du veelge
ROCKWOOL Flex.

Har du rar i
forskellige
dimensioner

skal du veelge
ROCKWOOL 800
Multi.

Har du brug for at
kondensisolere
kolde rar skal du
veelge Teclit Pipe
Section.

Har du brug for at
brandsikre ror-
gennemfgringer
mellem brandceller
skal du veelge
Conlit Rerskal.



Fordele ved rerskale fra ROCKWOOL

Typiske anvendelsesomrader for rgrskale er varme-, brand-
og kondensisolering. Nar du anvender rgrskale af stenuld fra
ROCKWOOL far du en tryg og sikker lgsning:

Yder en optimal brandbeskyttelse

Beskytter mod kondensdannelse

Lydisolerende

Langtidsholdbar isoleringseffekt

Beskytter rarene mod korrosion

Opfylder alle gaeldende krav

Alle rgrskalene er desuden lette at tilpasse og montere, WS-isoIering fra ROCKWOOL
og kommer med et selvklaeebende overlap af tape for en

enkel og effektiv installation. ROCKWOOL har et bredt sortiment af
VVS-isolering fremstillet til flere forskellige
formal. Vi har rer- og ventilationsisolering til
opvarmning, keling, kondens og brand, men
R ogsa til isolering af cisterner, tanke og
OC KWOO L lignende. Ved at isolere rgr og ventilation
opnar du mange fordele, herunder reduceret

opfylder du de krav som stilles til isolering energiforbrug, lyddaempning, frostsikring og

ved savel nybyggeri som renovering i ot forbedret indeklima.
henhold til Bygningsreglementet (BR)

og standarden DS 452-3.

Ved at anvende rarskale fra
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ROCKWOOL® Flex
Rorskalen nar du har
brug for fleksibilitet

ROCKWOOL Flex rgrskalen er et meget Spar tid:

fleksibelt produkt, der sikrer en reduceret .
instal-lations.tif:l, da den let kar.m monteres - zgfningt?cgszlfﬁ"f:;ster
omkring bgjninger, og afgreninger mm. om fittings og rerophaeng.

B Rorskale leveres i 1000 mm
leengder for nem
handtering og kalkulering
til projekter.

Den anvendes typisk til termisk isolering af rer til varmeanleeg,
varmt og koldt brugsvand samt komfort kal. Er der tale om
isolering af kolde rer skal samlingerne tapes, da beleegningen
pa rerskalen fungerer som dampspeerre. Ekstra tape forsteerker

samlingen og sikrer kondensmembranen. B Armeret alufolie,
staerk overflade der er
ROCKWOOL Flex rgrskalen har en armeret alufolie bekleedning rengeringsvenlig.

der er robust og rengeringsvenlig.

[=]: E-I'e Scan QR-koden
%} for at se

=] monteringsvideo!

Findes i mange
. dimensioner

i B Rordiameter
Den maksimale .
\ varierer fra

temperaturpa # - ¢ - Y 15-114 mm

indersiden er 150°C
B Isoleringstykkelser

fra 20-60 mm

og pa ydersiden
kun 80°C | R
{ 1 : B Lengde 1000 mm
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ROCKWOOL® 800
Rorskalen nar pladsen
er sparsom

ROCKWOOL 800 er en stiv rgrskal der er
velegnet til isoleringsopgaver med reduceret
isoleringstykkelse og dermed mindre
pladsbehov i bygningen.

ROCKWOOL 800 kan anvendes til samme type af opgaver som
ROCKWOOL Flex: varmeanlaeg, varmt brugsvand og koldt
brugsvand. Max servicetemperatur er 250°C og 80°C pa
beleegningssiden. Den kan derfor ogsa anvendes til brandisolering af
eksempelvis sprinkleranlaeg, vandfyldte slangevinder samt
plastfaldstammer og aflgbsrer.

ROCKWOOL 800 rgrskalen har en armeret alufolie bekleedning der
er robust og rengeringsvenlig.

Ved bgjninger og afgreninger skaeres rerskalen i smig og tilpasses:

Findes i mange
dimensioner

Rgrdiameter
15-324 mm

Isolerings tykkelse
20-100 mm

Leengde
1000 mm
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ROCKWOOL 800
er ogsa velegnet
til:

B Lyd- og stejdeempning

B Brandgennemfaringer
af rer gennem vaeg og
etageadskillelse, hvor
der ikke er krav om en
MK godkendt lgsning.

% E_z Scan QR-koden

[=]=

for at se
monteringsvideo!




ROCKWOOL® 800 Multi
Rorskalen som passer
til flere dimensioner

ROCKWOOL 800 Multi er et smart produkt ROCKWOOL
som letter isoleringsarbejdet. Takket vaere den 800 Multi er ogsa
fleksible kerne passer samme rorskal til flere velegnet til:

forskellige rerdimensioner. B Lyd- og stojdeempning

B Kondensisolering

ROCKWOOL 800 Multi er en rgrskal som kan anvendes til de
samme anvendelsesomrader som ROCKWOOL 800 - det vil sige
at den kan anvendes til isolering af brugsvandrer og til varme
rgrinstallationer.

. [E=2=[ scan Qr-koden
Det szerlige ved netop dette produkt er, at det den samme rerskal 3 N for at se

passer til flere rerdimensioner. Det skyldes den fleksible monteringsvideo!
inderkerne, som kan tilpasse sig rerets starrelse. Fleksibiliteten [=]}5

sikrer en effektiv installation og en bedre logistik.

Max servicetemperatur er 250°C og 80°C

pa belaegningssiden. Sortimentstabel
ROCKWOOL 800 Multi rarskalen har Indvendig rerdiameter Isoleringstykkelse
ligeledes en armeret alufolie bekleedning
: . mm ‘ 20 ‘ 30 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 60
der er robust og rengeringsvenlig.
12-18 ° ° ° °
22-28 ° ° ° ° °
32-38 ° ° ° ° °
42-48 ° ° ° ° °

ROCKWOOL 800
Multi

B Indre diameter
12-48 mm

B Isoleringstykkelse

20-60 mm
B Lzaengde 1000 mm
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Teclit® Pipe Section
Rorskalen til effektiv
kondensiolering

Teclit rerskalen er specieludviklet til isolering af
kolde rgr. Den minimerer risikoen for kondens
pa ydersiden af isoleringen og omkring reret og
beskytter rerene mod korrosion.

Teclit rarskalen anvendes til kondens- og termisk isolering af kalerars
installationer med temperaturer helt ned til 0°C, men kan ogsa

anvendes pa rerinstallationer med vekselvis temperaturer fra 0 °C op
til 250 °C.

Overfladen er bekleedt med glasfiberarmeret aluminiumsmembran,
der fungerer som dampspaerre og er ligesom de andre rerskale
forsynet med et overlap med selvklaeebende tape.

En del af et komplet system:

Teclit rerskalen er en del af et komplet Teclit System bestaende af
rorskale, lamelmatter, tilherende tape samt en isoleret baering.
Systemet er testet og godkendt iht. den danske standard DS452,
"Termisk isolering af tekniske installationer”, hvor der stilles krav om
nedvendig isolering af kolde rar for at sikre mod kondens og
energitab samt af FIW (Forschungsinstitut fir Warmeschitz i
Munchen).

Findes i mange
dimensioner

B Rordiameter
15-368 mm

B [soleringstykkelse

20-120 mm
B Lzaengde 1000 mm
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4 fordele i ét
system:

B Hgj brandsikkerhed
(Euroclass A2-s1,d0)

B Hurtig montering

B En mere robust
aluminiumsfolie

B Hybridsystem til bade
varmt og koldt vand

[= I8  scan QR-koden
rr

for at se

monteringsvideo!




Conlit® Rerskal
Rorskalen nar der er
krav til brandsikring

Conlit rgrskalen er specielt udviklet til
brandsikring af rergennemfgringer i bygninger,
hvor der er szerlige krav til brandsikring af
installationsgennemfaringer.

CONLIT rarskalen anvendes til brandisolering af stal tryk- og
treeksteenger i bygninger, og brandisolering af rergennemfgringer i
vaeg og etageadskillelse. Rarskalen har en MK godkendelse, og er
det rigtige valg, nar en MK brandgodkendt lgsning er pakreevet.

CONLIT rgrskalen tilpasses nemt i den kreevede laengde i forhold til.
veeggens eller etageadskillelsens tykkelse. Rarskalen har desuden
en diameter der matcher standard diamantkopbor.

4
802
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Conlit rorskalen er
ogsa velegnet til:

B Brandsikring af
rargennemfgringer

B Brandsikring af rer og
elkabler

B Brandbeskyttelse af stalrer
og -staenger

ar  Scan QR-koden
for at se mere.

| Findes i mange
. dimensioner

B Rgrdiameteren
varierer
fra 15-114 mm

B Tykkelsen fra
17,5-71 mm

~ M Til boring

diameter 60-250
mm



Teknisk guide

Anleegstype Installationsdel

Omgivende temperatur

for installationsdel

Omgivende temperatur
for installationsdel

Anleegstype Installationsdel

Opvarmningsanlag

Koblingsledninger i samme rum som
varmegiver

Koblingsledninger i andre rum end
varmegiver samt alle koblingsledninger
nedlagt eller indstebt i gulve, veegge
eller lofter

Fordelingsledninger, varmevekslere,
-beholdere og installationsdele:

Kun varme i opvarmningssaeson med
<45°C

Kun varme i opvarmningssaeson,
regulering af fremlgbstemperatur
Varmt brugsvand

Koblingsledninger i samme rum som
tapsted

Koblingsledninger i andre rum end
tapsted

Fordelings- og cirkulationsledninger
Vekslere og varmtvandsbeholdere samt
vandvarmere

Ventilationsanlaeg

Tilslutningskanaler, der er placeret i de
rum, de betjener

Fraluftskanaler og tilluftskanaler pa
anleeg med varmegenvinding

Tilluftskanaler pa anleeg uden
mekanisk keling med dimensionerende
lufttemperatur mellem 15° C og 23° C

Tilluftskanaler pa anleeg med mekanisk
keling med dimensionerende lufttemper-
atur mellem 15° C og 23° C

Tilluftskanaler pa anleeg med dimensioner-
ende lufttemperatur under 15° C

Tilluftskanaler i luftvarmeanleeg med luft-
temperatur over 23° C

Ventilationskanaler i udsugningsanleeg uden-
varmegenvinding og til naturligt aftraek

Ventilationskanaler til udeluftindtag
(for evt. varmegenvinding) og til afkast til
det fri efter varmegenvinding

s5°C"

Kl. 6

Kl. 6

Kl. 6

Kl. 6

Kl. 6

Kl. 3

Kl. 3

KI. 3

KI. 3

KI. 4

KI.O®

KI.0*»®

Vi hjzelper dig godt pa vej

B Handbogen "Den lille tekniske” hjeelper dig godt pa vej med skema
over isoleringsklasser og tabeller med dimensionering osv.

B Beregningsprogrammet ROCKTEC hjzelper dig med at finde
isoleringstykkelsen — du skal blot angive de forskellige forhold

B Der er altid hjeelp at hente i teknisk service hvor du kan f& en
dialog med en kompetent ROCKWOOL medarbejder. Vi sidder
klar til at vejlede dig i forhold til den aktuelle opgave. Ring pa
+45 4655 8989 eller send en email til rwts@rockwool.dk

B Find den information du behgver pa rockwool.dk

>5°C?2

KI. 0

Kl. 2

KI. 3

Kl. 3

KI. 0

Kl. 4
Kl. 4

KI. 5

KI. 5

KI. 0

KI. 0

KI. 1

KI. 3

KI. 2

KI.O

KI. 3%

s5°C™" >5°C2
Ventilationsaggregater W/m?K W/m2K
Indtil 31. december 2015 <14 <14
Fra 01. januar 2013 <1,0 <14
Solvarmeanlaeg
Rerfering mv. til solfangere KI. 4 Kl. 4
Beholdere Kl. 6 Kl. 2
Fordelingsledn.inger, V§rmevekslere, KL 6 KL 5
-beholdere og installationsdele:
Koldt brugsvand
Rer og beholdere SZ;‘;S Kl. 2
Rer mv. med eltracing. @ >0° C Kl. 2 -
Luft-vand og luft/luft varmepumper
Varme forbindelsesrer til udedel Kl. 6 KI. 5
Kolde forbindelsesrer til udedel KI.O® Kl. 4%
Jordvarme (vaeske til vand varmepumper)
Jordslanger mv. I jord ¥ Kl. 42
Kgling kontorer, o. lign.
Rer og beholdere til .kzlebafl.er og Kl 2 Kl 2
kalelofter, samt ror til kgleunits. 15 °C <
Rer og beholdere til keleflader for ventila-
tionsluft og fancoils samt rer til keleunits. KI. 22 KI. 22
0°C=@<15°C
Serverrum

Rer og beholdere til koleflader for
ventilationsluft og fancoils samt rer til Kl. 42 Kl. 42
keleunits. 0 °C <@ < 15°C

Kele- og frysemgbler samt kole- og fryserum
Rer og beholdere til kale- og frysemabler

) " - K59
samt til kele- og fryserum. @ < 0 °C
Tagnedigb
Indvendige tagnedlgb - Kl. 22

1) Omfatter placeringer ude, i jord, i uopvarmet rum uden for klimaskaerm
og i rum opvarmet til hajest 5° C.

2) Opvarmet rum (>5° C) eller uopvarmet rum inden for klimaskaerm

3) Kondensisoleres efter forholdene

4) Se Miljpministeriets BEK nr. 1019

5) Ventilationskanaler til udeluftindtag placeret i tagrum isoleres til

klasse 2 for at undga utilsigtet opvarmning af ventilationsluft.
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| ROCKWOOL koncernen laegger vi stor vaegt pa at forbedre
hverdagen for alle dem, der beskeeftiger sig med vores
lzsninger. Vores erfaring og viden danner et solidt grundlag for
at lgse mange af de aktuelle udfordringer inden for
beaeredygtighed og udvikling. Det gaelder blandt andet
energiforbrug, stgjforurening, brandsikkerhed, vandmangel og
oversvgmmelser. Vores produktsortiment afspejler de mange
behov, der findes rundt om i verden, og produkterne kan
hjeelpe vores kunder med at reducere egen miljgpavirkning.

Stenuld er et alsidigt materiale der danner grundlag for alt,
hvad vi beskaeftiger os med. Med mere end 11.000 engagerede
medarbejdere i 39 lande er vi verdens starste leverander af
stenuldslgsninger, herunder bygningsisolering, akustiklofter,
udvendige facadesystemer, |lgsninger til planteavl, teknisk fibre
til industribrug samt isolering til procesindustrien, marine og
offshore.

ROCKWOOL® er et registreret varemaerke tilhgrende
ROCKWOOL A/S.

FN ROCKWOOL

ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501

2640 Hedehusene
info@rockwool.dk
www.ROCKWOOL.dk
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som til enhver tid pahviler den projekterende arkitekt eller radgivende ingenigr. Denne guide har udelukkende til formal at stille ROCKWOOL Danmark A/S erfaringer til radighed. Oplysningerne er at betragte som vejledende

ROCKWOOL Danmark A/S er leverander af byggematerialer og er i gvrigt tilsluttet Dansk Byggevare leverance klausul. ROCKWOOL Danmark A/S kan ikke patage sig projekteringsansvar, eller ansvar for projekterede detaljer
information. ROCKWOOL Danmark A/S er séledes kun ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer.



