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PRODUKTÆNDRINGER

Ændringer er gældende pr. 28.09.2020

Vi har justeret sortimentet for bedre at imødekomme udbud og efterspørgsel. Det drejer sig om ganske
få ændringer. Har du spørgsmål til ændringerne er du altid velkommen til at kontakte os.
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PRODUKTINFORMATION

ROCKWOOL produkter er CE-mærkede. CE-mærket viser, at
produktet er fremstillet efter europæiske
produktstandarder, jvf. EN 13162.      

  

 

 

Tallene i cirklerne står for λ deklareret (lambda deklareret) i
milliwatt/meter Kelvin (f.eks. 37 mW/mK = 0,037 W/mK).   

 

 EU Brandklasse Egenskaber Eksempler

A1 Ubrændbar Mineraluld
A2 Begrænset brændbar. Ingen overtænding Mineraluld, gipsplade
B Minimum bidrag til brand. Ingen overtænding Brandhæmmet spånplade
C Lille bidrag til brand. Ingen overtænding Tapet på gips
D Medium bidrag til brand. Overtænding Ubehandlet træ

E Stort bidrag til brand. Overtænding Brandhæmmet skumplast

NPD NPD (No Performance Declared)  

LEVERINGSSERVICE

KUNDESERVICE
Kundeservice, direkte:
Telefon 46 56 52 11
kundeservice@rockwool.dk  

ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag 7.00 - 16.00
Fredag 7.00 - 15.30  

PALLELEVERING
Distributionssystemet hos ROCKWOOL
A/S betyder bl.a., at de fleste
isoleringsprodukter bliver leveret på
paller - samt med kranbil, når det
drejer sig om leverancer til
byggepladser.

FORKLARING OM LEVERINGSTIDER

    24 timers leveringsservice
Produkter i standardprislisten med dette
ikon kan leveres efterfølgende
arbejdsdag, hvis ordren er modtaget
inden kl. 12.00.   

    3 dages leveringsservice
Produkter i standardprislisten med
dette ikon leveres indenfor 3
arbejdsdage, hvis ordren er modtaget
inden kl. 12.00.   

    7 dages leveringsservice
Produkter i standardprislisten med
dette ikon leveres indenfor 7
arbejdsdage, hvis ordren er modtaget
inden kl. 12.00.   

ANDEN NYTTIG VIDEN

TEKNISK SERVICE
Spørgsmål vedrørende
produktanvendelse og tekniske forhold i
øvrigt kan rettes til vor Tekniske Service.
Tlf.: 46 56 16 16.

E-HANDEL
Via E-handel kan du, døgnet rundt
foretage varebestilling. Her kan du
endvidere dagen før levering efter
klokken 15.00, få oplyst planlagt
leveringstidspunkt for dine
ordrer. Kontakt kundeservice hvis du
ønsker et password.

GENANVENDELSESORDNING
Overskydende isolering inkl. afskær af
ROCKWOOL Stenuld kan returneres i
henhold til retningslinjerne i
ROCKWOOL Genanvendelsesordning.

Produkter med belægninger af alufolie,
trådvæv og bitumen tages ikke retur.
Læs mere på www.rockwool.dk  
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A1 37

GENEREL ISOLERING

FLEXIBATTS 37
ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 er en formstabil isoleringsplade fremstillet af ubrændbar, fugt- og
vandafvisende ROCKWOOL stenuld. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 er fleksibel i både længde- og
bredderetningen. ROCKWOOL anbefalede isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

Anvendelse
ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 anvendes til varmeisolering af lette skillevægge, lette loft-, væg- og
tagkonstruktioner, samt etageadskillelser og krybekælderdæk. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 kan fra
tykkelsen 45 - 70 mm flekse 20 mm på længden og på bredden. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 i tykkelsen
fra 95 mm og opefter kan optage variationer i produktets længde og bredde på op til 40 mm. Flexzoner
er afmærket på produktets kantflader. Flexmål 570 mm er velegnet til lette vægge med træskelet og
flexmål 605 mm til stålskelet. Til spær- og bjælkekonstruktioner er 980 mm gennemgående
flekslængdemål.

Særlige oplysninger:
FLEXIBATTS 37 er fleksibel på de to mørkegrå kolonner i tabellen.
Tykkelserne: 95-245 mm flexer 40 mm.
Tykkelserne: 45-70 mm flexer 20 mm.

Sortiment (enheder på palle)

 Type Dimensioner (mm)
Antal pk. pr.

palle
Antal stk. pr.

palle
Mængde

m²
Pris pr.

m²
Pris pr.

palle DB nr. SAP nr. Leveringstid
FLEXIBATTS 37 960 x570 x 45 25 300 164,16 21,55 3.537,65 1939632 246948  24 timer
FLEXIBATTS 37 960 x570 x 70 25 200 109,44 33,35 3.649,82 1939633 246955  24 timer
FLEXIBATTS 37 780 x570 x 95 30 240 106,70 45,30 4.833,69 1939635 246270  24 timer
FLEXIBATTS 37 980 x570 x 95 25 200 111,72 45,30 5.060,92 1939636 246249  24 timer
FLEXIBATTS 37 1020 x605 x 95 20 160 98,74 45,30 4.472,92 1939637 246311  24 timer
FLEXIBATTS 37 780 x570 x120 30 180 80,02 57,20 4.577,60 1939640 246956  24 timer
FLEXIBATTS 37 980 x570 x120 25 150 83,79 57,20 4.792,79 1939641 246961  24 timer
FLEXIBATTS 37 1020 x605 x120 20 120 74,05 57,20 4.235,77 1939660 246962  24 timer
FLEXIBATTS 37 780 x570 x145 36 180 80,03 69,15 5.534,07 1939661 246996  24 timer
FLEXIBATTS 37 980 x570 x145 30 150 83,79 69,15 5.794,08 1939665 247008  24 timer
FLEXIBATTS 37 1020 x605 x145 24 120 74,05 69,15 5.120,56 1939668 247009  24 timer
FLEXIBATTS 37 780 x570 x170 36 144 64,02 81,05 5.189,02 1939672 247012  24 timer
FLEXIBATTS 37 980 x570 x170 30 120 67,03 81,05 5.432,94 1939673 247013  24 timer
FLEXIBATTS 37 780 x570 x195 30 120 53,35 92,95 4.959,07 1939675 247014  24 timer
FLEXIBATTS 37 980 x570 x195 25 100 55,86 92,95 5.192,19 1939677 247015  24 timer
FLEXIBATTS 37 980 x570 x220 30 90 50,27 104,80 5.268,72 1939679 247017  24 timer
FLEXIBATTS 37 780 x570 x245 30 90 40,01 116,75 4.671,63 1939681 247019  24 timer
FLEXIBATTS 37 980 x570 x245 25 75 41,90 116,75 4.891,82 1939682 247022  24 timer
FLEXIBATTS 37 1020 x605 x245 20 60 37,03 116,75 4.323,25 1939684 247026  24 timer

FLEXIBATTS 34
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A1 34

A1 32

FLEXIBATTS 34
ROCKWOOL FLEXIBATTS 34 er formstabile isoleringsplader fremstillet af ubrændbar, fugt- og
vandafvisende ROCKWOOL stenuld. ROCKWOOL FLEXIBATTS 34 er fleksibel i både længde- og
bredderetningen. Flexzoner er afmærket på produktets kantflader. ROCKWOOL A/S anbefalede
isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

Anvendelse
FLEXIBATTS 34 anvendes til isolering af skråvægskonstruktioner og lette ydervægge. FLEXIBATTS 34
isolerer 8% bedre end FLEXIBATTS 37.

Særlige oplysninger:
ROCKWOOL FLEXIBATTS 34 er fleksibel på de to mørkegrå kolonner i tabellen.
ROCKWOOL FLEXIBATTS 34 kan flekse op til 20 mm på længden og på bredden.
Flexzoner er afmærket på produktets kantflader.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

FLEXIBATTS 34 965 x 565 x 45 20 109,05 27,30 2.977,06 1899010 236626  24 timer
FLEXIBATTS 34 965 x 565 x 70 20 65,43 42,25 2.764,42 1899011 236650  24 timer
FLEXIBATTS 34 965 x 565 x 95 20 43,62 57,20 2.495,06 1899012 236655  24 timer
FLEXIBATTS 34 965 x 565 x 120 15 32,71 72,25 2.363,30 1899013 236657  24 timer
FLEXIBATTS 34 965 x 565 x 145 20 32,72 87,30 2.856,46 1899015 236663  24 timer
FLEXIBATTS 34 965 x 565 x 170 15 24,53 102,40 2.511,87 1899016 236673  24 timer
FLEXIBATTS 34 965 x 565 x 195 15 24,53 117,50 2.882,28 1899018 236684  24 timer
FLEXIBATTS 34 965 x 565 x 220 20 21,81 132,45 2.888,73 1899020 236715  24 timer
FLEXIBATTS 34 965 x 565 x 245 15 16,36 147,40 2.411,46 1899021 236719  24 timer

FLEXIBATTS 32
ROCKWOOL FLEXIBATTS 32 er formstabile isoleringsplader fremstillet af ubrændbar, fugt- og
vandafvisende ROCKWOOL stenuld. ROCKWOOL SKRÅVÆGSBATTS 32 er fleksibel i både længde- og
bredderetningen. Flexzoner er afmærket på produktets kantflader. ROCKWOOL A/S anbefalede
isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

Anvendelse
FLEXIBATTS 32 anvendes til isolering af skråvægskonstruktioner og lette ydervægge. FLEXIBATTS 32
kan flekse op til 20 mm på længden og på bredden. FLEXIBATTS 32 isolerer 14 % bedre end FLEXIBATTS
37.

Særlige oplysninger:
ROCKWOOL FLEXIBATTS 32 er fleksibel på de to mørkegrå kolonner i tabellen.
ROCKWOOL FLEXIBATTS 32 kan flekse op til 20 mm på længden og på bredden.
Flexzoner er afmærket på produktets kantflader.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

FLEXIBATTS 32 965 x 565 x 45 20 109,05 46,30 5.049,01 1899027 236731  7 dage
FLEXIBATTS 32 965 x 565 x 95 25 54,52 97,20 5.299,34 1899026 236778  7 dage
FLEXIBATTS 32 965 x 565 x 145 25 40,89 148,05 6.053,76 1899025 236779  7 dage
FLEXIBATTS 32 965 x 565 x 195 25 27,26 200,20 5.457,45 1899024 236781  7 dage
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A1 37

A1 37

SKILLEVÆGSBATTS
ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS er en formstabil isoleringsplade fremstillet af ubrændbar, fugt- og
vandafvisende ROCKWOOL stenuld. ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS er fleksibel i både længde- og
bredderetningen. Flexzoner er afmærket på produktets kantflader. ROCKWOOL A/S anbefalede
isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

Anvendelse
ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS anvendes til lydisolering af lette skillevægge.

Særlige oplysninger:
ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS er fleksibel på den mørkegrå kolonne i tabellen.
Tykkelserne 95 mm flexer 40 mm
Tykkelserne 45 og 70 mm flexer 20 mm
Flexzoner er afmærket på produktets kantflader. 

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

SKILLEVÆGSBATTS 1000 x455 x 45 20 136,50 21,55 2.941,57 1913599 240465  24 timer
SKILLEVÆGSBATTS 1000 x605 x 45 16 145,20 21,55 3.129,06 1913596 240466  24 timer
SKILLEVÆGSBATTS 1000 x455 x 70 20 91,00 33,35 3.034,85 1913598 240468  24 timer
SKILLEVÆGSBATTS 1000 x605 x 70 16 96,80 33,35 3.228,28 1913597 240467  24 timer
SKILLEVÆGSBATTS 1000 x455 x 95 25 91,00 45,30 4.122,30 1942429 249151  24 timer
SKILLEVÆGSBATTS 1000 x605 x 95 20 96,80 45,30 4.385,04 1942427 249149  24 timer

BD-60 FLEXIBATTS
ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL
stenuld. ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS har en densitet på 30 kg/m³.

Anvendelse
ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS anvendes til brandsikring/varmeisolering af vægge, etageadskillelser
og brandkamserstatninger, hvor der er krav til densiteten af isoleringen. ROCKWOOL BD-60
FLEXIBATTS kan anvendes i nedenstående konstruktioner: - R 60 for bærende ikke adskillende
bygningsdele - REI 60 for bærende adskillende bygningsdele - EI 60 for ikke-bærende adskillende
bygningsdele ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS kan flekse op til 40 mm på længden og bredden.
Flexzoner er markeret på produktets sideflader.

Særlige oplysninger:
ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS er fleksibel i længde- og bredderetningen.

Sortiment (enheder på palle)

 Type Dimensioner (mm)
Antal pk.
pr. palle

Antal stk.
pr. pakke

Antal stk.
pr. palle

Mængde
m²

Pris
pr. m²

Pris pr.
palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

BD-60 FLEXIBATTS 1000 x570 x 95 25 8 200 114,00 58,95 6.720,30 1939631 246944  24 timer

07-09 2020 17:26   -   Byg-Prisliste-ROCKWOOL 5

http://www.rockwool.dk/produkter/u/11641/bygningsisolering/skillevaegsbatts
http://www.rockwool.dk/produkter/u/11641/bygningsisolering/skillevaegsbatts
http://www.rockwool.dk/produkter/u/7429/bygningsisolering/bd-60-flexibatts
http://www.rockwool.dk/produkter/u/7429/bygningsisolering/bd-60-flexibatts
http://www.rockwool.dk/produkter/u/9874/bygningsisolering/a-batts


A1 37

A1 34

A-BATTS
ROCKWOOL A-BATTS er formstabile isoleringsplader fremstillet af ubrændbar,fugt- og vandafvisende
ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse
ROCKWOOL A-BATTS anvendes til varmeisolering af lette skillevægge, lette væg-, loft- og
tagkonstruktioner, herunder skunk og skråvægskonstruktioner, etageadskillelser og krybekælderdæk.

Særlige oplysninger:
Leveres kun til lager.
Leveringsmængde: minimum 1 palle
Leveringstid 3 dage, ROCKWOOL bestemmer selv tidspunktet indenfor de 3 dage.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

A-BATTS 965 x 560 x 45 20 162,12 18,45 2.991,11 1913394 240391  3 dage
A-BATTS 965 x 560 x 70 20 108,08 27,05 2.923,56 1913399 240393  3 dage
A-BATTS 965 x 560 x 95 25 108,08 36,70 3.966,54 1913401 240394  3 dage
A-BATTS 965 x 560 x 120 25 81,06 46,40 3.761,18 1913408 240395  3 dage
A-BATTS 965 x 560 x 145 25 67,55 56,00 3.782,80 1913413 240396  3 dage
A-BATTS 965 x 560 x 195 25 54,04 75,25 4.066,51 1913419 240398  3 dage

SUPER VENTI-BATTS
ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er en isoleringsplade, der er specielt udviklet til isolering bag
ventilerede pladebeklædninger. ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er sammensat, så toplaget på
isoleringen udgør en vindspærre. ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er en stiv og hård isoleringsplade,
der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Kan leveres med hvid og
sort glasvlies.

Anvendelse
Den del af produktet, der skal vende mod ventilationsspalten, er 30 mm tyk og stiv og er mærket med en
blå stribe. Den hårde overflade på isoleringen udgør vindspærren i konstruktionen, og sikrer samtidigt,
at isoleringen står stift og stramt i konstruktionen. Den resterende del af produktet er blødere og kan
derfor i et vist omfang tilpasse sig ujævnheder i underlaget. Derved opnås et godt isoleringsresultat
uden isoleringsfejl. Det blødere underlag kan tilpasse sig ujævnheder i den bagvedliggende væg og kan
komprimeres f.eks. ud for Z-profiler. Hvor regnskærmen opsættes med større, åbne fuger, er der
mulighed for, at en mindre mængde nedbør rammer isoleringspladen. Da ROCKWOOL SUPER VENTI-
BATTS er vandafvisende, vil størstedelen af vandmængden løbe ned ad overfladen på pladen uden at
trænge ind i produktet. Direkte slagregn vil på grund af ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS hårde toplag
højst kunne trænge et par millimeter ind i produktet. Denne fugt vil blive bortventileret i en
efterfølgende tør periode. ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er et ubrændbart materiale, og opfylder
dermed også kravene til et klasse A materiale.

Særlige oplysninger: SUPER VENTI-BATTS kan leveres med vlies, kontakt din ROCKWOOL konsulent
for pris. Leveringstid 7 dage

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

SUPER VENTI-BATTS 1000 x600 x 75 12 36,00 87,50 3.150,00 5190964 81536  3 dage
SUPER VENTI-BATTS 1000 x600 x100 12 28,80 99,95 2.878,56 5190963 81533  3 dage
SUPER VENTI-BATTS 1000 x600 x125 12 21,60 116,05 2.506,68 5190961 81534  3 dage
SUPER VENTI-BATTS 1000 x600 x150 20 36,00 132,55 4.771,80 5190960 81535  3 dage
SUPER VENTI-BATTS 1000 x600 x200 12 14,40 165,15 2.378,16 1249356 81537  3 dage
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A1 35

A1 41

A1 37

A-PLADEBATTS 10
ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 er stive isoleringsplader, som er fremstillet af ubrændbar, fugt- og
vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse
ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 anvendes til vindskærm og generelt, hvor hårde produkter ønskes.
ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier. Kan anvendes til
kantisolering på indvendig side af fundament. Særlige oplysninger: Må ikke anvendes til at støbe på.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

A-PLADEBATTS 10 1000 x600 x 30 16 96,00 30,05 2.884,80 1713776 175037  24 timer
A-PLADEBATTS 10 1000 x600 x 50 16 57,60 50,00 2.880,00 1713777 175147  24 timer
A-PLADEBATTS 10 1000 x600 x 75 16 38,40 74,90 2.876,16 1713778 175148  24 timer
A-PLADEBATTS 10 1000 x600 x100 16 28,80 99,75 2.872,80 1713779 175149  24 timer
A-PLADEBATTS 10 1000 x600 x125 12 21,60 124,60 2.691,36 1713780 175153  24 timer
A-PLADEBATTS 10 1000 x600 x150 16 19,20 149,55 2.871,36 1713781 175154  24 timer
A-PLADEBATTS 10 1000 x600 x190 12 14,40 189,35 2.726,64 1713782 175155  24 timer

GRANULATE PRO
Efterisolering med ROCKWOOL Granulate Pro på loftet er den mest effektive måde at forbedre
bygningens isolering, og mindske udgiften til opvarmning markant samtidig med at du sparer miljøet for
CO2.

Anvendelse
Maskinudlagt ROCKWOOL Granulate Pro isolering anvendes i større tagrum og i loftkonstruktioner med
hældning 0°- 90°. Granulate PRO er en effektiv løsning, hvor det er vanskeligt at foretage en
efterisolering med Flexibatts. Kombinationen af Granulate Pro og specielle indblæsningsmaskiner
udgør tilsammen en effektiv og økonomisk løsning. 
Fra indblæsningsmaskinen, som er placeret uden for bygningen, føres Granulate Pro isolering via en
slange, frem til det ønskede sted. Maskinudlagt Granulate Pro isolering sikrer, at der ikke forekommer
kuldebroer, idet Granulate Pro trænger ud i alle kroge og lægger sig i et tæt lag over spær, eksisterende
isolering, elkabler o.lign.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Pose stk. Pose (kg.) Pris pr. pose Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

Granulate Pro 750 x 390 x 280 48 15 159,00 7.632,00 1448915 82007  24 timer

GRANULATE MULTI
Efterisolering med ROCKWOOL Granulate Multi er en god måde at efterisolere hulmursvægge uden at
ødelægge væggen. Granulate Multi skal indblæses med en indblæsningsmaskine, hvilket kræver en
professionel granulatindblæser. ROCKWOOL samarbejder med en række indblæsere rundt omkring i
landet.

Anvendelse
ROCKWOOL Granulate Multi anvendes til indblæsning i hulmure og etageadskillelser samt visse built-
up tage. I huse med hule mure blæses Granulate Multi sædvanligvis ind udefra med
indblæsningsmaskine, uden gener for beboerne. Det lette stenuldsprodukt bliver presset sammen til et
fast, ensartet og varmeisolerende lag og kommer ud i selv de vanskeligste kroge i muren.
Granulate Multi kan med fordel også anvendes uden maskine til mindre isoleringsopgaver eller
udbedring af eksisterende isolering på lofter. Isoleringen kan fordeles med en rive.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal poser pr. palle Pose (kg.) Pris pr. pose Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

Granulate Multi 560 x 390 x 280 48 15 159,00 7.632,00 1420789 83530  24 timer
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A1 37

A1 34

MURBATTS 37
ROCKWOOL MURBATTS 37 er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse
ROCKWOOL MURBATTS 37 anvendes i murede ydervægge, f.eks. teglstensvægge og
kombinationsvægge med letbeton eller letklinker bagvægge, skalmurede betonvægge mm. ROCKWOOL
MURBATTS 37 anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier. ROCKWOOL A/S anbefalede
isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

Sortiment (enheder på palle)

Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid
MURBATTS 37 1000 x267 x 75 20 85,44 35,70 3.050,21 1823120 203003 24 timer
MURBATTS 37 1000 x267 x100 20 64,08 47,55 3.047,00 1823121 202924 24 timer
MURBATTS 37 1000 x200 x125 20 48,00 59,35 2.848,80 1823122 202852 24 timer
MURBATTS 37 1000 x267 x125 20 42,72 59,35 2.535,43 1823123 193348 24 timer
MURBATTS 37 1000 x200 x150 15 36,00 71,20 2.563,20 1823124 202861 24 timer
MURBATTS 37 1000 x267 x150 20 42,72 71,20 3.041,66 1823125 202987 24 timer
MURBATTS 37 1000 x267 x175 20 32,04 83,05 2.660,92 1823126 202998 24 timer
MURBATTS 37 1000 x200 x190 15 27,00 90,25 2.436,75 1823127 193366 24 timer
MURBATTS 37 1000 x267 x190 20 32,04 90,25 2.891,61 1823128 203000 24 timer
MURBATTS 37 1000 x400 x190 12 28,80 90,25 2.599,20 1823129 193151 24 timer
MURBATTS 37 1000 x267 x240 25 26,70 113,85 3.039,79 1823132 203005 24 timer
MURBATTS 37 1000 x400 x240 15 24,00 113,85 2.732,40 1823133 203012 24 timer

MURBATTS 34
ROCKWOOL MURBATTS 34 er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld.

Anvendelse
ROCKWOOL MURBATTS 34 anvendes i murede ydervægge, f.eks. teglstensvægge og
kombinationsvægge med letbeton eller letklinker bagvægge, skalmurede betonvægge mm. ROCKWOOL
MURBATTS 34 anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier. ROCKWOOL MURBATTS 34
isolerer 8% bedre end ROCKWOOL MURBATTS 37. ROCKWOOL A/S anbefalede isoleringstykkelser
fremgår af Den lille lune.

Sortiment (enheder på palle)
Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid
MURBATTS 34 1000 x267 x125 15 32,04 74,95 2.401,40 1823110 203186 24 timer
MURBATTS 34 1000 x267 x150 20 32,04 89,85 2.878,79 1823111 203183 24 timer
MURBATTS 34 1000 x267 x175 15 24,03 104,85 2.519,55 1823112 203184 24 timer
MURBATTS 34 1000 x200 15 27,00 113,80 3.072,60 2137268 300634 24 timer
MURBATTS 34 1000 x267 x190 15 24,03 113,80 2.734,61 1823114 194212 24 timer
MURBATTS 34 1000 x400 x190 18 21,60 113,80 2.458,08 1823115 203190 24 timer
MURBATTS 34 1000 x267 x220 20 21,36 124,05 2.649,71 1823116 203188 24 timer
MURBATTS 34 1000 x200 x240 15 18,00 143,65 2.585,70 1823117 203873 24 timer
MURBATTS 34 1000 x267 x240 15 16,02 143,65 2.301,27 1823118 203187 24 timer
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A1 32

37

MURBATTS 32
ROCKWOOL MURBATTS 32 er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld.

Anvendelse
ROCKWOOL MURBATTS 32 anvendes i murede ydervægge, f.eks. teglstensvægge og
kombinationsvægge med letbeton eller letklinker bagvægge, skalmurede betonvægge mm. ROCKWOOL
MURBATTS 32 anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier. ROCKWOOL MURBATTS 32
isolerer ca. 14% bedre end ROCKWOOL MURBATTS 37. ROCKWOOL A/S anbefalede isoleringstykkelser
fremgår af Den lille lune.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

MURBATTS 32 1000 x267 x175 30 32,04 168,20 5.389,13 1823107 204266  7 dage
MURBATTS 32 1000 x200 x190 25 30,00 183,60 5.508,00 1823108 204206  7 dage
MURBATTS 32 1000 x267 x190 25 26,70 183,60 4.902,12 1823109 204254  7 dage

TERRÆNBATTS ERHVERV
ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv er en meget stiv og hård isoleringsplade, der er fremstillet af
ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse
ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv anvendes som varmeisolering i terrændækkonstruktioner til
boliger, forsamlingslokaler, tungere erhverv og industrilokaler jf. Eurocode1, "Last på bærende
konstruktioner", hvor nyttelasten ikke er større end 7,0 kN/m². TERRÆNBATTS Erhverv anvendes også
som udvendig varmeisolering på kældervægge, hvor den mulige isoleringsdybde afhænger af den
accepterede deformation nederst på isoleringen. ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv fungerer som
kapillarbrydende lag. For at opnå maksimal trædefasthed er produktet stivere på den ene side,
markeret med en blå streg. Fladen med blå streg er oversiden og skal ved udlægning vende opad.
Udlægges produktet i flere lag bør der regnes deformation på konstruktionen.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

TERRÆNBATTS ERHVERV 1000 x600 x 50 24 57,60 56,95 3.280,32 8395303 81705  24 timer
TERRÆNBATTS ERHVERV 1000 x600 x 75 20 36,00 85,25 3.069,00 1887015 81706  24 timer
TERRÆNBATTS ERHVERV 1000 x600 x100 24 28,80 113,65 3.273,12 8395329 81707  24 timer
TERRÆNBATTS ERHVERV 1000 x600 x150 32 19,20 170,30 3.269,76 5690770 79692  24 timer
TERRÆNBATTS ERHVERV 1000 x600 x200 24 14,40 227,00 3.268,80 1887021 79694  24 timer
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A1 37

A2 37

SPECIEL ISOLERING

BRANDBATTS
ROCKWOOL Brandbatts er ekstra hårde og formstabile batts af ubrændbar, fugt- og vandafvisende
stenuld. Brandbatts produceres til ca. 120 kg/m3 for 25 og 35mm og til ca. 100 kg/m3 ved større
tykkelser. Leveres både som paller og enkelt-pakker.

Anvendelse
ROCKWOOL Brandbatts er ideelle til brandkarmserstatninger (jf. TRÆ 71: Brandsikre bygningsdele,
Træinformation 2015 og SBI-Anvisning 273: Tage, 1. udgave 2019), som brandstop ved etageadskillelser,
branddøre, og andre steder, hvor der er brug for hård ubrændbar isolering.

Sortiment (enheder på palle)
 Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

1000 x600 x 25 24 115,20 125,00 14.400,00 2111962 289141  24 timer
1000 x600 x 35 28 84,00 175,00 14.700,00 2111964 289142  24 timer
1000 x600 x 50 24 57,60 203,15 11.701,44 2111965 289144  24 timer
1000 x600 x 75 20 36,00 304,70 10.969,20 2111968 289146  24 timer
1000 x600 x100 24 28,80 406,25 11.700,00 2111972 289147  24 timer

Sortiment (løse enheder)
 Dimensioner (mm) Antal stk. pr. pakke Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. pakke DB nr. SAP nr. Leveringstid

1000 x600 x 25 8 4,80 125,00 600,00 2120128 290869  24 timer
1000 x600 x 35 5 3,00 175,00 525,00 2120129 290889  24 timer
1000 x600 x 50 4 2,40 203,15 487,56 2120130 290891  24 timer
1000 x600 x 75 3 1,80 304,70 548,46 2120131 290893  24 timer
1000 x600 x100 2 1,20 406,25 487,50 2120132 290895  24 timer

TRINLYDSBATTS
ROCKWOOL TRINLYDSBATTS leveres til svømmende gulvkonstruktioner. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
er stive isoleringsplader, som er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse
ROCKWOOL TRINLYDSBATTS anvendes til varmeisolering oven på betonklaplaget i gulv mod jord
konstruktioner samt på letbeton- og betondæk over kryberum. I etagebyggeri anvendes produktet over
uopvarmede kælderrum samt til trinlydsisolering af etageadskillelser. Ovenpå ROCKWOOL
TRINLYDSBATTS lægges 22 mm spånplade med fer og not som underlag og trykfordelende system for
tynde gulvbelægninger, tæpper og f.eks. vinylbelægninger. Andre typer og tykkelser skal
gulvproducenterne stå inde for. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS kan anvendes til alle
terrændækkonstruktioner og anvendes til varme- og trinlydsisolering af alle bygningskategorier.
ROCKWOOL TRINLYDSBATTS bør ikke udsættes for belastning og trafik før overkonstruktionen er
pålagt.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal pk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

TRINLYDSBATTS 1000 x600 x 15 10 96,00 36,40 3.494,40 1899028 236799  24 timer
TRINLYDSBATTS 1000 x600 x 20 10 72,00 48,55 3.495,60 1899030 236806  24 timer
TRINLYDSBATTS 1000 x600 x 30 10 48,00 72,65 3.487,20 1899036 236809  24 timer
TRINLYDSBATTS 1000 x600 x 50 32 57,60 118,55 6.828,48 1899043 236812  24 timer

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk. pr. pakke Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. pakke DB nr. SAP nr. Leveringstid

TRINLYDSBATTS 1000 x600 x 15 16 9,60 36,40 349,44 1899029 236801  24 timer
TRINLYDSBATTS 1000 x600 x 20 12 7,20 48,55 349,56 1899033 236807  24 timer
TRINLYDSBATTS 1000 x600 x 30 8 4,80 72,65 348,72 1899037 236810  24 timer
TRINLYDSBATTS 1000 x600 x 50 3 1,80 118,55 213,39 1899045 236813  24 timer
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A1 35

FUGESTRIMMEL
ROCKWOOL Fugestrimmel er fremstillet af mineraluld på glasbasis. Produktet kan bære sin egen vægt
og har stor trækstyrke.

Anvendelse
ROCKWOOL Fugestrimmel anvendes til isolering (stopning) af fuger omkring vinduer og døre, mellem
elementer og i øvrigt, hvor træ og murværk mødes. ROCKWOOL Fugestrimmel anvendes til alle
bygningskategorier. ROCKWOOL Fugestrimmel leveres fuldforpakket. Let komprimeret.

Sortiment (løse enheder)

 Type Dimensioner (mm) Pose stk. Pose lbm. Pris pr. lbm. Pris pr. pose DB nr. SAP nr. Leveringstid
Fugestrimmel 20000 x 60 x 20 10 200 2,37 474,05 8642894 93234  24 timer
Fugestrimmel 20000 x120 x 20 5 100 4,39 439,35 7698715 93235  24 timer
Fugestrimmel 9000 x 50 x 50 12 108 4,39 474,70 1937376 223900  24 timer

VINTERMÅTTE
ROCKWOOL VINTERMÅTTE har en praktisk ru overflade, så måtten ikke glider. ROCKWOOL
VINTERMÅTTE er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL. På begge produktflader
belagt med plastfolie syet til uldbanen med uldgarn. Dette indlæg er indsvejset i en kraftig plastfolie.
Vintermåtter har samme varmeisolering som ROCKWOOL FLEXIBATTS.

Anvendelse
ROCKWOOL VINTERMÅTTE anvendes til beskyttelse af nystøbt beton, konstruktioner under opførelse,
byggematerialer og lignende. Anvendelsesområde: -40 til +75°C.

ROCKWOOL VINTERMÅTTE kan maximalt tåle UV-bestråling i ét år. Når de ikke er i brug bør de dækkes
til.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal ruller pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

VINTERMÅTTE 3000 x1000 x 50 42 126,00 64,10 8.076,60 1263742 81713  24 timer
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BYGSYSTEM - REDAIR® FLEX

 

HVAD ER REDAIR FLEX?
REDAir FLEX er et nyt og innovativt, ventileret
facadesystem, der består af få, specialudviklede
komponenter. Det giver tilsammen en stærk, enkel og
holdbar løsning med en attraktiv totaløkonomi.

HVORDAN VIRKER REDAIR FLEX?
REDAir FLEX kombinerer friktion og styrken i ulden med
formstabile planker og stærke specialskruer til et
innovativt system, der eliminerer montage af
traditionelle beslag og underkonstruktioner i træ eller
stål.

 
HVOR KAN REDAIR FLEX ANVENDES?

Kan anvendes både til nybyggeri og renovering.
Passer til de fleste bygningstyper.
Passer til de fleste typer bagvægge.
Kan anvendes ved alle bygningshøjder.
Nem tilpasning sikrer høj designfrihed.
Vælg frit mellem stort set alle
typer facadebeklædninger op til 50 kg/m
Opfylder alle bygningsreglementets krav til brand,
lyd og varmeisolering.

REDAir FLEX er med sine få komponenter en ny og
innovativ måde at tænke og montere ventileret
facadeisolering på.

 

2
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A1 33

REDAIR BATTS
REDAir BATTS er produceret af ubrændbar fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Der er flexzoner
på 2 sider, der sikrer en tæt samling mellem isoleringspladerne. Flexzoner på REDAir BATTS er
afmærket på produktets kantflader.

Anvendelse
REDAir BATTS monteres udvendigt i et eller to lag. Flexzoner på 2 sider sikrer tætte samlinger. Ved
udvendig montage af isolering undgås fugtophobning i den bærende konstruktion. Kan anvendes på
både tung og let bagvæg. Hvis bagvæggen er lufttæt, kan vindspærre udelades.

300 mm laves af 2 x 150 mm og 350 mm laves med 150 + 250 mm.

Sortiment (enheder på palle)

 Type
Iso tykkelse

(mm) Dimensioner (mm)
Antal stk. pr.

palle
Mængde

m²
Pris pr.

m²
Pris pr.

palle DB nr.
SAP

nr. Leveringstid
REDAIR BATTS 100 1000 x600 x 100 48 28,80 194,95 5.614,56 1627298 89992  24 timer
REDAIR BATTS 150 1000 x600 x 150 32 19,20 292,40 5.614,08 1627299 89993  24 timer
REDAIR BATTS 200 1000 x600 x 200 24 14,40 389,90 5.617,56 1627300 89995  24 timer
REDAIR BATTS 250 1000 x600 x 250 16 9,60 487,35 4.678,56 1627301 89997  24 timer
REDAIR BATTS 300 1000 x600 x150/150 32  24 timer
REDAIR BATTS 350 1000 x600 x150/200 32/24  24 timer

REDAIR FLEX LVL PLANKE
REDAir FLEX LVL planke til fastgørelse af REDAir BATTS og underlag for facadebeklædning. REDAir
FLEX LVL planke til fastgørelse af REDAir BATTS og underlag for facadebeklædning.

Anvendelse
• Brandimprægneret i henhold til EN13501-1, B-S1,d0 kl. A med Burnblock® brandimprægnering. 
• Opfylder kravet til brandklasse B-s1,d0 iht. EN 13 501-1:2007+A1:2009. 
• REDAir LVL er skånsomt imprægneret med Wolmanit AM5 for at modvirke skimmelvækst under
byggeperioden. 
• Format; 27 x 97 x 3000 mm; E-modul; 10800 N/nm2. 
• Formstabil LVL produceret af fyr/gran. 
• Opfylder krav til klasse A materiale / klasse 1 beklædning. 
• Pakker med 5 stk. - 15 meter pr. pakke. 

REDAir FLEX LVL Planke er et FSC certificeret produkt. FSC står for (Forest Stewardship Council®) og
er en international mærkningsordning, som dokumenterer, at produktet har oprindelse i skovområder,
der udnyttes bæredygtigt.

Download certifikat her
• Bøjestyrke: Middelværdi 24 N/mm2
• Bøjningsstivhed (Elastisitetsmodul): 10800 N/mm2
• Holdbarhed: (Fugtbestandighed) Limningsstyrke (limningskvalitet): LVL/3
• Holdbarshedsklasse: 4
• Brandklasse: B-s1,d0
• Emission af formaldehyd: E1

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk. pr. bundt Pris pr. stk. Pris. pr. bundt DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir FLEX LVL Planke 3000 x 97 x 27 5 296,10 1.480,30 1621134 119921  24 timer
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REDAIR FLEX FP
REDAir FLEX FP (Friktionsplade).

Anvendelse
• For opnåelse af optimal friktion mellem LVL planke og REDAir BATTS, monteres 1 stk. friktionsplade
pr. 1 meter på bagsiden af LVL planken med 2 skruer der medfølger i pakkerne med friktionspladerne. •
Korrosionsklasse C4 Iht. ISO 12944-2 • Metal DX51D AZ185MAC tykkelse 1,25 mm • 16 stk. pr. pakke + 1
stk. PH2 bits

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk. pr. kasse Pris pr. kasse DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir FLEX FP 0,84 16 313,85 2031928 260460  24 timer

REDAIR SKRUER
REDAir Skruer anvendes til fastgørelse af REDAir Flex LVL Planker til bagvæggen gennem isoleringen.

Anvendelse
Skruerne kan bruges til beton, letbeton, let klinkerbeton, gasbeton/porebeton, tegl, OSB, krydsfiner og
træskelet. • Korrosionsklasse C4 Iht. ISO 12944-2 • Tykkelse: Beton (Type Cxxx) Ø7,5 mm Træ (Type
Wxxx) / letbeton (Type LCxxx) Ø8 mm • Sælges i pakke med 25 stk. inkl. 1 stk. Torx 40 bits pr. pakke. •
Afstand mellem skruer findes ved at beregne afstanden i vores REDAir FLEX/Multi on-line beregner på
www.rockwool.dk. Ved udmåling på LVL benyttes lineal fra startkit. 

Sortiment (løse enheder)
 Type Note Iso tykkelse (mm) Dimensioner (mm) Antal stk. pr. kasse Pris pr. kasse DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAIR SKRUER W100 100 160 x 8 25 572,50 1621117 99292  24 timer
REDAIR SKRUER W150 150 210 x 8 25 682,90 1621118 99293  24 timer
REDAIR SKRUER W200 200 260 x 8 25 793,40 1621119 99295  24 timer
REDAIR SKRUER W250 250 310 x 8 25 912,75 1621120 105583  24 timer
REDAIR SKRUER W300 300 360 x 8 25 1014,40 1627283 122443  24 timer
REDAIR SKRUER W350 350 440 x 8 25 1124,90 1621121 99305  24 timer
REDAIR SKRUER C100 100 185 x 7,5 25 1002,40 1621127 99273  24 timer
REDAIR SKRUER C150 150 235 x 7,5 25 1116,85 1621128 99267  24 timer
REDAIR SKRUER C200 200 285 x 7,5 25 1285,50 1621129 99268  24 timer
REDAIR SKRUER C250 250 335 x 7,5 25 1337,65 1621131 99272  24 timer
REDAIR SKRUER C300 300 385 x 7,5 25 1462,20 1621132 99274  24 timer
REDAIR SKRUER C350 350 435 x 7,5 25 1641,50 1621133 99138  24 timer
REDAIR SKRUER LC100 100 220 x 8 25 674,05 1621122 99336  24 timer
REDAIR SKRUER LC150 150 270 x 8 25 973,60 1621123 121603  24 timer
REDAIR SKRUER LC200 200 320 x 8 25 972,20 1621124 99337  24 timer
REDAIR SKRUER LC250 250 370 x 8 25 1128,95 1621125 112008  24 timer

REDAIR DISC
REDAir DISC anvendes sammen med REDAir SKRUE ved montering af REDAir BATTS.

Anvendelse
REDAir DISC bruges til midlertidig fastgørelse af REDAir BATTS. Der skal påregnes ca. 1 pr. 1 m² REDAir
BATTS. For at opnå optimal u-værdi, anbefales det at skiver udtages efter montering af REDAir FLEX
LVL planker og genbruges. Skiver monteres med REDAir Skruer beregnet til projektets bagvægstype og
isoleringstykkelse.

KVALITETSSIKRING
ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL
Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med
forbehold for ændringer.

Sortiment (løse enheder)
 Type Antal stk. pr. kasse Pris pr. kasse DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir Disc 100 311,45 1633202 127270  24 timer
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REDAIR SYSTEMBOR
REDAir Systembor er et betonbor, der anvendes sammen med vores REDAir system. Boret sælges
stykvis og kommer i dimensionen 6,5 x 485/550mm betonbor (485 mm effektiv længde).

KVALITETSSIKRING
ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL
Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med
forbehold for ændringer.

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Pris pr. stk. DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir Systembor - Beton 550 x 6,5 515,95 1635715 127772  24 timer

REDAIR FLEX STARTKIT
REDAir FLEX STARTKIT indeholder 1 stk. målebånd til brug ved afmærkning af korrekt skrueafstand.

Anvendelse
For at gøre monteringen nemmere følger der altid et startkit med i leverancen. Dette indeholder udover
et målebånd – til enkel markering af skrueafstande etc. – også 40 stk. REDAir FLEX DISC. Disse kan
anvendes til midlertidig fastgørelse af REDAir BATTS. Se under REDAir FLEX DISC for mere info.

40 stk. skiver til midlertidig fastgørelse af REDAir BATTS. 

• 1 pakke følger gratis med 1. leverancen

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Pris pr. stk. DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir FLEX STARTKIT 325 x 75 x 55 0,25 1629601 121612  24 timer
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REDAIR MULTI
REDAir MULTI er et nyt facadeisoleringssystem, som gør det nemt at facadeisolere alle typer af
bygninger. REDAir MULTI sikrer hurtig og nem montage da systemet har indbygget
opretningsmulighed, og dermed kan man nemt opnå et flot og lige facade. Denne mulighed gør REDAir
MULTI til et oplagt valg ved efterisolering af eksisterende byggeri.

 

HVAD ER REDAIR MULTI?
Systemet er en videreudvikling af det nuværende
REDAir FLEX. Men mens REDAir FLEX består af en
træbaseret planke, er REDAir MULTI et 100 % uorganisk
facadesystem, bestående af galvaniserede stålprofiler,
pulverlakerede aluminiumsbeslag og T-formede
aluminiumprofiler.

HVORDAN VIRKER REDAIR MULTI?
REDAir MULTI kombinerer friktionen og styrken i ulden
med galvaniserede montageskinner. Montageskinnerne
har indbyggede friktionselementer og prædefinerede
huller til montage af beslag. Skinnerne fastgøres med
specialskuer, via en skueclips, som sikrer korrekt
fastholdelse af skruen i skinnen. 

Uden på skinnen kan der monteres en
facadebeklædning, eller der kan monteres
opretningsbeslag som sikrer en lige overflade på de
facader hvor bagvægskonstruktion ikke er i lod.

 
HVOR KAN REDAIR MULTI ANVENDES?

Kan anvendes både til nybyggeri og renovering 
Passer til de fleste bygningstyper
Passer til de fleste typer bagvægge
Kan anvendes ved alle bygningshøjder
Nem tilpasning sikrer høj designfrihed
Kan bruges til stort set alle typer
facadebeklædninger op til 50 kg/m
Opfylder alle bygningsreglementets krav til brand,
lyd og varmeisolering

REDAir MULTI er med sine uorganiske komponenter en
ny og innovativ måde at tænke og montere et ventileret
facadesystem på.

 

2
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A1 33

REDAIR BATTS
REDAir BATTS er produceret af ubrændbar fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Der er flexzoner
på 2 sider, der sikrer en tæt samling mellem isoleringspladerne. Flexzoner på REDAir BATTS er
afmærket på produktets kantflader.

Anvendelse
REDAir BATTS monteres udvendigt i et eller to lag. Flexzoner på 2 sider sikrer tætte samlinger. Ved
udvendig montage af isolering undgås fugtophobning i den bærende konstruktion. Kan anvendes på
både tung og let bagvæg. Hvis bagvæggen er lufttæt, kan vindspærre udelades.

300 mm laves af 2 x 150 mm og 350 mm laves med 150 + 250 mm.

Sortiment (enheder på palle)

 Type
Iso tykkelse

(mm) Dimensioner (mm)
Antal stk. pr.

palle
Mængde

m²
Pris pr.

m²
Pris pr.

palle DB nr.
SAP

nr. Leveringstid
REDAIR BATTS 100 1000 x600 x 100 48 28,80 194,95 5.614,56 1627298 89992  24 timer
REDAIR BATTS 150 1000 x600 x 150 32 19,20 292,40 5.614,08 1627299 89993  24 timer
REDAIR BATTS 200 1000 x600 x 200 24 14,40 389,90 5.617,56 1627300 89995  24 timer
REDAIR BATTS 250 1000 x600 x 250 16 9,60 487,35 4.678,56 1627301 89997  24 timer
REDAIR BATTS 300 1000 x600 x150/150 32  24 timer
REDAIR BATTS 350 1000 x600 x150/200 32/24  24 timer

REDAIR MULTI MR MONTAGESKINNE
REDAir MULTI MR Montageskinner er galvaniserede stålskinner med indbyggede friktionselementer og
prædefinerede montagehuller.

Anvendelse
REDAir MULTI MR anvendes som fastgørelsesskinne for REDAir BATTS og som underlag for
facadebeklædningen. Via de prædefinerede montagehuller monteres REDAir MULTI FB Fixbeslag og
REDAir MULTI SB Glidebeslag, som sammen med REDAir MULTI TP-profil gør at det er muligt at rette
skæve facader op med 20 mm.

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk pr. bundt Pris. pr. bundt DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir MULTI MR 2990 x100 x 30 2 733,45 1911752 252306  24 timer
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REDAIR SKRUER MULTI
REDAir Skruer anvendes til fastgørelse af REDAir Multi MR-skinne til bagvæggen gennem isoleringen.

Anvendelse
Afstand mellem skruer findes ved at beregne afstanden i vores REDAir FLEX/Multi on-line beregner på
www.rockwool.dk.

Sortiment (løse enheder)
 Type Note Iso tykkelse (mm) Dimensioner (mm) Antal stk. pr. pakke Pris pr. enhed DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir Multi Skruer W50 100 110 x 8 25 485,85 2096631 260577  24 timer
REDAir Multi Skruer W100 150 160 x 8 25 572,50 1621117 99292  24 timer
REDAir Multi Skruer W150 200 210 x 8 25 682,90 1621118 99293  24 timer
REDAir Multi Skruer W200 250 260 x 8 25 793,40 1621119 99295  24 timer
REDAir Multi Skruer W250 300 310 x 8 25 912,75 1621120 105583  24 timer
REDAir Multi Skruer W300 350 360 x 8 25 1014,40 1627283 122443  24 timer
REDAir Multi Skruer C50 100 135 x 7,5 25 769,35 2096634 260578  24 timer
REDAir Multi Skruer C100 150 185 x 7,5 25 1002,40 1621127 99273  24 timer
REDAir Multi Skruer C150 200 235 x 7,5 25 1116,85 1621128 99267  24 timer
REDAir Multi Skruer C200 250 285 x 7,5 25 1285,50 1621129 99268  24 timer
REDAir Multi Skruer C250 300 335 x 7,5 25 1337,65 1621131 99272  24 timer
REDAir Multi Skruer C300 350 385 x 7,5 25 1462,20 1621132 99274  24 timer
REDAir Multi Skruer LC100 150 220 x 8 25 674,05 1621122 99336  24 timer
REDAir Multi Skruer LC150 200 270 x 8 25 973,60 1621123 121603  24 timer
REDAir Multi Skruer LC200 250 320 x 8 25 972,20 1621124 99337  24 timer

REDAIR MULTI SC SKRUECLIPS
REDAir MULTI SC Skrueclips er fremstillet af galvaniseret stål og har indbyggede clips som fastholder
skruen i REDAir MULTI MR montageskinnen.

Anvendelse
REDAir MULTI SC fastgøres ved at trykke skrueclipsen ind i det forborede skruehul i REDAir MULTI MR
skinnen. REDAir MULTI SC skal fastgøres i skinnen med samme afstand som skueafstanden mellem
REDAir skuerne. Derefter trykkes REDAir MULTI skinnen på plads i ulden. På bagvægge som kræver
forboring, er det vigtigt at bore gennem hullet i bunden af REDAir MULTI SC, da det sikrer korrekt
fastholdelse af skruen når denne senere fastgøres gennem REDAir MULTI SC og ind i bagvæggen.
Under montagen er det vigtigt at de indbyggede clips udløses, sådan at skruen er korrekt fastholdt.

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk. pr. pose Pris pr. pose DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir MULTI SC 25 x 30 x 30 25 76,60 1911750 260466  24 timer

REDAIR MULTI FB FIXBESLAG
REDAir MULTI FB Fixbeslag er fremstillet af sort (RAL 9011) pulverlakeret ekstruderet aluminium.
Beslaget har forborede montagehuller og en klemme som fastholder REDAir MULTI TP T-profilet under
montagen og forenkler arbejdet. REDAir MULTI FB Fixbeslag overfører den lodrette egenlast af
facadebeklædning og vindlasten til bagvæggen.

Anvendelse
REDAir MULTI FB monteres via medfølgende skruer direkte i REDAir MULTI MR montageskinnen.
Arbejdet foregår med almindelig håndværktøj som man nemt kan montere skruerne i de forborede
montagehuller. Den indbyggede klemmefunktion fastholder nemt REDAir MULTI TP, og forenkler
dermed arbejdet med at montere T-profilet og hurtigøre opretningen af facaden. Der må kun anvendes
ét REDAir MULTI FB Fixbeslag til hver REDAir MULTI TP T-profil for at undgå interne spændinger pga.
temperaturudvidelsen i REDAir MULTI TP. Der skal desuden anvendes ét REDAir MULTI FB Fixbeslag på
hver REDAir MULTI MR Montageskinne for at undgå lokal overbelastning af systemet.

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk. pr. kasse Pris pr. enhed DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir MULTI FB 76 x 50 x 50 15 919,95 1911757 231068  24 timer
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REDAIR MULTI SB GLIDEBESLAG
REDAir MULTI SB Glidebeslag er fremstillet af gråt (RAL 7024) pulverlakeret ekstruderet aluminium.
Beslaget har forborede montagehuller og en klemme som fastholder REDAir MULTI TP T-profilet under
montagen og forenkler arbejdet. REDAir MULTI FB Glidebeslag overfører kun vindlasten til bagvæggen,
og de forborede langhuller tillader termiske udvidelser samtidig med at beslaget fastholder REDAir
MULTI TP.

Anvendelse
REDAir MULTI SB monteres via medfølgende skruer direkte i REDAir MULTI MR montageskinnen.
Arbejdet foregår med almindelig håndværktøj som man nemt kan montere skruerne i de forborede
montagehuller. Den indbyggede klemmefunktion fastholder nemt REDAir MULTI TP, og forenkler
dermed arbejdet med at montere T-profilet og hurtigøre opretningen af facaden.

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk. pr. kasse Pris pr. enhed DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir MULTI SB 76 x 50 x 50 15 919,95 1911755 231067  24 timer

REDAIR MULTI TP T-PROFILSKINNE
REDAir MULTI TP T-profilskinne er en montageskinne som er fremstillet af aluminium.

Anvendelse
REDAir MULTI TP anvendes som underlag for facadebeklædning på facader hvor der er behov for at
oprette facaden. T-profilskinnen fastgøres i REDAir MULTI FB og SB beslag.

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk pr. bundt Pris. pr. bundt DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir MULTI TP 2990 x 80 x 50 2 292,20 1911764 231070  24 timer

07-09 2020 17:26   -   Byg-Prisliste-ROCKWOOL 19

http://www.rockwool.dk/produkter/u/12515/udvendig-facadeisolering/redair-multi-sb-glidebeslag
http://www.rockwool.dk/produkter/u/12515/udvendig-facadeisolering/redair-multi-sb-glidebeslag
http://www.rockwool.dk/produkter/u/12516/udvendig-facadeisolering/redair-multi-tp-t-profilskinne
http://www.rockwool.dk/produkter/u/12516/udvendig-facadeisolering/redair-multi-tp-t-profilskinne


BYGSYSTEM - REDAIR® LINK
REDAir LINK er et patenteret system der giver et hurtigt og simpelt montageunderlag for bl.a. vinduer og døre i ventilerede
facader. REDAir LINK er fremstillet af hårdt højkomprimeret ROCKWOOL stenuld, der skaber en vandafvisende, isolerende
plade. Når de specialudviklede beslag anvendes til samling af hjørner, forlængelse af plader og underlag for montage af
vinduer og døre, er det nemt at montere vinduer og døre i de ventilerede facader. Derudover er det nye system let at
bearbejde med normalt træværktøj. REDAir LINK er brandtestet og patenteret sammen med det ventilerede facadesystem
REDAir FLEX.

HVAD ER REDAIR LINK?
REDAir LINK er ROCKWOOL stenuld der er
komprimeret til en hård plade til valgfri placering af
vinduer, typisk i forbindelse med et udvendigt
isoleringssystem.
REDAir LINK er et nyudviklet, enkelt og energieffektivt
system, som opfylder krav til fremtidens kuldebrofrie
facadeløsninger.

HVORDAN VIRKER REDAIR LINK?
REDAir LINK er et selvstændigt system som via en
uorganisk stenuldsplade og simple samle- og
fastgørelsesbeslag, giver mulighed for installation af
vinduer og døre hvor der normalt kun er blødt
isoleringsmateriale at fastgøre i.

 
HVOR KAN REDAIR LINK ANVENDES?
REDAir LINK kan anvendes ved de fleste typer af
nybyggeri samt ved renovering. REDAir LINK kan
anvendes til bagmurskonstruktioner af træ, beton, tegl
eller letbeton og kan anvendes på bygninger op til 30
meters højde. Ved højere bygninger kontakt
ROCKWOOL A/S.

Uorganisk og dimensionsstabil
Upåvirket af fugt og temperaturudsving
Enkel og hurtig montage
Minimale kuldebroer
Minimerer risiko for fejl i konstruktioner

REDAir LINK er brandtestet og patenteret sammen med
REDAir FLEX. Der må derfor kun monteres ROCKWOOL
stenuldsprodukter omkring REDAir LINK.
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REDAIR LINK BOARD
REDAir LINK Board er en hård isoleringsplade fremstillet af fugtafvisende og ubrændbar ROCKWOOL
stenuld.

Anvendelse
REDAir LINK Board anvendes som side-, top- og bundkarm i REDAir LINK vinduesmontagesystem.
REDAir LINK Board leveres i 48 mm plader a 1200 x 1500 mm, samt som forudskårede plader tilpasset
isoleringstykkelsen.

*) Kontakt ROCKWOOL A/S for levering af 48 mm REDAir LINK Board i projektspecifik bredder fra 100 til
350 mm. Bemærk at længde er altid 3000 mm.

Sortiment (enheder på palle)

 Type
Iso tykkelse

(mm) Dimensioner (mm)
Antal stk. pr.

palle
Mængde

m²
Pris pr.

m²
Pris pr.

palle DB nr. SAP nr. Leveringstid
REDAIR LINK Board 48-8 48 1500 x 1200 8 14,40 1474,80 21.237,12 1697785 163489  24 timer
REDAIR LINK Board 48-2 48 1500 x 1200 2 3,60 1500,85 5.403,06 1697791 163490  24 timer

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal enheder stk. Mængde m² Pris pr. m² Leveringstid
* REDAIR LINK Board Projektspecifik dimension 3000 x48 x100/350 1 3,60 1500,85  10 dage

REDAIR LINK HJØRNEBESLAG
REDAir LINK Hjørnebeslag er fremstillet af bukket galvaniseret stål.

Anvendelse
REDAir LINK Hjørnebeslag anvendes til samling og fastgørelse af REDAir LINK til bagvæggen. REDAir
LINK Hjørnebeslag leveres i 2 udgaver:
- CS som anvendes ved pladedybde under 200 mm.
- CL som anvendes ved pladedybde over 201 mm.

REDAir LINK Hjørnebeslag leveres pakket i kasse med tilhørende montageskuer, dog ekskl. skruer til
montage i bagvæg.

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk. pr. ks. Pris pr. enhed DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir LINK PROFILE CS 100 x 192 12 1415,10 1870294 217479  24 timer
REDAir LINK PROFILE CL 192 x 192 12 1594,85 1870290 217440  24 timer

REDAIR LINK SAMLEBESLAG
REDAir LINK Samlebeslag er fremstillet af bukket galvaniseret stål.

Anvendelse
REDAir LINK Samlebeslag anvendes til samling og fastgørelse af REDAir LINK til bagvæggen. REDAir
LINK Samlebeslag leveres i 2 udgaver:
- ES som anvendes ved pladedybde under 200 mm.
- EL som anvendes ved pladedybde over 201 mm.

REDAir LINK Samlebeslag leveres pakket i kasse med tilhørende montageskuer, dog ekskl. skruer til
montage i bagvæg.

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk. pr. ks. Pris pr. kasse DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAir LINK PROFILE ES 100 x 192 12 1.302,30 1870295 217481  24 timer
REDAir LINK PROFILE EL 192 x 192 12 1.482,10 1870291 217476  24 timer
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REDAIR LINK VINDUESBESLAG
REDAir LINK Vinduesbeslag er fremstillet af bukket aluminium.

Anvendelse
REDAir LINK Vinduesbeslag anvendes ved montage af vinduer i REDAir LINK. REDAir LINK
Vinduesbeslag:
- W48 som anvendes til montage af vinduer i 48 mm LINK Board.
Skal altid anvendes ved vindue/dør dimension over 2,0 x 2,0 meter.

Sortiment (løse enheder)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk. pr. ks. Pris pr. kasse DB nr. SAP nr. Leveringstid

REDAIR LINK PROFILE W48 192 x 50 x 48 20 994,00 1697191 162200  24 timer
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A1 34

BYGSYSTEM - ROCKORBIT
ROCKORBIT SYSTEM BATTS er specielt egnet til synlig
varme og lydisolering i garageanlæg, parkeringskældre,
kælderlofter samt industri- og stålhaller. Produktet er til
montage i rum uden længerevarende personophold.
Produktet egner sig ikke til montering i teknikrum og
lign. rum med stor mekanisk luftpåvirkning. 

ROCKWOOL kan kun indestå for systemets fulde
funktion, hvis opsætning udføres efter
udførelsesvejledningen, med alle de tilhørende
delkomponenter. 

Nem og hurtig montage
ROCKORBIT består af få elementer. Loftisoleringen monteres nemt og hurtigt.

Egenskaber:

Formstabile loftsbatts
God isoleringsevne
Vliesoverfladen minimerer genskær fra f.eks. billygter i p-kælder
Gode lydabsorberende egenskaber

Overflader

Vliesoverflade kan leveres både sort eller hvid.
Kan leveres med armeret alufolie som overflade.  

Overslagspriser:
ROCKORBIT er et samlet system. Systemets pris kan divergere fra overslagspriserne grundet spild og collimængder.

 Isoleringstykkelse, mm 50 95 145 195 
 Overslagspris, kr/m  * 136,25 234,55 342,06 447,67

*Overslagsprisen indeholder ROCKORBIT BATTS Hvid, ROCKORBIT betonskruer og skiver iht. vejl.
mængder.

ROCKORBIT BATTS
ROCKORBIT BATTS er robuste, halvstive og trykstabile isoleringsplader fremstillet af fugt- og
vandafvisende ROCKWOOL stenuld med en hvid/sort glasvlies eller alufolie.

Anvendelse
ROCKORBIT BATTS er specielt egnet til synlig varme- og lydisolering i garageanlæg, parkeringskældre,
kælderlofter samt industri- og stålhaller. Idet dette er et industriprodukt, må det forventes, at der på
vliesoverfladen forekommer ujævnheder og misfarvninger. Produktet er til montage i rum uden
længerevarende personophold (arbejdsrum). Produktet egner sig ikke til montering i teknikrum og lign.
rum med stor mekanisk luftpåvirkning.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Antal stk. pr. palle Mængde m² Pris pr. m² Pris pr. palle DB nr. SAP nr. Leveringstid

Hvid 1200 x1000 x 50 48 57,60 120,65 6.949,44 1690815 158642  3 dage
Hvid 1200 x1000 x 95 24 28,80 209,85 6.043,68 1690818 162179  3 dage
Hvid 1200 x1000 x145 16 19,20 309,20 5.936,64 1690819 162187  3 dage
Hvid 1200 x1000 x195 12 14,40 411,90 5.931,36 1690820 162198  3 dage
Sort 1200 x1000 x 95 24 28,80 209,85 6.043,68 1546120 97093  3 dage
Sort 1200 x1000 x145 16 19,20 309,20 5.936,64 1546121 97094  3 dage

2
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ROCKORBIT DISC
ROCKORBIT Disc anvendes sammen med ROCKORBIT TRÆ/METALSKRUE og ROCKORBIT BETONSKUE.
Isoleringsskive, stål, forsinket, dimension: Ø70 mm - Undersænket centerhul Ø7,0 - Tykkelse 1,0 mm.

Vejl. forbrug 3,33 skiver/m

Sortiment (løse enheder)

 Type
Diameter
(mm) Antal stk. pr. ks. Pris pr. kasse DB nr. SAP nr. Leveringstid

ROCKORBIT Disc 70 500 980,50 1256739 93392  24 timer

ROCKORBIT TRÆ/METALSKRUE
Til fastgørelse af ROCKORBIT BATTS sammen med ROCKORBIT SKIVE. Isoleringsskrue indsatshærdet
stålborskrue. Elforzinket og organisk overfladebehandlet, trompetformet, undersænket hoved ø9 mm
med PH2 krydskærv.

Vejl. forbrug 3,33 skruer/m

Sortiment (løse enheder)

 Type Iso tykkelse (mm)
Diameter
(mm) Dimensioner (mm) Antal stk. pr. ks. Pris pr. kasse DB nr. SAP nr. Leveringstid

ROCKORBIT WM50 50 4,8 80 250 349,85 1913047 240247  24 timer
ROCKORBIT WM95 95 4,8 120 250 786,45 1256746 93226  24 timer
ROCKORBIT WM145 145 4,8 180 100 692,15 1256750 93395  24 timer
ROCKORBIT WM195 195 4,8 220 100 1386,35 1256752 93396  24 timer

ROCKORBIT BETONSKRUE
Til fastgørelse af ROCKORBIT BATTS sammen med ROCKORBIT SKIVE. Isoleringsskrue indsatshærdet
stålborskrue. Elforzinket, betonskrue med panhoved ø9 mm med TX30 kærv. Der forbores med et 5,5
mm. betonbor ca. 30-35 mm. i underliggende beton.

Vejl. forbrug 3,33 skruer/m

Sortiment (løse enheder)

 Type Iso tykkelse (mm)
Diameter
(mm) Dimensioner (mm) Antal stk. pr. ks. Pris pr. kasse DB nr. SAP nr. Leveringstid

ROCKORBIT C50/80 50 6,3 80 250 680,75 1913048 240249  24 timer
ROCKORBIT C95/140 95 6,3 140 250 1364,15 1913049 240250  24 timer
ROCKORBIT C145/180 145 6,3 180 100 790,85 1494146 95801  24 timer
ROCKORBIT C195/220 195 6,3 220 100 878,20 1494148 96009  24 timer

2

2

2
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TILBEHØR

ROCKWOOL KNIV 310
Tilskæring af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (løse enheder)

 Type Dimensioner (mm) Pris pr. stk. DB nr. SAP nr. Leveringstid
ROCKWOOL KNIV 310 310 78,95 8018954 281581  24 timer

ROCKWOOL RETURSYSTEM SÆK
Til returnering af rester og fraskær af ROCKWOOL isolering.

Særlige oplysninger:
Kun rester af ROCKWOOL isolering må returneres i sækkene. Produkter med belægning af alufolie,
trådvæv og bitumen tages ikke retur. Kun ren ny uld. Nedrivningsrester samt plastfolie fra ROCKWOOL
pakkerne må ikke lægges i sækkene.

Sækken er 1700 mm lang og 1780 mm i omkreds.

Kan indeholde ca. 370 L eller 0,37 m³.

Sortiment (løse enheder)
 Type Antal sække pr. rulle Pris pr. rulle DB nr. SAP nr. Leveringstid

ROCKWOOL Retursystem sæk 20 547,30 1645956 130286  24 timer
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Specialmål
Ved køb af andre mål end anført i denne prisliste skal ordren udgøre minimum 4.000 kg pr. dimension
pr. leverance. Der tillægges et omstillingsgebyr på kr. 4.000 pr. dimension pr. leverance

Der skal påregnes 7 dages ekstra leveringstid for bygningsisolering i specialmål, kontakt din
ROCKWOOL konsulent for nærmere information. 

Levering af specialmål vil ske på hele paller.

Serviceomkostninger for bygningsisolering:
Leveringsgebyr
(*Prisen gælder ikke Bornholm)

Ordre under 3.700,- DKK Tillæg 1.150,- DKK pr. leverance

Ø-tillæg 
(Ikke brofaste øer, ekskl. Bornholm*)

Ordre under 17.000,- DKK Tillæg 1.400,- DKK pr. leverance

Klokkeslætsgebyr 1.000,- DKK men kun muligt ved hele læs.

* Bornholm 8.500,- DKK. pr. leverance uafhængigt af ordrens værdi.

Ovenstående gælder kun for levering af produkter i denne prisliste, og gebyrfrie leverancer kan ikke
opnås ved tilkøb af andre produktgrupper. Nettopriser ekskl. moms.

 

Øvrige serviceomkostninger:
Afbestillingsgebyr
(Ved afbestilling efter kl. 12.00,
dagen inden aftalt levering)

Tillæg 600,- DKK pr. leverance

Sen ændring af ordre
(Ved ændringer efter kl. 12, dagen
inden aftalt levering)  

Ændring af leveringstidspunkt: 600,- DKK - 1.000,- DKK for 21/26M kranbil og 2.100,-
DKK for 30M kranbil.

Ændring af produkter/mængde: 500,- DKK
Forgæves kørsel Tillæg 45,- DKK pr. m  dog minimum 1.100,- DKK
Postforsendelse Tillæg 150,- DKK 

 

Nettopriser ekskl. moms.
Alle tidligere udsendte prislister annulleres. 

3
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Alle tidligere udsendte prislister annulleres. 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.0 Pris
1.1 Prisen for produkterne fastsættes – når intet andet er aftalt – i henhold til ROCKWOOL’s til enhver tid gældende

prisliste på tidspunktet for levering af de aftalte produkter. Priserne er angivet som nettopriser ekskl. moms.
  
1.2 Ved prisstigninger på mere end 10 % i perioden mellem ordrebekræftelsen og levering kan kunden, inden 8 dage efter

udsendelse af nye prislister, annullere ordren for endnu ikke leverede produkter, medmindre ROCKWOOL fastholder
den oprindelige pris forud for prisstigningen.

  
2.0 Levering
2.1 Leverancer fra ROCKWOOL omfatter kun produkter beskrevet i ROCKWOOL’s tilbud eller ordrebekræftelser. Risikoen

for produkterne overgår til kunden ved levering. Leveringsdato, -tidspunkt og -sted anføres i ordrebekræftelsen.
  
2.2 Inden for Danmarks grænser (ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland undtaget) sker levering – når intet

andet er aftalt – med lukket lastbil (forvogn og anhænger) med medbringer-truck eller crailer. Levering til ikke-
brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland sker mod et leveringstillæg, som ROCKWOOL fastsætter.

  
2.3 Når intet andet er aftalt, skal levering kunne ske med lastbil med både forvogn og anhænger. Det er således kundens

ansvar at sikre, at der er behørig adkomstvej til leveringsstedet for både forvogn og anhænger. Hvis ROCKWOOL’s
chauffør vurderer, at der ikke er behørig adkomstvej til leveringsstedet, er ROCKWOOL berettiget til for kundens
regning og risiko (1) at udskyde levering, indtil behørig adkomstvej er etableret af kunden eller (2) at udskyde levering
for at køre til nærmeste mulige plads med mulighed for ompakke forvogn og anhænger, med henblik på levering med
forvognen alene eller (3) at udskyde levering og træffe andre foranstaltninger med henblik på senere levering. Kunden
skal godtgøre ROCKWOOL’s ekstraomkostninger forbundet med (1), (2) og (3). Såfremt kunden ønsker, at der skal ske
levering med forvogn alene, eller med et andet mindre transportmiddel, skal dette oplyses senest samtidig med
bestilling af produkterne, og ROCKWOOL er i givet fald berettiget til at opkræve et tillæg herfor.

  
2.4 Levering til byggeplads kan ske med åben lastbil. ROCKWOOL’s chauffør står for aflæsningen. Levering er sket, når

produkterne er aflæsset. Produkterne aflæsses alene på fast terræn (ikke i konstruktioner). Der kan for kundens risiko
tilbydes efterfølgende begrænset kørsel af de leverede produkter med medbringer-truck eller crailer (maksimalt 10
meter fra vognkanten), hvis der efter chaufførens opfattelse er fast køreunderlag. Ved levering af mere end syv paller
vil aflæsningen ske op til to steder, hvis forholdene tillader det, og hvis dette er bestilt ved ordreafgivelsen.
ROCKWOOL’s chauffør bistår ikke med andre ydelser ved leveringen. Tagprodukter kan leveres med 21 meter kran,
hvis dette bestilles af kunden ved ordreafgivelsen. ROCKWOOL’s chauffør bestemmer diskretionært om forholdene
tillader, at tagprodukter hejses op i konstruktionen, eller om der skal ske levering på terræn. Eventuel ophejsning sker
for kundens ansvar og risiko.

  
2.5 Levering til lager kan ske med åben lastbil. Kunden læsser selv af straks ved ankomst. Levering er sket, når

produkterne er aflæsset. Levering sker altid ved vognkanten, på fast køreunderlag så nær det anførte leveringssted
som muligt.

  
2.6 Uanset om der leveres til byggeplads eller lager skal kunden stille mandskab til rådighed i forbindelse med aflæsning

og modtagelse af produkterne. Sker dette ikke, kan ROCKWOOL’s chauffør diskretionært vælge (1) at aflæsse
produkterne på kundens regning, hvorefter produkterne er leveret og henstår på aflæsningsstedet for kundens risiko,
eller (2) at tage produkterne med tilbage mod, at kunden afholder de omkostninger, der er forbundet med ekstra
transport, opbevaring, ekstra af- og pålæsning, ventetid o.l., indtil levering kan ske.
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Hvis ROCKWOOL’s chauffør vælger at tage produkterne med tilbage, kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for kundens
eventuelle direkte eller indirekte tab i anledning heraf, herunder er ROCKWOOL ikke ansvarlig for kundens driftstab,
tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.

  
2.7 Efter eventuel forudgående aftale sender ROCKWOOL en SMS dagen før levering med anslået leveringstidspunkt. Det

anslåede leveringstidspunkt i SMS’en eller i ordrebekræftelsen er ikke bindende for ROCKWOOL. Uanset oplyst
leveringstidspunkt kan ROCKWOOL således ikke gøres ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i
tilfælde af levering før eller efter det oplyste tidspunkt, herunder er ROCKWOOL ikke ansvarlig for kundens driftstab,
tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.

  
2.8 Levering af produkter til udlandet (samt Færøerne og Grønland) sker - når intet andet er aftalt - når produkterne er

bragt til skibssiden i en dansk havn (ikke Færøerne eller Grønland), (FAS, Incoterms 2010).
  
3.0 Returvarer
3.1 ROCKWOOL tager ikke produkter retur. Der er således ingen generel annullationsret for kunden.
  
4.0 Forsikring 
4.1 ROCKWOOL forsikrer alene produkterne frem til, levering er sket, jf. pkt. 2.4, 2.5, 2.6 og 2.8.
  
5.0 Ansvarsbegrænsning
5.1 I det omfang andet ikke følger af ufravigelig dansk lovgivning, er ROCKWOOL ikke ansvarlig for tab, som kan henføres til

produktansvar.
5.2 Erstatning til kunden kan – uanset årsag – aldrig overstige leverancens fakturaværdi. ROCKWOOL er i øvrigt kun

ansvarlig, hvis der er reklameret uden unødigt ophold.
5.3 ROCKWOOL er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.
  
6.0 Kvotesystem
6.1 ROCKWOOL er berettiget til at indføre et kvotesystem for tildeling af produkter, hvis ROCKWOOL skønner, at dette er

nødvendigt. ROCKWOOL vil bestræbe sig på at tildele de tilgængelige produkter på en gennemsigtig og ikke
diskriminerende måde, dog således at ROCKWOOL kan tage hensyn til forskelle mellem kunder og markedssituationen
i øvrigt. Udnyttelsen af denne bestemmelse berettiger ikke kunden til at kræve nogen form for erstatning af
ROCKWOOL.

  
7.0 Forsinkelse
7.1 Forsinkelse med en leverance under 15 arbejdsdage berettiger ikke kunden til at ophæve købsaftalen.  
7.2 Forsinkelse med en leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke kunden til at kræve nogen form for erstatning

af ROCKWOOL for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte
tab, som kunden eller 3. mand måtte lide.

  
8.0 Mangler 
8.1 Ved levering med lastbil har kunden pligt til at kvittere for modtagelse af produkterne. Er kunden ikke tilstede ved

leveringen, kan der ikke senere reklameres over fejl og mangler, mængdeafvigelser, transportmåden, utilstrækkelig
indpakning eller mærkning o.l.

  
8.2 Kunden skal omhyggeligt undersøge produkterne umiddelbart ved leveringen - ved levering med tog eller skib skal

undersøgelsen ske umiddelbart ved produkternes fremkomst til kunden. Kunden fortaber retten til at påberåbe sig
mangler, som kunne have været konstateret ved leveringen eller ved produkternes fremkomst til kunden.

  
8.3 Reklamation over mangler, der ikke kunne konstateres ved leveringen eller ved produkternes fremkomst til kunden,

herunder mængdeafvigelser, skal ske inden 8 dage efter leveringen/fremkomsten.
  
8.4 ROCKWOOL’s ansvar for mangler ophører 3 måneder efter leveringen. For så vidt - og kun i det omfang

- leverede produkter anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med Byggeleveranceklausulen,
formuleret af Boligministeriets byggestyrelse:

Byggeleveranceklausulen:
Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori
leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter
leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med
stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere,
anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde
kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og
endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren
anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i
anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed.
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8.5 Er der reklameret rettidigt, og foreligger der en mangel, kan ROCKWOOL vælge enten: (1) at afhjælpe manglen hurtigst

muligt ved hel eller delvis omlevering (inkl. evt. supplerende levering ved mængdeafvigelser), eller (2) at kreditere et
beløb, som fastsættes af ROCKWOOL, som ikke kan overstige leverancens fakturaværdi.

  
8.6 En mangelfuld leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke kunden til at ophæve købsaftalen, kræve nedslag i

prisen eller kræve nogen form for erstatning.
  
8.7 ROCKWOOL har ikke noget ansvar for tab påført kunden eller andre som følge af en mangelfuld leverance, herunder

tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres. Herunder kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig
for driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som kunden eller 3. mand måtte lide.

  
9.0 Produkter og service 
9.1 Produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. ROCKWOOL er således, indtil levering

har fundet sted, berettiget til at foretage ændringer i produkternes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer
varernes tekniske egenskaber.

    
9.2 Fremsendte eller foreviste prøveprodukter skal betragtes som typeprøver. ROCKWOOL forpligter sig ikke til at levere

produkter, der er i nøje overensstemmelse med typeprøven.
  
9.3 ROCKWOOL leverer aldrig teknisk rådgivning. Selvom ROCKWOOL bistår kunden med generel teknisk kundeservice, vil

ROCKWOOL ikke på nogen måde kunne drages til ansvar herfor. Dette gælder også, selvom ROCKWOOL eller eksterne
sælgere begår fejl. Kunden kan således – i denne situation – ikke ophæve købsaftalen, kræve nedslag i prisen eller
kræve nogen form for erstatning. Herudover kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance
eller anden form for indirekte tab, som kunden eller 3. mand måtte lide. ROCKWOOL har ikke noget ansvar for tab
påført kunden eller andre, herunder tab ved, at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres. ROCKWOOL
efterprøver ikke kundens oplysninger ved kundens tilbudsafgivning, hvorfor eventuel bistand fra ROCKWOOL ved
beregning af mængder sker i henhold til kundens oplysninger, som kunden bærer ansvaret og risikoen for rigtigheden
af. Kunden opfordres til at konsultere en teknisk rådgiver inden tilbudsafgivning.

  
10.0 Force majeure
10.1 Alle leverancer sker med forbehold for force majeure, herunder strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind- og

udførselsforbud og alle andre omstændigheder i Danmark og i udlandet, som ROCKWOOL ikke har indflydelse på, eller
er uden for ROCKWOOL’s kontrol.

  
11.0 Tvister 
11.1 11.1 Uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret. Der skal dog ses bort fra dansk rets internationale privatretlige

regler, i det omfang disse er fravigelige. Byretssager indbringes for Københavns Byret, landsretssager for Østre
Landsret som aftalt værneting. Det afgøres efter de til enhver tid gældende regler i retsplejeloven, hvorvidt der er tale
om en byretssag eller en landsretssag.

11.2 Er byggeleveranceklausulen gældende for leveringen, kan tvisten indbringes for Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed, som angivet i Byggeleveranceklausulen, jf. pkt. 8.4.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet og gældende med virkning fra januar 2018.

Bemærk 

Hermed annulleres tidligere tilgængelige "Salgs- og leveringsbetingelser"
Nettopriser er ekskl. moms
Alle tidligere tilgængelige prislister annulleres
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl

Varemærker:
Følgende varemærker er registrerede af enten ROCKWOOL International eller ROCKWOOL A/S:
ROCKWOOL, FLEXIBATTS, BATTS, ROCKFILL, CONLIT, REDAir FLEX, REDAir LINK, REDArt, TOPROCK,
HARDROCK.
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