FN ROCKWOOL

CONLIT

Prisliste september 2021




PRODUKTOVERSIGT

CONLIT 150 P (ubekleedt) CONLIT Rgrskal

CONLIT Kleeber CONLIT Brandfugemasse SMP

CONLIT 150 Hvid vlies CONLIT Seal 800

CONLIT Betonkleeber Maerkater og registreringsblok til brandlukninger
CONLIT 120 m. hvid vlies CONLIT 150 Alu

CONLIT Fire Mat

CONLIT FIRE BOARD

CONLIT BLACK TAPE ALU
ROCKWOOL kniv 315
ROCKWOOL Retur System sak

Zndringer er geldende pr. 01.09.2021

Der er kommet en prisstigning pa vores produkter. Det drejer sig om prisstigninger pa 4,5%. Ud over

prisjusteringer kan der forekomme justeringer pa enkelte produkter og dimensioner.
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PRODUKTINFORMATION

C€

ROCKWOOL produkter er CE-maerkede. CE-maerket viser, at produktet er fremstillet efter europaeiske

produktstandarder.

EU Brandklasse Egenskaber Eksempler

Al Ubreendbar Mineraluld

A2 Begreenset braendbar. Ingen overtaending Mineraluld, gipsplade

B Minimum bidrag til brand. Ingen overtaending Brandhammet spanplade
Lille bidrag til brand. Ingen overtaending Tapet pa gips

D Medium bidrag til brand. Ubehandlet tree
Overtaending

E Stort bidrag til brand. Overtaending Brandhaemmet skumplast

F Egenskaber ikke bestemt

LEVERINGSSERVICE

KUNDESERVICE

Kundeservice, direkte:
Telefon 46 56 52 11
kundeservice@rockwool.dk

ABNINGSTIDER

Mandag - torsdag 7.00 - 16.00
Fredag 7.00 - 15.30

FORKLARING OM LEVERINGSTIDER

€ 24 timers leveringsservice
Produkter i standardprislisten med dette
ikon kan leveres efterfglgende
arbejdsdag, hvis ordren er modtaget
inden kl. 12.00.

ANDEN NYTTIG VIDEN

TEKNISK SERVICE

Spgrgsmal vedrgrende
produktanvendelse og tekniske forhold i
gvrigt kan rettes til vor Tekniske Service.
TU.: 46 56 16 16.
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3 dages leveringsservice
Produkter i standardprislisten med
dette ikon leveres indenfor 3
arbejdsdage, hvis ordren er modtaget
inden kl. 12.00.

E-HANDEL

Via E-handel kan du, dggnet rundt,
foretage varebestilling. Her kan du
endvidere dagen fgr levering efter
klokken 15.00, fa oplyst planlagt

leveringstidspunkt for dine ordrer.

Kontakt kundeservice hvis du gnsker et
password.

€ 7 dages leveringsservice
Produkter i standardprislisten med
dette ikon leveres indenfor 7
arbejdsdage, hvis ordren er modtaget
inden kl. 12.00.

GENANVENDELSESORDNING

Overskydende isolering inkl. afskaer af
ROCKWOOL Stenuld kan returneres i
henhold til retningslinjerne i

ROCKWOOL Genanvendelsesordning.

Produkter med belaegning af alufolie,
tradvaev og bitumen tages ikke retur.
Laes mere pd www.rockwool.dk


mailto:kundeservice@rockwool.dk
http://www.rockwool.dk

CONLIT BRANDBESKYTTELSE STAL R 30 - R 120

CONLIT 150 P (UDEN VAV)

CONLIT 150 P er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld. Det er et sardeles formfast
og stift produkt med overordentlige gode brandbeskyttende egenskaber.

Anvendelse
CONLIT 150 P anvendes til brandbeskyttelse af beerende stalkonstruktioner fra R 30 til R 120. Anvendes
sammen med CONLIT KLAEBER eller svejsestritter.

Anvendelsestemperatur: Under almindelig drift tdler produktet pa uldsiden max. 250°C, p3 evt.
belaegning max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.

Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder p& palle)

Type Dimensioner (mm) Palle stk. Mzngde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DB nr. SAP nr.  Leveringstid
CONLIT 150 P 1000 x1200 x 20 60 72,00 144,00 10.368,00 1651813 79534 (2) 24 timer
CONLIT 150 P 1000 x1200 x 25 48 57,60 152,30 8.772,48 1651814 79533 (D) 24 timer
CONLIT 150 P 1000 x1200 x 30 40 48,00 181,20 8.697,60 1651815 83423 () 24 timer
CONLIT 150 P 1000 x1200 x 40 30 36,00 238,60 8.589,60 1651816 87077 (2) 24 timer
CONLIT 150 P 1000 x1200 x 50 24 28,80 303,50 8.740,80 1651819 101420 (2) 24 timer

Sortiment (lgse enheder)

Type Dimensioner (mm) Pakke stk. Mzangde m? Pris pr. m? Pris pr. pakke DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT 150 P 1000 x600 x 20 8 4,80 149,60 718,08 5640360 39835 (7) 24 timer
CONLIT 150 P 1000 x600 x 25 6 3,60 158,20 569,52 5640361 84177 (D) 24 timer
CONLIT 150 P 1000 x600 x 30 4 2,40 188,20 451,68 8519407 39836 () 24 timer
CONLIT 150 P 1000 x600 x 40 4 2,40 248,10 595,44 8519415 79527 () 24 timer
CONLIT 150 P 1000 x600 x 50 g 1,80 315,40 567,72 1826076 205465 () 24 timer

CONLIT KLAEBER

CONLIT KLABER er en uorganisk kleebemasse specielt beregnet til klaebning af pladestgd og -hjgrner
pa CONLIT plader og CONLIT Rgrskale.

Anvendelse \E}
CONLIT KLABER leveres i spande, klar til brug. -

S

Ca. 0,6-0,8 kg/m? for plane overflader uden/med samlinger. Ca. 1 kg/m? ved klaebning af mindre
stalprofiler. Vedhaftning forbedres, hvis man sprayer med vandforstgver inden CONLIT klaeber. Der
findes 2 versioner af produktet: Type "Normal”: Anvendelsestemperatur ned til +5°C Type "-7°C":
Anvendelsestemperatur ned til -7°C

Benyttes typisk til klaebning af stgd og hjgrnesamlinger p& CONLIT Plader og CONLIT Rarskale.

Sortiment (lgse enheder)

Type Note  Antal enheder stk. Veegt (kg.) Pris pr. stk. DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT KLAEBER - Normal Spand m/ 20 kg 1 20 1074,20 3714094 93225 () 24 timer
CONLIT KLABER - "-7°C" Spand m/ 20 kg 1 20 1369,40 5652557 93223 3 dage

CONLIT KLABER - Normal Kasse m/ 12 patroner 1 6 428,50 1447637 93229 (0) 24 timer
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http://www.rockwool.dk/produkter/u/1311/passiv-brandbeskyttelse/conlit-150-p-(uden-vaev)
http://www.rockwool.dk/produkter/u/1311/passiv-brandbeskyttelse/conlit-150-p-(uden-vaev)
http://www.rockwool.dk/produkter/u/1312/passiv-brandbeskyttelse/conlit-klaeber
http://www.rockwool.dk/produkter/u/1312/passiv-brandbeskyttelse/conlit-klaeber

BETON HULDAK R 120

CONLIT 150 HVID VLIES

CONLIT 150 HVID VLIES er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld. Det er et seerdeles c €
formfast og stift produkt med overordentlige gode brandbeskyttende egenskaber. Pa den ene side er
produktet beklaedt med et tyndt, uvaevet glasfiberklaede (glasvlies).

Anvendelse

CONLIT 150 HVID VLIES anvendes bl.a. som brandbeskyttelse p& undersiden af beton- /
huldaekelementer, der skal klassificeres R 120. CONLIT 150 HVID VLIES monteres pa daekkets underside

med CONLIT BETONKLABER eller fjedersgm med skive.

Anvendelsestemperatur: Under almindelig drift taler produktet pa& uldsiden max. 250°C.
Fibersmeltepunkt over 1000°C. P3 evt. belaegning max. 80°C.

Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder pa palle)

Type Dimensioner (mm)  Antal stk. pr. palle Maengde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT 150 HVID VLIES 1000 x1200 x 20 60 72,00 152,50 10.980,00 1651843 131950 3 dage
CONLIT 150 HVID VLIES 1000 x1200 x 25 48 57,60 171,10 9.855,36 1651846 131871 3 dage
CONLIT 150 HVID VLIES 1000 x1200 x 30 40 48,00 189,50 9.096,00 1651848 131872 3 dage
CONLIT 150 HVID VLIES 1000 x1200 x 40 30 36,00 248,00 8.928,00 1651849 131873 3 dage
CONLIT 150 HVID VLIES 1000 x1200 x 50 24 28,80 300,30 8.648,64 1651850 131874 3 dage

Sortiment (lgse enheder)

Type Dimensioner [mm)  Pakke stk. Maengde m? Pris pr.m2  Pris pr. pakke DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT 150 HVID VLIES 1000 x600 x 20 6 3,60 158,40 570,24 1869813 138122 3 dage
CONLIT 150 HVID VLIES ~ 1000 x600 x 30 4 2,40 197,00 472,80 1279329 91771 3 dage

CONLIT BETONKLABER
CONLIT BETONKL/BER er bl.a. velegnet til CONLIT plader pa betonhuldaek.

Anvendelse bt

Til opklaebning af CONLIT plader pa betonhuldaek (DBI-testet metode, R120) samt opsaetning af gips pa

CONLIT. =350
KLAEBER

2 kg. tert pulver pr. m2. Tilszet vand. ROCKWOOL

Heefter ogsd pa murvaerk, letbeton, etc. .

Cementbaseret.

Sortiment (lgse enheder)
Type Pose stk. Pose (kg.) Pris pr. pose DB nr. SAP nr.  Leveringstid
CONLIT Betonklaeber 1 18 409,80 1888280 201076 () 24 timer
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http://www.rockwool.dk/produkter/u/1310/passiv-brandbeskyttelse/conlit-150-hvid-vlies
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http://www.rockwool.dk/produkter/u/6962/passiv-brandbeskyttelse/conlit-betonklaeber
http://www.rockwool.dk/produkter/u/6962/passiv-brandbeskyttelse/conlit-betonklaeber

STALPLADETAG REI 60

CONLIT 120 (MED HVID VLIES)

CONLIT 120 (Med hvid vlies) er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld. Det er et
saerdeles formfast og stift produkt med overordentlige gode brandbeskyttende egenskaber.

Anvendelse
CONLIT 120 er udviklet til at kunne opgradere et uklassificeret tag af korrugerede stalplader til en R60
bygningsdel. Anvendes sammen med CONLIT Klaeber, skruer og 380mm skiver. Se montageanvisning.

Anvendelsestemperatur: Under almindelig drift taler produktet pa uldsiden max. 250°C, pa evt.
belaegning max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.

Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder p& palle)
Type Dimensioner [mm) Antal enheder stk. Maengde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT 120 HVID VLIES 2000 x1200 x 80 15 36,00 281,40 10.130,40 5970488 79658 ()3 dage
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http://www.rockwool.dk/produkter/u/1308/passiv-brandbeskyttelse/conlit-120-(med-hvid-vlies)
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CONLIT BRANDLUKNINGSSYSTEM

CONLIT RORSKAL / BRANDB@SNING

CONLIT RORSKAL er en hard rorskal, som er bekleedt med en gitternet forstaerket alufolie. Saerdeles c €
god brandisoleringsevne.

Anvendelse
Af CONLIT RBRSKAL tildannes CONLIT BRANDB@BSNING, som bruges ved gennemfgringer. Benyttes
ogsa til brandbeskyttelse af stalrgr og -staenger. Se dimensionerings- og monteringsanvisning.

Serlige kendetegn

Af sikkerhedsgrunde er folien tydeligt maerket med teksten "CONLIT Fire Protection™.

De aktuelle isoleringstykkelser er valgt, s CONLIT Bgsningens yderdiameter passer til de almindeligste
kerneboringsdiametre.

Udover de her navnte dimensioner kan en raekke andre dimensioner leveres, op til @ 324 mm.

Er omfattet af MK-godkendelse 6.10/1674.

Leengde = 1000mm
VVS varenr.: 494372 + lgbenr.

Anvendelsestemperatur: Under almindelig drift taler produktet temperaturer op til 250 °C.
Fibersmeltepunkt er over 1000 °C.

Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 24 timer, er leveringstiden 7-14 dage.
Produkter markeret med 24 timers levering er lagerfgrt men i begraensede mangder. Bestilles der
stgrre maengder, ma der forventes leveringstider pa 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for
udsolgte varer.

Sortiment (lgse enheder)

Rer diameter Iso tykkelse  Til boring @ Pris pr. Pris pr. WS SAP
Type (mm) (mm) mm  lbm. enhed pakke  lgbenr. DB nr. nr.  Leveringstid
CONLIT RORSKAL 15 22,5 60 42 81,10  3.406,20 024 1604743 31990 €2 24 timer
CONLIT RORSKAL 18 21 60 42 85,60  3.595,20 034 1604818 31960 (2 24 timer
CONLIT RORSKAL 22 19 60 42 93,40  3.922,80 084 1604744 31994 () 24 timer
CONLIT RORSKAL 25 17,5 60 42 99,70 4.187,40 104 1604741 31995 (D) 24 timer
CONLIT RORSKAL 28 26 80 20 105,90  2.118,00 115 1604745 31997 () 24 timer
CONLIT RORSKAL 85 22,5 80 20 112,20 2.244,00 135 1604817 31963 () 24 timer
CONLIT RORSKAL 42 19 80 20 133,80  2.676,00 164 1604816 31964 () 24 timer
CONLIT RORSKAL 42 29 100 14 174,20 2.438,80 166 1604740 32000 (O) 24 timer
CONLIT RORSKAL 48 26 100 14 186,40  2.609,60 205 1604738 31965 (7) 24 timer
CONLIT RORSKAL 54 38 130 9 217,50 1.957,50 238 1604737 32002 () 24 timer
CONLIT RORSKAL 60 35 130 9 248,60  2.237,40 267 1604734 78283 (7) 24 timer
CONLIT RORSKAL b4 33 130 9 255,00 2.295,00 287 1604718 55036 (7) 24 timer
CONLIT RORSKAL b4 58 180 4 478,20 1.912,80 292 1249536 55327 () 24 timer
CONLIT RORSKAL 76 37 150 5 391,50 1.957,50 367 1249537 26797 () 24 timer
CONLIT RORSKAL 76 52 180 4 447,30 1.789,20 370 1249538 55037 (7) 24 timer
CONLIT RORSKAL 89 30,5 150 5 341,80 1.709,00 436 1604733 26798 () 24 timer
CONLIT RORSKAL 89 65,5 220 2 618,00 1.236,00 443 1249540 55824
CONLIT RORSKAL 102 39 180 4 472,10 1.888,40 508 1249541 55834
CONLIT RORSKAL 108 36 180 4 490,80 1.963,20 537 1249542 27009
CONLIT RORSKAL 108 71 250 1 931,40 931,40 544 1249543 55786
CONLIT RORSKAL 14 33 180 4 410,20 1.640,80 566 1249544 29109
CONLIT RORSKAL 14 68 250 1 939,40 939,40 574 1608475 55789
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CONLIT BRANDFUGEMASSE SMP

ROCKWOOL CONLIT Brandfugemasse SMP er en 1-komponent fugemasse pé basis af silantermineret ~—
polyol. ﬂ
Anvendelse -

ROCKWOOL CONLIT Brandfugemasse SMP er en fugemasse, der er specielt udviklet til lukning af
“restfuger” ved gennemfgringer. Kan anvendes ved brandklassificerede tilslutningsfuger i bygninger, i
brandklasser op til EI120. Iszer velegnet til taetning ved gennemfgringer af rgr, ventilationskanaler og
kabler i brandklassificerede konstruktioner. Kan benyttes bade ved stal-, beton-, gips- og
traekonstruktioner.

Fugemassen er let at pafgre med spartel eller trykluftspistol. Den specielle konsistens ger tiltrykning
og glitning enkel. Ved reaktion med fugt haerder fugemassen til en hgjelastisk fugemasse med god
bevaegelsesoptagning.

ROCKWOOL CONLIT brandfugemasse SMP opfylder EN 1366- 4:2006, EN 1363-1:1999 og i tilpassede
dele EN 1363-2:1999. Tests vises i SPFR rapporten 030-0304. Testresultater vises i tabellen i afsnittet
“montage”.

VVS varenr.: 494379129
Anvendelsestemperatur

+5 °C til +40 °C ved montering
-30 °C til +80 °C konstant pavirkning

Sortiment (lgse enheder)

Type Antal enheder stk. Pris pr. enhed VVS lgbenr. DB nr. SAP nr.  Leveringstid
CONLIT Brandfugemasse 12 patroner & 290 ml 958,50 494379129 1823440 192311 (2 24 timer
CONLIT SEAL 800

CONLIT Seal 800 er en let ekspanderende akustisk fugemasse udviklet til lukning og forsegling af
samlinger og restfuger ved diverse service gennemfgringer | forskellig typer konstruktioner. Produktet
er en en-komponent vandbaseret acryl fugemasse, der leveres | 300ml patroner.

Anvendelse

CONLIT seal 800 kan anvendes til, forsegling af restfuger ved lineaere samlinger og service
gennemfgringer p& max 30mm. CONLIT Seal 800 er testet sammen med ROCKWOOL rgrskal 800 og
skal anvendes sammen med Rgrskal 800, ndr denne benyttes til brandtestet brandgennemfgring af
forskellige typer rer.

Se yderligere detajler om denne anvendelse i montagevejledning for Rerskal 800 p& www.rockwool.dk

Sortiment (lgse enheder)

Type Antal enheder stk. Pris pr. enhed VWS lgbenr. DB nr. SAP nr.  Leveringstid
CONLIT Seal 800 1 ST 14310 ml 52,90 494379031 2141278 301927 () 24 timer
CONLIT Seal 800 25 ST/CAR 1189,90 494379032 2141277 301637 (D) 24 timer

MARKATER TIL BRANDLUKNINGER

Maerkater til brandlukninger. Danne brarclukning er udfart med
CONLIT® Brandsikringssystem af

Anvendelse
Enhver brandlukning, der er udfgrt med MK-godkendelse skal maerkes med godkendt label. En PRI e
registrering af de udfgrte brandlukninger kraeves i de fleste tilfaelde. i rockwoor — | —

VVS varenr.: 494379 + lgbenr.

Sortiment (lgse enheder)

Type Pakke stk. Pris pr. pakke VVS lgbenr. DBnr. SAPnr. Leveringstid
Registreringsblok, 50 ark 1 62,90 905 1249552 93459 (D) 24 timer
Conlit Maerkat MKé.10/1674, 80 maerkater 1 260,20 900 1985640 258889 (1) 24 timer
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CONLIT 150 ALU

CONLIT 150 Alu er en formfast og stiv stenuldsplade, som kan bruges bade til brandsikring af baerende
stalkonstruktioner og til brandlukninger. Den ene side er belagt med armeret alufolie og den anden
side er ubekleedt.

Anvendelse

Ved lukning af installationshullet tilpasses to lag 50 mm CONLIT 150 Alu monteret alu mod alu. Herved
dannes et brandskot, klasse EI60 [BS60]. Brandskottet fastholdes i udsparringen med CONLIT Klaeber.
Produktet er testet til lukning af installationshuller pa op til 0,65 x 1,0 m.

Produktet erstatter det udgdede produkt CONLIT Brandskotplade. Montagen er den samme som man
kender fra CONLIT Brandskotplade.

Anvendelsestemperatur: Under almindelig drift taler produktet pa uldsiden max. 250°C.
Fibersmeltepunkt over 1000°C. P3 evt. belaegning max. 80°C.

Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder p& palle)

_ce
= |

Type Dimensioner (mm) Palle stk. Mangde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT 150 ALU 1000 x600 x 50 16 28,80 390,30 11.240,64 1888283 220156 ()7 dage

Sortiment (lgse enheder])
Type Dimensioner [nm) ~ Pakke stk.  Maengde m?  Pris pr. m? Pris pr. pakke DB nr.

SAP nr.  Leveringstid

CONLIT 150 ALU 1000 x600 x 50 3 1,80 405,00 729,00 1888583 232255 ()7 dage
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CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT FIRE MAT

CONLIT FIRE MAT er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende stenuld. For brandklasse c €
EI30/E60 er forsiden beklaedt med sort armeret alufolie og pasyet 1" galvaniseret tradnet. For EI60/90
er forsiden beklaedt med sort polyester vlies og pasyet 1" galvaniseret tradnet. Bagsiden er ubekladt.

Anvendelse
CONLIT FIRE MAT anvendes til brandsikring af ventilationskanaler og er testet iht. EN1366-1 med
belaegning. Produktet lever op til DS428:2011, 4. udgave.

Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

Bemaerk at CONLIT Fire Mat EI30 50mm er testet og godkendt til runde kanaler. 60mm er godkendt til
firkantede kanaler.

VVS varenr: 4942 + lgbenr

Sortiment (enheder pa palle)

Antal pk. pr.  Mangde Pris pr. Pris pr. VS

Type Dimensioner (mm) palle m? m? palle  lgbenr. DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT FIRE MAT EI30/E60 4500 x 600 x 50 18 48,60 173,80 8.446,68 54210 1985587 258261 (7) 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60 3800 x1000 x 50 9 34,20 173,80 5.943,96 68198 1896661 234070 (2) 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60 3200 x 600 x 60 18 34,56 178,60 6.172,42 54312 1985588 258265 (1) 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60 3200 x1000 x 60 9 28,80 178,60 5.143,68 68189 1896663 234133 (D) 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI60/EI90 2500 x 600 x 80 18 27,00 222,60 6.010,20 53316 1985589 258374 (7) 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI60/EI90 2200 x1000 x 80 9 19,80 222,60 4.407,48 54316 1985591 258723 (1) 24 timer
CONLIT Fire Mat EI120 1800 x1000 x100 9 16,20 277,00 4.487,40 2143920 299783 ()7 dage

Sortiment (lgse enheder)
Maengde Pris pr.

Type Dimensioner [mm)  Rulle m? m? Pris pr. rulle VVS lgbenr. DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT FIRE MAT EI30/E60 4500 x 600 x 50 1 2,70 180,60 487,62 51210 1985423 258264 () 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60 3800 x1000 x 50 1 3,80 180,60 686,28 68109 1896658 234101 (D) 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60 3200 x 600 x 60 1 1,92 185,60 356,35 53312 1985439 258266 (7) 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60 3200 x1000 x 60 1 3,20 185,60 593,92 68103 1896659 234136 () 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI60/EI90 2500 x 600 x 80 1 1,50 231,40 347,10 52316 1985445 258371 (7) 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI60/EI90 2200 x1000 x 80 1 2,20 231,40 509,08 51316 1985401 258721 (D) 24 timer
CONLIT Fire Mat EI120 1800 x1000 x100 1 1,80 286,30 515,34 2143917 299782 ()7 dage
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CONLIT FIRE BOARD

CONLIT FIRE BOARD er fremstillet af ubreendbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Forsiden er belagt

med sort armeret alufolie. Bagsiden er ubeklaedt.

Anvendelse

CONLIT FIRE BOARD anvendes til brandsikring af ventilationskanaler og er testet iht. EN1366-1 med

belaegning. Med sort alu, VS varenr: 49439 + lsbenummer
Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder p& palle)

CEM

.

Pakke Mangde Pris pr. Pris pr. WS
Type Dimensioner (mm) stk. m? m? palle lgbenr. DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT FIRE BOARD EI30/E60 1000 x600 x 60 72 43,20 188,20  8.130,24 3312 1985663 255345 () 24 timer
CONLIT FIRE BOARD EI60 1000 x600 x 60 80 48,00 214,70 10.276,80 4312 1985664 258198 () 24 timer
CONLIT FIRE BOARD EI90 1000 x600 x 80 42 2520 311,40  7.847,28 2316 1985665 258201 (7) 24 timer
CONLIT FIRE BOARD EI120 1000 x600 x 90 36 21,60 373,70  8.071,92 2218 1985666 258202 () 24 timer
Sortiment (lgse enheder)
Antal stk. pr. Maengde Pris pr. Pris pr. WS
Type Dimensioner ([mm) pakke m? m? pakke lgbenr. DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT FIRE BOARD EI30/E60 1000 x600 x 60 3 1,80 195,40 351,72 2312 1985662 255343 () 24 timer
CONLIT FIRE BOARD EI60 1000 x600 x 60 2 1,20 220,50 264,60 2412 1988432 258197 (D) 24 timer
CONLIT BLACK TAPE ALU
Sort aluminiumstape til CONLIT FIRE BOARD.
VWS varenr: 49439 + lgbenummer
Sortiment (lgse enheder)
Type Dimensioner (mm) Rulle Pris pr.enhed VVS lgbenr. DBnr. SAPnr. Leveringstid
CONLIT BLACK TAPE ALU 100 1 RL 50000 x 100 1 282,90 9101 1990220 261033 () 24 timer
CONLIT BLACK TAPE ALU 100 12 RL/CAR 50000 x 100 12 3393,20 9112 1990221 261036 () 24 timer
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TILBEHOR

ROCKWOOL KNIV 310
Tilskaering af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (lgse enheder)

Type Dimensioner (mm) Pris pr. stk. DB nr. SAP nr.  Leveringstid
ROCKWOOL KNIV 310 310 85,20 8018954 281581 (7)) 24 timer

ROCKWOOL RETURSYSTEM SAK
Til returnering af rester og fraskaer af ROCKWOOL isolering.

Serlige oplysninger:

Kun rester af ROCKWOOL isolering ma returneres i seekkene. Produkter med belaegning af alufolie, i ?
trddvaev og bitumen tages ikke retur. Kun ren ny uld. Nedrivningsrester samt plastfolie fra ROCKWOOL ~
pakkerne ma ikke laegges i saekkene.
Saekken er 1700 mm lang og 1780 mm i omkreds.
Kan indeholde ca. 370 L eller 0,37 m3.
Sortiment (lgse enheder)
Type Antal saekke pr. rulle Pris pr. rulle DB nr. SAP nr.  Leveringstid
ROCKWOOL Retursystem saek 20 602,10 1645956 130286 () 24 timer
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Specialmal

Ved kgb af andre méal end anfert i denne prisliste skal ordren udggre minimum 4.000 kg pr. dimension
pr. ordre. Der tillzegges et omstillingsgebyr pa kr. 4.000 pr. dimension pr. ordre

Der skal péregnes 7 dages leveringstid for produkter i specialmal, kontakt din ROCKWOOL konsulent for

narmere information.

Levering af specialmal vil ske pa hele paller.

Serviceomkostninger for teknisk isolering:

(Ikke brofaste ger, ekskl. Bornholm*)

Leveringsgebyr Ordre under 3.700,- DKK Tilleeg 1.150,- DKK pr. leverance
(*Prisen gaelder ikke Bornholm)
@-tilleeg Ordre under 17.000,- DKK Tilleeg 1.400,- DKK pr. leverance

Klokkeslaetsgebyr
(f.eks. kL. 7 eller kl. 8 levering)

1.000,- DKK men kun muligt ved hele lees.

* Bornholm 8.500,- DKK. pr. leverance uafhaengigt af ordrens vaerdi.

Nettopriser ekskl. moms.

@vrige serviceomkostninger:

Afbestillingsgebyr
(Ved afbestilling efter kL. 12.00,
dagen inden aftalt levering)

Tilleeg 600,- DKK pr. leverance

Sen andring af ordre
(Ved sendringer efter kl. 12, dagen
inden aftalt levering)

/Endring af leveringstidspunkt: 600,- DKK - 1.000,- DKK for 21/26M kranbil og 2.100,-
DKK for 30M kranbil.

Generel @&ndring: 500,- DKK

Forgaeves kgrsel

Tillzeg 45,- DKK pr. m® dog minimum 1.100,- DKK

Kurér

Tilleeg 150,- DKK

Nettopriser ekskl. moms.

Alle tidligere udsendte prislister annulleres.
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ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Neerveerende salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet og geeldende med virkning fra februar 2021.
Hermed annulleres tidligere tilgeengelige "Salgs- og leveringsbetingelser”.

1. Definitioner

1.1 I disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser betyder "ROCKWOOL" den szelger, som er naevnt i tilbuddet,
ordrebekraeftelsen, aftalen eller lignende. Tilbud, ordrebekraeftelse, aftale eller lignende benaevnes sammen med disse
almindelige salgs- og leveringsbetingelser for "Aftalen”. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal anses for
at gaelde for Aftalen, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt med ROCKWOOL, og de har forrang for
eventuelle vilkér og betingelser, der matte veere indeholdt i Kundens kgbsordrer eller anden dokumentation.
“Produkter(ne)” betyder de produkter, som ROCKWOOL salger og leverer. “Serviceydelser(ne)” betyder de
serviceydelser, som ROCKWOOL skal levere. "Kunde(n)" betyder en fysisk eller juridisk person, som afgiver en kgbsordre
eller indgéar en Aftale med ROCKWOOL.

2. Bindende virkning
2.1 ROCKWOOL er alene bundet af et tilbud, hvis det accepteres uandret af Kunden, eller hvis ROCKWOOL har pdbegyndt
effektueringen af ordren.

2.2 Tilbuddet bekraeftes af en ordrebekraeftelse. Hvis Kunden ikke mener, at ordrebekreaeftelsen er korrekt, skal Kunden
meddele dette til ROCKWOOL umiddelbart efter modtagelse af denne. Safremt Kunden ikke ggr dette, er
ordrebekreaftelsen bindende.

2.3 Kunden har ikke ret til at &ndre de aftalte maengder, eller udskyde eller afbestille den aftalte levering (hverken helt eller
delvist). Hvis Kunden alligevel gnsker at sendre den aftalte levering, og ROCKWOOL accepterer dette, er ROCKWOOL
berettiget til at opkraeve et deekningsbidrag og/eller en tilleegspris for sddanne eventuelle @ndringer.

3. Data
3.1 Kunden skal give ROCKWOOL korrekte, fuldstaendige og palidelige data og oplysninger.

3.2 ROCKWOOL er ikke forpligtet til at undersgge, hvorvidt de i pkt. 3.1 naevnte data og oplysninger er korrekte, fuldstaendige
eller palidelige.

3.3 ROCKWOOL er kun forpligtet til at effektuere ordren, hvis Kunden har givet alle de af ROCKWOOL kraevede data og
oplysninger. Hvis ROCKWOOL lider tab, fordi Kunden har givet forkerte eller ukorrekte data og oplysninger, er Kunden
forpligtet til at kompensere ROCKWOOL for det pageeldende tab.

4. Kontraktmeaessighed

4.1 Alle tilbud fra ROCKWOOL i relation til antal, kvalitet, udfgrelse og/eller andre egenskaber i forbindelse med
ROCKWOOL's Produkter og Serviceydelser udarbejdes med forngden omhu, men ROCKWOOL kan ikke garantere, at der
ikke vil forekomme mindre afvigelser og er ikke ansvarlig for sddanne afvigelser. Kunden skal straks kontrollere, at
antal, kvalitet, udfgrelse og/eller andre egenskaber stemmer overens med, hvad der er oplyst af eller aftalt med
ROCKWOOL, nar Produkterne og/eller Serviceydelserne leveres og accepteres. Kunden fortaber retten til at paberdbe sig
mangler, som kunne have vaeret konstateret ved leveringen eller ved Produkternes fremkomst til Kunden.

4.2 Ved levering med lastbil har Kunden pligt til at kvittere for modtagelse af Produkterne. Er Kunden ikke til stede ved
leveringen, kan der ikke senere reklameres over fejl og mangler, mangdeafvigelser, transportmaden, utilstraekkelig
indpakning, maerkning eller lignende.

5. Immaterielle rettigheder

5.1 Alle immaterielle og industrielle rettigheder til Produkterne og Serviceydelserne tilhgrer ROCKWOOL alene, herunder
designrettigheder, varemaerkerettigheder, ophavsrettigheder, patentrettigheder, rettigheder til domanenavne,
forretningshemmeligheder og andre [semilimmaterielle rettigheder, emballage, kildekode, forberedende materiale og
navngivningen deraf samt alt, hvad ROCKWOOL udvikler i relation til de leverede Produkter og Serviceydelser.

6. Priser

6.1 De af ROCKWOOL oplyste priser skal betales i den aftalte valuta og er angivet uden moms og andre skatter og afgifter,
medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

6.2 Prisen for Produkterne og gvrige Serviceydelser fastsattes - ndr intet andet er aftalt - i henhold til ROCKWOOL s til
enhver tid gaeldende prisliste pa tidspunktet for levering af de aftalte Produkter og Serviceydelser.

6.3 Ved prisstigninger pd mere end 10 % i perioden mellem ordrebekraeftelsen og levering kan Kunden, inden 8 dage efter
udsendelse af nye prislister, annullere ordren for endnu ikke leverede Produkter, medmindre ROCKWOOL fastholder den
oprindelige pris forud for pris stigningen.

6.4 Hvis ROCKWOOL patager sig at levere yderligere serviceydelser, uden at der udtrykkeligt er oplyst en pris pa disse, eller
hvis der er tale om en ordre under en vis stgrrelse fastsat af ROCKWOOL, er ROCKWOOL berettiget til at opkraeve en
rimelig betaling for s&danne yderligere serviceydelser eller ordrer.
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7. Levering
7.1 Leverancer fra ROCKWOOL omfatter kun Produkter beskrevet i ROCKWOOL's tilbud eller ordrebekraeftelser. Risikoen
for Produkterne overgar til Kunden ved levering. Leveringsdato, -tidspunkt og -sted anfgres i ordrebekraeftelsen.

7.2 ROCKWOOL leverer Produkterne som angivet i Aftalen ved levering pa byggeplads og afggr, hvordan og af hvem
transporten skal foretages. ROCKWOOL forsikrer alene Produkterne frem til levering er sket.

7.3 Inden for Danmarks graenser (ikke-brofaste ger, Bornholm, Faergerne og Grgnland undtaget) sker levering - nar intet
andet er aftalt - med lukket lastbil (forvogn og anhaenger] med medbringer-truck eller trailer. Levering til ikke-brofaste
ger, Bornholm, Faergerne og Grgnland sker mod et leveringstillaeg, som ROCKWOOL fastseetter.

7.4 Nar intet andet er aftalt, skal levering kunne ske med lastbil med bade forvogn og anhaenger. Det er sadledes Kundens
ansvar at sikre, at der er behgrig adkomstvej til leveringsstedet for bade forvogn og anhanger. Hvis transportgren
vurderer, at der ikke er behgrig adkomstvej til leveringsstedet, er ROCKWOOL berettiget til for Kundens regning og risiko
(1) at udskyde levering, indtil behgrig adkomstvej er etableret af Kunden eller (2] at udskyde levering for at kgre til
narmeste mulige plads med mulighed for at ompakke forvogn og anhaenger, med henblik pa levering med forvognen
alene eller (3) at udskyde levering og traeffe andre foranstaltninger med henblik pa senere levering. Kunden skal
godtgsre ROCKWOOL's ekstraomkostninger forbundet med (1), (2) og (3). S&fremt Kunden gnsker, at der skal ske
levering med forvogn alene, eller med et andet mindre transportmiddel, skal dette oplyses skriftligt senest samtidig med
bestilling af Produkterne, og ROCKWOOL er i givet fald berettiget til at opkraeve et tilleeg herfor.

7.5 Levering til byggeplads kan ske med dben lastbil. Transportgren star for aflaesningen. Levering er sket, ndr Produkterne
er afleesset. Produkterne aflaesses alene pa fast terraen (ikke i konstruktioner). Der kan p& Kundens risiko tilbydes
efterfglgende begraenset korsel af de leverede Produkter med medbringer-truck eller trailer (maksimalt 10 meter fra
vognkanten), hvis der efter transportgrens opfattelse er fast kgreunderlag. Ved levering af mere end syv paller vil
aflaesningen ske op til to steder, hvis forholdene tillader det, og hvis dette er bestilt skriftlig ved ordreafgivelsen.

7.6 Transportgren bistar ikke med andre ydelser ved leveringen. Tagprodukter kan leveres med 21 meter kran, hvis dette
skriftligt bestilles af Kunden ved ordreafgivelsen. Transportgren bestemmer diskretionaert om forholdene tillader, at
tagprodukter hejses op i konstruktionen, eller om der skal ske levering pé terraen. Eventuel ophejsning sker p& Kundens
ansvar og risiko.

7.7 Levering til lager kan ske med aben lastbil. Kunden leesser selv af straks ved ankomst. Levering er sket, nar
Produkterne er aflaesset. Levering sker altid ved vognkanten, pa fast kereunderlag s nzer det anfgrte leveringssted som
muligt.

7.8 Uanset om der leveres til byggeplads eller lager skal Kunden stille mandskab til rédighed i forbindelse med afleesning og
modtagelse af Produkterne. Sker dette ikke, kan transportgren diskretionart vaelge (1) at afleesse Produkterne pa
Kundens regning, hvorefter Produkterne er leveret og henstar pa afleesningsstedet pa Kundens risiko, eller (2] at tage
Produkterne med tilbage mod, at Kunden afholder de omkostninger, der er forbundet med ekstra transport, opbevaring,
ekstra af- og palaesning, ventetid og lignende, indtil levering kan ske.

7.9 Hvis transportgren veelger at tage Produkterne med tilbage, kan ROCKWOOL ikke ggres ansvarlig for Kundens
eventuelle direkte eller indirekte tab i anledning heraf.

7.10 Efter eventuel forudgdende aftale sender ROCKWOOL en SMS dagen fgr levering med anslaet leveringstidspunkt.

7.11 Det anslaede leveringstidspunkt i SMS’en eller i ordrebekreftelsen er ikke bindende for ROCKWOOL. Uanset oplyst
leveringstidspunkt kan ROCKWOOL saledes ikke ggres ansvarlig for Kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i
tilfaelde af levering fgr eller efter det oplyste tidspunkt.

7.12 Levering af Produkter til udlandet (samt Faergerne og Grgnland) sker - nar intet andet er aftalt - ndr Produkterne er
bragt til skibssiden i en dansk havn (ikke Feergerne eller Grgnland), (FAS, Incoterms 2010).

7.13Forsinkelse med en leverance under 15 arbejdsdage berettiger ikke Kunden til at kraeve forholdsmaessigt afslag eller til
at ophaeve kgbsaftalen. Forsinkelse med en leverance, uanset arsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at kraeve
nogen form for erstatning af ROCKWOOL for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af avance,
produktionstab eller enhver anden form for tab, som Kunden eller tredjemand métte lide derved.

7.14ROCKWOOL er berettiget til at indfgre et kvotesystem for tildeling af Produkter, hvis ROCKWOOL skgnner, at dette er
ngdvendigt. ROCKWOOL vil bestraebe sig pa at tildele de tilgaengelige Produkter pa en gennemsigtig og ikke
diskriminerende made, dog saledes at ROCKWOOL kan tage hensyn til forskelle mellem Kunder og markedssituationen i
gvrigt. Udnyttelsen af denne bestemmelse berettiger ikke Kunden til at kraeve nogen form for erstatning af ROCKWOOL
for hverken direkte eller indirekte tab eller til at kraeve et forholdsmaessigt afslag eller til at haeve Aftalen.
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8.2

9.1
9.2

10.
10.1

10.2

10.3

11.
1.1

11.2

1.3

12.
12.1

Produkter og service

Produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for endringer. ROCKWOOL er saledes, indtil levering
har fundet sted, berettiget til at foretage sendringer i Produkternes tekniske specifikationer, der ikke vaesentligt andrer
Produkternes tekniske egenskaber.

Fremsendte eller foreviste prgveprodukter skal betragtes som typeprgver. ROCKWOOL forpligter sig ikke til at levere
Produkter, der er i ngje overensstemmelse med typeprgven.

Force majeure

ICC Force Majeure Clause 2003 gaelder for Aftalen.

| tilleeg til de af pkt. 9.1 omfattede situationer betragtes falgende situationer ogsa som force majeure: epidemi, pandemi,
cyberterrorisme eller andre typer cyberangreb, sikkerhedsrelaterede haendelser, utilsigtet gdelaeggelse eller tab af data
eller lignende haendelser.

Fejl og mangler

ROCKWOOL patager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler, som ROCKWOOL konstaterer skyldes forkert brug,
misbrug eller forkert installation eller @ndringer foretaget af Kunden, og ROCKWOOL er ikke forpligtet til at reparere
eller erstatte sddanne Produkter.

Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl og mangler i forbindelse med Produkterne eller
Serviceydelserne og/eller opfyldelsen af Aftalen, efter at den padgaeldende fejl eller mangel kunne vaere opdaget af
Kunden, dog senest otte (8) hverdage efter Kunden har modtaget Produkterne og/eller Serviceydelserne. Hvis Kunden
ikke reklamerer rettidigt, bortfalder ethvert krav mod ROCKWOOL, og Kunden anses for at have givet afkald derpa.

Er der reklameret rettidigt, og foreligger der en mangel, kan ROCKWOOL vzelge enten: (1) at afhjeelpe manglen hurtigst
muligt ved hel eller delvis omlevering (inkl. evt. supplerende levering ved mangdeafvigelser), eller (2] at kreditere et
belgb, som fastsaettes af ROCKWOOL, som ikke kan overstige leverancens fakturavaerdi. En mangelfuld leverance,
uanset arsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at ophaeve kgbsaftalen, kraeve nedslag i prisen eller kraeve nogen
form for erstatning bortset fra, hvad der fglger af denne Aftale.

Byggeleveranceklausulen

Hvis Produkterne er blevet anvendt i byggeri i Danmark, s& gaelder byggeleveranceklausulen i AB 18, § 12 stk. 5
("Byggeleveranceklausulen”).

AB 18, § 12 stk. 5 - Byggeleveranceklausulen:

Materialer og andre leverancer til arbejdet skal vaere leveret med 5 ars leverandsransvar for mangler ved leverancen.
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begraenses saledes, at leverandgrens ansvar ophgrer senest 6
ar efter levering til lager eller videresalg. Leverandpren skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan gore
mangelkrav geldende direkte mod leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Udover AB 18, § 12, stk. 5, geelder AB 18, § 8 stk. 4 og 5, ligeledes for denne Aftale. @vrige ansvarsfraskrivelser og
begraensninger som fglger af denne Aftale kan paberdbes af ROCKWOOL i tilleeg hertil.

Hvis betingelserne i pkt. 11.1 er opfyldt, skal tvister vedrgrende Produkterne behandles efter
tvistlgsningsbestemmelserne i AB 18 kapitel J, med de begraensninger som bl.a. fglger af pkt. 11.1 og 11.2 ovenfor.

Ejendomsforbehold
ROCKWOOL bevarer ejendomsretten til de leverede Produkter eller de Produkter, som skal leveres, indtil Kunden har
betalt det fulde belgb for de pdgeeldende Produkter.
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13. Betaling
13.1 ROCKWOOL har til enhver tid ret til at kraeve fuld eller delvis forudbetaling og/eller pa anden vis opna sikkerhed for
betalingen.

13.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal ROCKWOOL's fakturaer betales Netto kontant, dvs. straks ved modtagelse af
faktura i den pa fakturaen anfgrte valuta, og betaling kan alene ske pa den pa fakturaen anfgrte made.

13.3 Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl i fakturaen straks. Sker dette ikke, anses Kunden for at
have godkendt fakturaen.

13.4 Betalinger fra Kunden anvendes altid som falger: (i) til afregning af skyldige belgb, (ii) til betaling af skyldige renter og
(iii) til betaling af de forfaldne fakturaer, som har vaeret forfaldne laengst. Ovennaevnte anvendelse af betalinger gaelder
uanset Kundens eventuelle instrukser om anvendelse af betalingen, medmindre ROCKWOOL skriftligt har accepteret
disse instrukser.

13.5 I tilfeelde af manglende betaling er ROCKWOOL berettiget til renter samt midlertidigt at standse leverancer eller opsige
Aftalen og kreeve erstatning fra Kunden for eventuelle tab.

14. Ansvarsbegransning

14.1 ROCKWOOL har, hvor yderligere ansvarsbegraensning ikke fglger af en specifik bestemmelse i denne Aftale, ikke noget
ansvar overfor Kunden for noget indirekte tab og/eller falgeskader, herunder, men ikke begraenset til, tingsskade,
drifts- eller indtaegtstab, tidstab, meromkostning, skade pa virksomhedens omdgmme, omsatningstab, produktionstab,
tab som fglge af forsinkelse af byggeri eller lignende tab eller fglgeskader.

14.2 | alle tilfelde hvor ROCKWOOL er forpligtet til at betale erstatning, kan denne erstatning ikke overstige de leverede
Produkters og/eller Serviceydelsers veerdi ifglge fakturaen.

14.3 Ethvert krav mod ROCKWOOL, bortset fra de krav som anerkendes af ROCKWOOL, bortfalder tre (3) maneder efter den
dato, hvor Produkterne blev afsendt eller Serviceydelserne blev udfgrt af ROCKWOOL.

14.4 ROCKWOOL giver ingen garantier af nogen art for de leverede Produkter eller Serviceydelser overfor Kunden, hverken
udtrykkelige eller stiltiende.

14.5 ROCKWOOL er leverandgr til Kunden og leverer ingen hdndvaerksmaessig udfgrelse eller teknisk radgivning eller
projektering og kan saledes ikke ifalde noget ansvar i denne henseende. ROCKWOOL er saledes hverken
underentreprengr eller teknisk radgiver for Kunden.

15. Lovvalg og vaerneting
15.1 Aftalen er er underlagt dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg

15.2 Den internationale kgbelov CISG, (Wien-konventionen om internationale keb 1980) geelder ikke for denne Aftale.
15.3 Enhver tvist mellem ROCKWOOL og Kunden afggres af Retten i Glostrup.

16. Eksportkontrol og -sanktioner
16.1 ROCKWOOL overholder alle geeldende nationale regler om eksportkontrol samt regler om eksportkontrol fra EU, USA
og FN, som forbyder salg af visse produkter og serviceydelser til visse lande, virksomheder og enkeltpersoner.

16.2 Hvis Kunden eksporterer Produkter og Serviceydelser, skal Kunden overholde geeldende eksportkontrolordninger og -
sanktioner.

17. ROCKWOOL's etiske regler

17.1 ROCKWOOL har vedtaget et szt etiske regler, som fastsaetter et hgjt niveau af integritet for ROCKWOOL. ROCKWOOL
har tiltradt FN's Global Compact, som forpligter koncernen til at patage sig et grundlaeggende ansvar indenfor
omraderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljg og korruptionsbekaempelse. ROCKWOOL forventer, at Kunden
fglger samme principper.

17.2 ROCKWOOL har en whistleblower-ordning, som ggr det muligt for tredjeparter at indberette alvorlige forhold
vedrgrende brud pa de etiske regler. Laes mere om ROCKWOOL's etiske regler pd www.ROCKWOOLgroup.com.

18. Diverse
18.1 ROCKWOOL er berettiget til at antage en eller flere tredjeparter efter eget valg til at opfylde ROCKWOOL's forpligtelser i
henhold til denne Aftale.

18.2 ROCKWOOL er berettiget til uden Kundens samtykke at overdrage denne Aftale til et datterselskab, et koncernselskab
eller tredjemand.
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