FN ROCKWOOL

TAGISOLERING

Prisliste januar 2019




PRODUKTOVERSIGT

TOPROCK SYSTEM UNDERLAG ENERGY
TOPROCK CTF SYSTEM LYDUNDERLAG
TOPROCK TERRACE SYSTEM HARDKILE
HARDROCK ENERGY HARDKILE KEHL
TF-PLADE TF-SKOTRENDEKILE
KONDENSPLADE KASSERENDEKILE
STALUNDERLAG ENERGY TF-KILE

PRODUKTANDRINGER

MURKRONEPLADE TW1
TREKANTLISTE 45x45
TREKANTLISTE 140X240
ROCKWOOL MILJBPALLEVOGN
ROCKWOOL KNIV 315
ROCKWOOL Retursystem BIGBAG
BETONELEMENTBATTS 34

Zndringer pr. 07.01.2019

Der er kommet en prisstigning pa vores produkter i kategorien “Tagisolering”. Alle produkterne i denne
prisliste er derfor steget med 2,9%. Prisjusteringer ud over dette kan forekomme p& enkelte produkter

og dimensioner.
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PRODUKTINFORMATION

C€

ROCKWOOL produkter er

produktet er fremstillet efter europaeiske

CE-meerkede. CE-maerket viser, at

produktstandarder, jvf. EN 13162.

Tallene i cirklerne star for A deklareret (lambda deklareret) i
milliwatt/meter Kelvin (f.eks. 37 mW/mK = 0,037 W/mK).

EU Brandklasse Egenskaber Eksempler

Al Ubraendbar Mineraluld

A2 Begraenset braendbar. Ingen overtaending Mineraluld, gipsplade
Minimum bidrag til brand. Ingen overtaending Brandhaemmet spanplade
Lille bidrag til brand. Ingen overtaending Tapet pa gips
Medium bidrag til brand. Ubehandlet trae
Overtaending

E Stort bidrag til brand. Overtaending Brandhammet skumplast

F Egenskaber ikke bestemt

LEVERINGSSERVICE

KUNDESERVICE

Kundeservice, direkte:
Telefon 46 56 52 11
kundeservice(drockwool.dk

ABNINGSTIDER

Mandag - torsdag 7.00 - 16.00
Fredag 7.00 - 15.30

LEVERING

De fleste isoleringsprodukter bliver
leveret pa paller - samt med kranbil,
nar det drejer sig om leverancer til
byggepladser.

FORKLARING OM LEVERINGSTIDER

€ 24 timers
leveringsservice

3 dages
leveringsservice

Q7 dages
leveringsservice

© 10 dages
leveringsservice

Produkter i standardprislisten er angivet med et ikon og tekst, som angiver leveringstiden. Produktet
kan leveres med den angivne leveringstid, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

ANDEN NYTTIG VIDEN

TEKNISK SERVICE

Spgrgsmal vedrgrende
produktanvendelse og tekniske forhold i
gvrigt kan rettes til vor Tekniske Service.
TUf.: 46 56 16 16.

BYG-E.DK OG E-HANDEL

Via E-handel kan du, dggnet rundt
foretage varebestilling. Her kan du
endvidere dagen fgr levering efter
klokken 15.00, fa oplyst planlagt
leveringstidspunkt for dine ordrer.
Kontakt kundeservice hvis du gnsker et
password.

GENANVENDELSESORDNING

Overskydende isolering inkl. afskaer af
ROCKWOOL Stenuld kan returneres i
henhold til retningslinjerne i

ROCKWOOL Genanvendelsesordning.

Produkter med belaegning af alufolie,
tradvaev og bitumen tages ikke retur.
Laes mere pa www.rockwool.dk
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LAMELSYSTEM

TOPROCK SYSTEM
TOPROCK System er en taglgsning bestdende af TOPROCK Lamel og 30 mm TOPROCK Topplade. c €

Produkterne er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og leveres
sampakkede pa en patenteret miljgpalle som er emballeret i genanvendelig plastfolie. Hver palle
indeholder komplet materiale til et vist antal kvadratmeter.

Anvendelse
Anvendes til udvendig isolering af flade tage. Hvis underlaget er staltrapez, udlaegges fgrst Stalunderlag
Energy. TOPROCK System skal fastggres mekanisk.

Nedenstdende systemtykkelse beskriver TOPROCK SYSTEM i sin helhed. Dvs. en tykkelse p& 250 er lig
med 220 mm TOPROCK Lamel + 30 mm TOPROCK Topplade.

Sortiment (enheder pd palle)

Type Systemtykkelse  Antal stk. pr. palle Maengde m? Pris pr.m? Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
TOPROCK SYSTEM 230 25 12,00 233,95 2.807,40 2055217 276280 (-)3dage
TOPROCK SYSTEM 250 25 12,00 257,40 3.088,80 2055218 276281 () 3dage
TOPROCK SYSTEM 280 20 9,60 274,90 2.639,04 2055219 276282 ()3 dage
TOPROCK SYSTEM 310 20 9,60 326,40 3.133,44 2055220 276283 ) 3 dage
TOPROCK SYSTEM 360 15 7,20 345,10 2.484,72 2055221 276284 ()3 dage
TOPROCK SYSTEM 430 10 4,80 409,40 1.965,12 2055223 276285 (-)3dage
TOPROCK SYSTEM 530 10 4,80 508,85 2.442,48 2055224 276287 ) 3 dage
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Systemtykkelse (Inkl. 30 mm TOPROCK Topplade)
Kiletykkelse i mm

235 285 335 385 435 485 535 585 635 485
| | | : _

250 mm underlagslamel -

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Leengde i mm

Kiletykkelse i mm

260 285 310 335 360 385
| Q | [ | |

TOPROCK CTF SYSTEM

TOPROCK CTF System er en kileskaret lgsning bestdende af TOPROCK LAMEL og 30 mm TOPROCK c € @
TOPPLADE. Produkterne er fremstillet af ubreendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og
leveres sampakkede pé en patenteret miljgpalle som er emballeret i genanvendelig plastfolie.
Lamellerne er tilskaret for at skabe direkte fald pa taget. Hver palle indeholder komplet materiale til et
vist antal kvadratmeter.

Anvendelse
Anvendes til udvendig isolering af flade tage. Hvis underlaget er staltrapez, udlaegges fgrst Stalunderlag
Energy. TOPROCK CTF System skal fastggres mekanisk. Lees mere om TOPROCK CTF SYSTEM.

Pa billedet ses TOPROCK

Sortiment (enheder pa palle) eliee Lo
Type Systemtykkelse Antal stk. pr. palle Mangde m? SAP nr.  Leveringstid
Standardkiler (2000x240 mm)

TOPROCK CTF System 1 235/285 20 9,60 276321 () 10dage
TOPROCK CTF System 2 285/335 20 9,60 276326 () 10dage
TOPROCK CTF System 3 335/385 15 7,20 276330 (D 10dage
TOPROCK CTF System 4 385/435 15 7,20 276334 ()10 dage
TOPROCK CTF System 5 435/485 10 4,80 276336 (10 dage
TOPROCK CTF System 6 485/535 10 4,80 276337 (O 10dage

Startkiler (1000x240 mm)

TOPROCK CTF System 1B 260/285 40 9,60 276324 (D10 dage
TOPROCK CTF System 2B 310/335 30 7,20 276329 (D10 dage
TOPROCK CTF System 3B 360/385 30 7,20 276333 (O 10dage

Underlagslamel (2000x240 mm, plan)
TOPROCK CTF UL 250 20 9,60 276363 (D 10dage

160

1000
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TOPROCK TERRACE SYSTEM

ROCKWOOL TOPROCK Terrace System er en faldlgsning til tag bestdende af TOPROCK Terrace Lamel
0g 30mm TOPROCK Terrace Tagplade. Produkterne er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende
ROCKWOOL stenuld, og leveres sampakket pa miljgpalle med genanvendelig plastfolie omkring.

Lamellerne er tilskaret for at skabe et direkte fald pa taget. (1:40)

Anvendelse

Anvendes som udvendig isolering af flade tage som skal benyttes til persontrafik. Terrace Topplade.

TOPROCK Terrace System skal fastggres mekanisk. Tilbydes ved forespgrgsel.

Sortiment (lgse enheder)
Type
TOPROCK TERRACE LAMEL 1
TOPROCK TERRACE LAMEL 2
TOPROCK TERRACE LAMEL 3
TOPROCK TERRACE LAMEL 4
TOPROCK TERRACE LAMEL 1234
TOPROCK TERRACE UL
TOPROCK TERRACE UL
TOPROCK TERRACE TAGPLADE

Systemtykkelse
190/215
215/240
240/265
265/290
190/290

100
100
30

Antal stk. pr. palle
48
48
48
48
48
24
96
20

Mzngde m?
9,60

9,60

9,60

9,60

9,60

4,80

19,20
48,00

C € (R) rimras

SAP nr.
254445
254470
254475
254478
254519
254543
257143
255571

Leveringstid
10 dage
10 dage
) 10 dage
10 dage
10 dage
© 10 dage
( 10 dage
10 dage
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TOPPLADER

HARDROCK ENERGY

HARDROCK ENERGY er en stiv og hard plade, der er fremstillet af ubreendbar, fugt- og vandafvisende 3 Y
ROCKWOOL stenuld. CE@@@’E
Produktet er opbygget efter "dual density” princippet, dvs. den gverste del af pladen har en hgjere

.‘, 5
densitet hvilket medfgrer en hgj traedefasthed. E
Anvendelse g E
Anvendes til udvendig isolering af flade tage som etlagslgsning eller som gverste lag i en E
flerlagsisolering K

Produktet skal fastggres mekanisk.
ROCKWOOL stenuld er ubraendbar i henhold til EN13162.
Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 2.600 pr. ordre.

Sortiment (enheder pa palle)

Type Dimensioner (mm)  Palle stk. ~ Mangde m?  Pris pr. m?  Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
HARDROCK ENERGY 2000 x600 x 50 48+0,5 58,20 99,55 5.793,81 5326759 87098 3 dage
HARDROCK ENERGY 2000 x600 x 80  30+0,50 36,60 128,75 4.712,25 1629605 87097 3 dage
HARDROCK ENERGY 2000 x600 x100 24+0,25 29,10 163,80 4.766,58 1629658 87093 3 dage
HARDROCK ENERGY 2000 x600 x120 20+0,25 24,30 191,15 4.644,94 5326764 87094 3 dage
HARDROCK ENERGY 2000 x600 x150 16+0,25 19,50 230,10 4.486,95 1629663 87099 3 dage
HARDROCK ENERGY 2000 x600 x180 14+0 16,80 269,45 4.526,76 1865576 210548 3 dage
TF-PLADE

TF-Plade er en meget stiv og hard plade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende
ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse
Anvendes til udvendig isolering af flade tage som etlagslgsning eller som gverste lag i en
flerlagsisolering. Produktet skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubreendbar i henhold til EN13162.

Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 2.600 pr. ordre.

Sortiment (enheder pd palle)

Type Dimensioner (mm) Palle stk. Mangde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DB nr. SAP nr.  Leveringstid

TF-PLADE 2000 x1200 x 20 60 144,00 50,90 7.329,60 5849171 80053 3 dage

TF-PLADE 2000 x1200 x 20 30 72,00 52,05 3.747,60 1629676 80059 3 dage

TF-PLADE 2000 x1200 x 25 48 115,20 63,40 7.303,68 1642503 80054 3 dage

TF-PLADE 2000 x1200 x 30 20 48,00 77,90 3.739,20 1639209 128881 3 dage

TF-PLADE 2000 x1200 x 40 30 72,00 101,55 7.311,60 1642701 80015 3 dage
KONDENSPLADE

Kondensplade er en meget stiv og hard plade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende
ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

Anvendes til udvendig kondensisolering af flade tage pa uopvarmet byggeri, udhang m.m.
Kondensplade kan udlaegges direkte pa staltrapez.

Produktet skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.

Sortiment (enheder p& palle)
Type Dimensioner [mm)  Palle stk. Mangde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
KONDENSPLADE 2000 x1200 x 45 26+0,25 63,00 103,55 6.523,65 5207393 80076 3 dage
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UNDERLAGSPLADER

STALUNDERLAG ENERGY

Stalunderlag Energy er en stiv og halvhard plade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og c E @@ @E
vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Produktet er opbygget efter "dual density” princippet, dvs. den
gverste del af pladen har en hgjere densitet hvilket medfgrer en forbedret treedefasthed.

8 ay,
Anvendelse 55 i § B;
Anvendes til udvendig isolering af flade tage som det nederste lag i en flerlagsisolering primaert pa g
underlag af staltrapez. Stalunderlag Energy skal fastggres mekanisk. g g !gﬁg
ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162. I
Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 2.600 pr. ordre.

Sortiment (enheder pa palle)

Type Dimensioner [(mm) Palle stk. Maengde m2 Pris pr. m?  Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
STALUNDERLAG ENERGY 2000 x600 x 50 48+0,50 58,20 71,85 4.181,67 5959601 87112 3 dage
STALUNDERLAG ENERGY 2000 x600 x 60 40+0,50 48,60 88,20 4.286,52 5130843 79989 3 dage
STALUNDERLAG ENERGY 2000 x600 x 80 30+0,50 36,60 108,55 3.972,93 1622565 87110 3 dage

UNDERLAG ENERGY

Underlag Energy er en stiv og halvhdrd plade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende 3 Y
ROCKWOOL stenuld. C € (Y@ rimmnis

Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som det/de nederste lag i en flerlagsisolering. Produktet
ma dog ikke benyttes som det nederste lag pa underlag af staltrapez, hertil skal der bruges
Stalunderlag Energy.

Underlag Energy skal fastgsres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.
Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 2.600 pr. ordre.

Sortiment (enheder pd palle)

Type Dimensioner (mm)  Palle stk. ~ Maengde m? Prispr.m2  Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
UNDERLAG ENERGY 2000 x600 x 50 48+0,50 58,20 61,55 3.582,21 2048604 274399 3 dage
UNDERLAG ENERGY 2000 x600 x 60  40+0,50 48,60 77,40 3.761,64 2048610 274400 3 dage
UNDERLAG ENERGY 2000 x600 x 80  30+0,50 36,60 97,50 3.568,50 2048619 274402 3 dage
UNDERLAG ENERGY 2000 x600 x100  24+0,25 29,10 118,50 3.448,35 2048620 274403 3 dage
UNDERLAG ENERGY 2000 x600 x120 20+0,25 24,30 142,35 3.459,11 2048621 274405 3 dage
UNDERLAG ENERGY 2000 x600 x130 18+0,25 21,60 155,50 3.358,80 2048623 274406 3 dage
UNDERLAG ENERGY 2000 x600 x140 16+0,25 19,50 168,65 3.288,67 2048624 274407 3 dage
UNDERLAG ENERGY 2000 x600 x150 16+0,25 19,50 177,15 3.454,42 2048625 274408 3 dage
UNDERLAG ENERGY 2000 x600 x160  14+0,25 17,10 187,95 3.213,94 2048626 274409 3 dage
UNDERLAG ENERGY 2000 x600 x180  14+0,00 16,80 208,85 3.508,68 2048628 274410 3 dage
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LYDUNDERLAG

Lydunderlag er en stiv og halvhard plade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende C € @
ROCKWOOL stenuld. Pladens underside er belagt med en vlies.

Anvendelse e ‘ s
Anvendes til udvendig isolering af flade tage som lydabsorberende plade pa perforeret stéltrapez. g § E‘ B 2 :
Pladen placeres nederst i konstruktionen direkte pa stalpladen med den vliesbelagte side nedad. § E E
Lydunderlag skal fastggres mekanisk. ;é : § 4 :
i I
ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162. ! R 5
Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 2.600 pr. ordre.
Sortiment (enheder pa palle)
Type Dimensioner (mm]  Palle stk. Maengde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
LYDUNDERLAG 2000 x600 x 50 48+0,50 58,20 79,80 4.644,36 5198739 79927 3 dage
LYDUNDERLAG 2000 x600 x 80 30+0,50 36,60 116,20 4.183,20 2027784 193120 3 dage
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SEPARATE KILER TIL FALDOPBYGNING

Kiletykkelse i mm
5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260

- 0
I ..

[ | | 180 mm underlagsplade
120 mm underlagsplade

0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9400 10200
Leengde i mm

60 r:nm undérlagspllade

HARDKILE

HARDKILE er en hard kileskaret tagisolering med fald 1:40 over 600 mm. Produktet er fremstillet af 3 'n’w‘ .
ubraendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og har stor traedefasthed. c € @@

Anvendelse
Anvendes til at etablere tagfald, hvor der i forvejen ikke er tilstraekkeligt fald i underlaget.
| en flerlagslgsning kan Hardkile anvendes som afsluttende lag. Lgsningen skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.
Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 2.600 pr. ordre.

Sortiment (enheder pd palle)

Palle Mangde Pris pr. Pris pr.
Note Dimensioner (mm) stk. Note m? m? palle DB nr. SAP nr.  Leveringstid
Sampak 600 x2000 X 34 34 stk. af hver kile 81,60 95,30 7.776,48 5701481 102518 -) 3 dage
20/35 type
og
35/50
600 x2000 x20/35 84 100,80 92,35 9.308,88 5784584 87224 3 dage
600 x2000 x35/50 56 67,20 107,80 7.244,16 5784585 87225 ()3 dage
600 x2000 x50/65 40 48,00 116,40 5.587,20 5701482 102526 3 dage
600 x2000 x65/80 32 38,40 133,35 5.120,64 5701483 102731 3 dage
Sortiment (lgse enheder)
Dimensioner (mm) Pakke stk. Maengde m? Pris pr. m? Pris pr. pakke DB nr. SAP nr.  Leveringstid
600 x1000 x5/20 8 4,80 72,25 346,80 5701480 82027 3 dage

HARDKILE KEHL

HARDKILE Kehl er en meget stiv og hard kileskaret tagplade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og c € @
vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse
Anvendes i forbindelse med Hardkile, ndr en tagopbygning med standardfald 1:40 gnskes udfgrt som en e =
kehllgsning.

Hardkile Kehl skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.

Sortiment (lgse enheder)
Type Dimensioner (mm) Pakke stk. Pris pr. stk. Pris pr. pakke DB nr. SAP nr.  Leveringstid
HARDKILE Kehl 400 x 400 x5/15 12 63,15 757,80 5701494 82037 3 dage
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TF-SKOTRENDEKILE

TF-Skotrendekile er en meget stiv og hard kileskaret tagisolering med fald 1:60 i l&engderetningen og c € @
1:15 1 tvaerretningen. Produktet er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL
stenuld.

Anvendelse

Anvendes til at etablere fald pa langs i skotrender mellem to tagbrgnde eller mod tagafgransninger.
Giver resulterende fald pa 1:165 i skotrenden pa en tagflade med haeldning 1:40. | en flerlagslgsning
kan TF- Skotrendekile anvendes som afsluttende lag.

Lasningen skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubraendbar i henhold til EN13162.

Sortiment (enheder p& palle)

Antal pk. pr. modul Pakkenavne Pris pr. modul DB nr. SAP nr.  Leveringstid
1 16 x A 833,20 5840949 80110 () 3 dage
1 4 x AB 570,85 5840950 80111 (- 3dage
1 2x ABC 589,50 5840951 80112 () 3dage

Sortiment (lgse enheder)

Antal pk. pr. modul Pakkenavne Pris pr. modul Summeret kilepris DB nr. SAP nr.  Leveringstid
1 ABCD 526,30 526,30 5840940 31186 ()3 dage
1 E 359,70 886,00 5840941 31185 (-)3dage
1 B 460,20 1.346,20 5840942 31184 ()3 dage
2 G+U1 596,55 1.942,75 5840943 31183 () 3dage
3 H1+H2+U1 727,55 2.670,30 5840944 31182 ()3 dage
3 11+12+U2 836,30 3.506,60 5840945 31180 ()3 dage
g J1+J2+U2 1008,20 4.514,80 5840946 80102 (-)3dage
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Kiletykkelse i mm
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Lzengde i mm

KASSERENDEKILE

Kasserendekile er en stiv og hard kileskaret tagisolering med fald 1:100 over 1000 mm. Produktet er C E @
fremstillet af ubreendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse
Anvendes til at etablere fald mellem tagbrgnde i render vinkelret pa hovedfaldet. | en flerlagslgsninger
kan Kasserendekile anvendes som afsluttende lag. Lgsningen skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubraendbar i henhold til EN13162.

Sortiment (lgse enheder)

Dimensioner (mm) Antal stk. pr. pakke Maengde m? Pris pr. m? Pris pr. pakke DB nr. SAP nr.  Leveringstid
1000x600x 10/20 2 1,20 100,55 120,66 1642586 82008 3 dage
1000x600x 20/30 2 1,20 112,95 135,54 1642685 82009 3 dage
1000x600x 30/40 2 1,20 131,55 157,86 1642784 82010 3 dage
1000x600x 40/50 2 1,20 151,40 181,68 1642883 82011 3 dage
1000x600x 50/60 2 1,20 167,50 201,00 1642982 82012 3 dage
1000x600x 60/70 2 1,20 187,35 224,82 1643089 82013 3 dage
1000x600x 70/80 2 1,20 213,40 256,08 1643188 82014 3 dage
1000x600x 80/90 2 1,20 229,45 275,34 1642297 82015 3 dage
1000x600x90/100 2 1,20 245,60 294,72 1642396 82016 3 dage
1000x600x 90 2 1,20 244,20 293,04 1642370 80014 3 dage

TF-KILE

TF-Kile er en meget stiv og hard kileskaret tagisolering med fald 1:20 over 500 mm. Produktet er
fremstillet af ubreendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

Anvendes til at etablere fald pa langs i skotrender, hvor begraensninger pa taget ger at der ikke kan
anvendes TF-Skotrendekiler.

| en flerlagslgsning kan TF-Kile anvendes som afsluttende lag. Lesningen skal fastggres mekanisk. f

ROCKWOOL stenuld er ubraendbar i henhold til EN13162.

Sortiment (lgse enheder)

Dimensioner (mm) Antal stk. pr. pakke Maengde m? Pris pr. m2 Pris pr. pakke DB nr. SAP nr.  Leveringstid
500x1000x 5/30 8 4,00 73,50 294,00 4815718 82017 3 dage
500x1000x30/55 4 2,00 159,65 319,30 4815726 82018 3 dage
500x1000x55/80 2 1,00 247,95 247,95 4815742 82019 3 dage
1000x 500x 75 2 1,00 237,20 237,20 4815734 268199 3 dage
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@VRIGE TAGPRODUKTER

MURKRONEPLADE TW1

Murkroneplade er fremstillet af ubrandbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Produktet er
beklaedt med en saerlig vlies som muligger kleebning eller svejsning af tagpap.

Anvendelse
Anvendes til isolering af lodrette flader som murkroner, ventilationsanlaag m.m.
Taler ikke gangtrafik.

Brandklasse A2 iht 13162

Sortiment (enheder pa palle)

Type Dimensioner (mm)  Antal enheder stk. ~ Mangde m?  Pris pr. m? Pris DBnr. SAPnr. Leveringstid
MURKRONEPLADE 1000 x600 x 50 96 57,60 79,30 4.567,68 1913127 240311 3 dage
TREKANTLISTE 45X45

Trekantliste 45 x 45 er en stiv og hard liste, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende |
ROCKWOOL stenuld.

REOMOWDL
Anvendelse -
Anvendes mellem tag og begraensninger. feaxwo:
L=t
ROCKWOOL Stenuld er ubreendbar iht. EN 13162. -x\m
. e
Sortiment (lgse enheder) 4
Type Dimensioner (mm) Pose stk.  lbm. Pris pr. lbm. Pris pr. pose DB nr. SAP nr.  Leveringstid
TREKANTLISTE 1000 x 45 x 45 60 60 15,50 930,00 1886050 227273 3 dage
TREKANTLISTE 140X240
Trekantliste 140 x 240 er en stiv og hard liste, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende U
ROCKWOOL stenuld.
RGO WL
Anvendelse -
Anvendes ved tagafslutninger. o
L=
ROCKWOOL Stenuld er ubreendbar iht. EN 13162. -M\M
. e
Sortiment (lgse enheder) 2
Type Dimensioner (mm) Pose stk.  lbm. Pris pr. lbm. Pris pr. pose DB nr. SAP nr.  Leveringstid
TREKANTLISTE 1000 x140 x240 4 4 89,20 356,80 2035299 271837 3 dage
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VARKT@J

ROCKWOOL MILJPPALLEVOGN

Anvendelse

Specialudviklet saekkevogn til arbejdsmiljgrigtig handtering af ROCKWOOL A/S miljgpaller og lignende.
Har dobbelt hjulszet med blgde gummihjul for transportmulighed pa trapezformede staltage og lavt
placeret lad for optimalt tyngdepunkt ved handtering af ROCKWOOL A/S Miljgpaller.

Leveringstid: ca. 14 dage.

Sortiment (lgse enheder)

Type Antal enheder stk. Pris pr. enhed DB nr. SAP nr.  Leveringstid
ROCKWOOL Miljgpallevogn 1 4432,25 5970669 93462 3 dage

ROCKWOOL KNIV 310
Tilskaering af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (lgse enheder)

Type Dimensioner (mm) Pris pr. stk. DB nr. SAP nr.  Leveringstid
ROCKWOOL KNIV 310 310 77,40 8018954 281581 (7 24 timer

ROCKWOOL RETURSYSTEM BIGBAG

Til returnering af rester og fraskaer af ROCKWOOL isolering. Anvendes ved afskeer fra stgrre
byggeprojekter.

Seerlige oplysninger:

Kun rester af ROCKWOOL isolering ma returneres i seekkene. Produkter med belaegning af alufolie,
trddvaev og bitumen tages ikke retur. Kun ren ny uld. Nedrivningsrester samt plastfolie fra ROCKWOOL
pakkerne ma ikke laegges i sakkene.

Dimension: 91x105x145 cm
Materiale: 200g/m2 hvid uv-stabiliseret polypropylenvaev Leveres med lukkeskgrt og bindeband,
lgftestropper, forsteerkede sidesgm samt lodrette ventilationskanaler

Volumen 1,4 m3.

Sortiment (lgse enheder)
Type Pris pr. stk. SAP nr.  Leveringstid
ROCKWOOL Retursystem Bigbag 563,05 93274 ()7 dage
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BETONINDUSTRI ISOLERING

BETONELEMENTBATTS 34

ROCKWOOL BETONELEMENTBATTS 34 er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.
Anvendelse
ROCKWOOL BETONELEMENTBATTS 34 anvendes som isolering i sandwichelementer af beton og

klinkerbeton, hvor der er behov for en optimal isoleringsevne, eller hvor der er begraenset plads.
Saledes sikrer den hgje isoleringsevne slankere konstruktioner.

ROCKWOOL stenuld er ubreendbar i henhold til EN13162.

Serlige oplysninger:
Overbetonens tryk m& maksimalt vaere 5,2 kN/m?.

Sortiment (enheder pa palle)

Type Dimensioner (mm)  Palle stk. Mangde m? Pris pr.m2  Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
BETONELEMENTBATTS 34 1000 x600 x 50 96 57,60 49,05 2.825,28 1869930 212755 ()3 dage
BETONELEMENTBATTS 34 1000 x600 x 75 b4 38,40 73,80 2.833,92 1869932 218499 ) 3 dage
BETONELEMENTBATTS 34 1000 x600 x100 48 28,80 95,45 2.748,96 1869935 218500 ) 3 dage
BETONELEMENTBATTS 34 1000 x600 x125 36 21,60 116,80 2.522,88 1869938 218555 ()3 dage
BETONELEMENTBATTS 34 1000 x600 x150 32 19,20 140,25 2.692,80 1869941 218903 - 3 dage
BETONELEMENTBATTS 34 1000 x600 x175 24 14,40 163,60 2.355,84 1869946 218951 -) 3 dage
BETONELEMENTBATTS 34 1000 x600 x200 24 14,40 186,90 2.691,36 1869948 218570 ()3 dage
BETONELEMENTBATTS 34 1000 x600 x225 20 12,00 214,80 2.577,60 1950315 230348 ) 3 dage
BETONELEMENTBATTS 34 1000 x600 x250 16 9,60 238,60 2.290,56 2086555 262465 - 3 dage

03-02 2020 01:27 - Tag-Prisliste-ROCKWOOL


http://www.rockwool.dk/produkter/u/12107/bygningsisolering/betonelementbatts-34
http://www.rockwool.dk/produkter/u/12107/bygningsisolering/betonelementbatts-34

Specialmal

Ved kgb af andre mal end anfart i denne prisliste skal ordren udggre minimum 4.000 kg pr. dimension pr. ordre. Der tilleegges
et omstillingsgebyr pa kr. 4.000 pr. dimension pr. leverance.

Der skal paregnes 7 dages leveringstid for tagprodukter i specialmal, kontakt din ROCKWOOL konsulent for naermere

information.

Levering af specialmal vil ske pa hele paller.

Anbrud:

Er der behov for at fa leveret ROCKWOOL tagprodukter i mindre enheder end specificeret i denne prisliste, kan de fleste
produkter leveres i anbrud mod et tillaeg pa DKK 2.600,- pr. ordre.

Gebyrer pa tagkraner:

Krangebyr, 21 m

Ordrer under 17.000,- DKK
=1.000,- DKK

Krangebyr, 26 m

Ordrer under 34.000,- DKK = 1.600,- DKK
Ordrer 34.001-78.000,- DKK = 2.100,- DKK
Ordrer over 78.001,- DKK = 2.600,- DKK

Krangebyr, 30 m

Ordrer under 34.000,- DKK = 3.700,- DKK
Ordrer 34.001-78.000,- DKK = 5.300,- DKK
Ordrer over 78.001,- DKK = 6.800,- DKK

Serviceomkostninger for tagprodukter:

Leveringsgebyr
(Prisen gaelder ikke Bornholm)

Ordre under 3.700,-
DKK

Tilleeg 1.150,- DKK pr.
leverance

@-tilleeg Ordre under Tilleeg 1.400,- DKK pr.
(Ikke brofaste ger, ekskl. Bornholm*) 17.000,- DKK leverance
Klokkeslaetsgebyr Kun ved hele lees.

(f.eks. kL. 7 eller kL. 8 levering) 1000,- DKK

Afbestillingsgebyr
(Ved afbestilling efter kL. 12.00, dagen inden aftalt levering)

Tilleeg 600,- DKK pr.
leverance

21/26M kranbil:
1.000,- DKK

30M kranbil: 2.100,-
DKK

Forgaeves kgrsel
(Forgaeves korsel paregnes nar ordren naegtes modtaget eller afbestilles
samme dag som planlagt levering)

45/m3min. 1.100,-
DKK

21/26M kranbil:
60/m3

Min. 1.600,- DKK
30M kranbil: 85/m3
Min 3700,- DKK

* Bornholm 8.500,- DKK. pr. leverance uafhaengigt af ordrens vaerdi.

Tagkranservicen gaelder kun for tagprodukter. Nettopriser ekskl. moms.

Serviceomkostninger for betonindustriisolering:

Leveringsgebyr
(Prisen geelder ikke Bornholm)

Ordre under 3.700,-
DKK

Tilleeg 1.150,- DKK pr.
leverance

(f.eks. kL. 7 eller kL. 8 levering)

1000,- DKK

D-tilleeg Ordre under 17.000,- |Tilleeg 1.400,- DKK pr.
(Ikke brofaste ger, ekskl. Bornholm*) DKK leverance
Klokkeslaetsgebyr Kun ved hele lees.

Afbestillingsgebyr
(Ved afbestilling efter kL. 12.00, dagen inden aftalt levering)

Tilleeg 600,- DKK pr.
leverance

Forgeeves karsel
(Forgeeves kgrsel paregnes nar ordren nagtes modtaget eller afbestilles
samme dag som planlagt levering)

45/m3 min. 1.100, -
DKK

* Bornholm 8.500,- DKK. per levering uafhangigt af ordrens veerdi.

Tagkranservicen gaelder kun for tagprodukter. Nettopriser ekskl. moms.
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@vrige serviceomkostninger:

Sen andring af ordre

(Ved &ndringer efter kL. 12, dagen inden  {2.100,- DKK for 30M kranbil
aftalt levering)

Generel &ndring: 500,- DKK

/ndring af leveringstidspunkt: 600,- DKK - 1.000,- DKK for 21/26M kranbil og

Kurér Tilleeg 150,- DKK

Nettopriser ekskl. moms.
Alle tidligere udsendte prislister annulleres.
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.0

1.1

1.2

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Pris
Prisen for produkterne fastsaettes - nar intet andet er aftalt - i henhold til ROCKWOOL's til enhver tid gaeldende
prisliste pa tidspunktet for levering af de aftalte produkter. Priserne er angivet som nettopriser ekskl. moms.

Ved prisstigninger pd mere end 10 % i perioden mellem ordrebekraftelsen og levering kan kunden, inden 8 dage efter
udsendelse af nye prislister, annullere ordren for endnu ikke leverede produkter, medmindre ROCKWOOL fastholder
den oprindelige pris forud for prisstigningen.

Levering
Leverancer fra ROCKWOOL omfatter kun produkter beskrevet i ROCKWOOL's tilbud eller ordrebekraftelser. Risikoen
for produkterne overgar til kunden ved levering. Leveringsdato, -tidspunkt og -sted anfgres i ordrebekraeftelsen.

Inden for Danmarks graenser (ikke-brofaste ger, Bornholm, Feergerne og Grgnland undtaget) sker levering - nar intet
andet er aftalt - med lukket lastbil (forvogn og anhaenger) med medbringer-truck eller crailer. Levering til ikke-
brofaste ger, Bornholm, Fzaergerne og Grgnland sker mod et leveringstilleeg, som ROCKWOOL fastseetter.

Nar intet andet er aftalt, skal levering kunne ske med lastbil med bade forvogn og anhanger. Det er saledes kundens
ansvar at sikre, at der er behgrig adkomstvej til leveringsstedet for bade forvogn og anhanger. Hvis ROCKWOOL's
chauffgr vurderer, at der ikke er behgrig adkomstvej til leveringsstedet, er ROCKWOOL berettiget til for kundens
regning og risiko (1) at udskyde levering, indtil behgrig adkomstvej er etableret af kunden eller (2] at udskyde levering
for at kere til neermeste mulige plads med mulighed for ompakke forvogn og anhanger, med henblik pa levering med
forvognen alene eller (3) at udskyde levering og treeffe andre foranstaltninger med henblik pé senere levering. Kunden
skal godtgere ROCKWOOL's ekstraomkostninger forbundet med (1), (2) og (3). S&fremt kunden gnsker, at der skal ske
levering med forvogn alene, eller med et andet mindre transportmiddel, skal dette oplyses senest samtidig med
bestilling af produkterne, og ROCKWOOL er i givet fald berettiget til at opkraeve et tillaeg herfor.

Levering til byggeplads kan ske med aben lastbil. ROCKWOOL's chauffgr star for afleesningen. Levering er sket, nar
produkterne er aflaesset. Produkterne aflaesses alene pa fast terraen (ikke i konstruktioner). Der kan for kundens risiko
tilbydes efterfslgende begraenset kgrsel af de leverede produkter med medbringer-truck eller crailer (maksimalt 10
meter fra vognkanten), hvis der efter chauffgrens opfattelse er fast kgreunderlag. Ved levering af mere end syv paller
vil aflaesningen ske op til to steder, hvis forholdene tillader det, og hvis dette er bestilt ved ordreafgivelsen.
ROCKWOOL's chauffgr bistar ikke med andre ydelser ved leveringen. Tagprodukter kan leveres med 21 meter kran,
hvis dette bestilles af kunden ved ordreafgivelsen. ROCKWOOL's chauffgr bestemmer diskretionaert om forholdene
tillader, at tagprodukter hejses op i konstruktionen, eller om der skal ske levering pa terraen. Eventuel ophejsning sker
for kundens ansvar og risiko.

Levering til lager kan ske med &ben lastbil. Kunden laesser selv af straks ved ankomst. Levering er sket, nar
produkterne er aflaesset. Levering sker altid ved vognkanten, pa fast kereunderlag sa naer det anfgrte leveringssted
som muligt.

Uanset om der leveres til byggeplads eller lager skal kunden stille mandskab til radighed i forbindelse med aflaesning
og modtagelse af produkterne. Sker dette ikke, kan ROCKWOOL's chauffgr diskretionaert veelge (1) at afleesse
produkterne pa kundens regning, hvorefter produkterne er leveret og henstar pa aflaesningsstedet for kundens risiko,
eller (2) at tage produkterne med tilbage mod, at kunden afholder de omkostninger, der er forbundet med ekstra
transport, opbevaring, ekstra af- og palaesning, ventetid o.l., indtil levering kan ske.
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Hvis ROCKWOOL's chauffgr veelger at tage produkterne med tilbage, kan ROCKWOOL ikke ggres ansvarlig for kundens
eventuelle direkte eller indirekte tab i anledning heraf, herunder er ROCKWOOL ikke ansvarlig for kundens driftstab,
tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.

Efter eventuel forudgdende aftale sender ROCKWOOL en SMS dagen fgr levering med anslaet leveringstidspunkt. Det
ansldede leveringstidspunkt i SMS’en eller i ordrebekraeftelsen er ikke bindende for ROCKWOOL. Uanset oplyst
leveringstidspunkt kan ROCKWOOL séledes ikke ggres ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i
tilfeelde af levering fgr eller efter det oplyste tidspunkt, herunder er ROCKWOOL ikke ansvarlig for kundens driftstab,
tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.

Levering af produkter til udlandet (samt Feergerne og Grgnland) sker - nar intet andet er aftalt - nar produkterne er
bragt til skibssiden i en dansk havn (ikke Faergerne eller Grgnland), (FAS, Incoterms 2010).

Returvarer
ROCKWOOL tager ikke produkter retur. Der er saledes ingen generel annullationsret for kunden.

Forsikring
ROCKWOOL forsikrer alene produkterne frem til, levering er sket, jf. pkt. 2.4, 2.5, 2.6 0g 2.8.

Ansvarsbegraensning

| det omfang andet ikke fglger af ufravigelig dansk lovgivning, er ROCKWOOL ikke ansvarlig for tab, som kan henfgres til
produktansvar.

Erstatning til kunden kan - uanset arsag - aldrig overstige leverancens fakturavaerdi. ROCKWOOL er i gvrigt kun
ansvarlig, hvis der er reklameret uden ungdigt ophold.

ROCKWOOL er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.

Kvotesystem

ROCKWOOL er berettiget til at indfgre et kvotesystem for tildeling af produkter, hvis ROCKWOOL skgnner, at dette er
ngdvendigt. ROCKWOOL vil bestraebe sig pa at tildele de tilgeengelige produkter pa en gennemsigtig og ikke
diskriminerende made, dog sdledes at ROCKWOOL kan tage hensyn til forskelle mellem kunder og markedssituationen
i gvrigt. Udnyttelsen af denne bestemmelse berettiger ikke kunden til at kreeve nogen form for erstatning af
ROCKWOOL.

Forsinkelse

Forsinkelse med en leverance under 15 arbejdsdage berettiger ikke kunden til at ophaeve kgbsaftalen.

Forsinkelse med en leverance, uanset arsag og omfang, berettiger ikke kunden til at kraeve nogen form for erstatning
af ROCKWOOL for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte
tab, som kunden eller 3. mand matte lide.

Mangler

Ved levering med lastbil har kunden pligt til at kvittere for modtagelse af produkterne. Er kunden ikke tilstede ved
leveringen, kan der ikke senere reklameres over fejl og mangler, mangdeafvigelser, transportmaden, utilstraekkelig
indpakning eller meaerkning o.L.

Kunden skal omhyggeligt undersgge produkterne umiddelbart ved leveringen - ved levering med tog eller skib skal
undersggelsen ske umiddelbart ved produkternes fremkomst til kunden. Kunden fortaber retten til at paberabe sig
mangler, som kunne have vaeret konstateret ved leveringen eller ved produkternes fremkomst til kunden.

Reklamation over mangler, der ikke kunne konstateres ved leveringen eller ved produkternes fremkomst til kunden,
herunder mangdeafvigelser, skal ske inden 8 dage efter leveringen/fremkomsten.

ROCKWOOL's ansvar for mangler ophgrer 3 maneder efter leveringen. For sd vidt - og kun i det omfang
- leverede produkter anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med Byggeleveranceklausulen,
formuleret af Boligministeriets byggestyrelse:

Byggeleveranceklausulen:

Leverandgrens ansvar for mangler ved leverancer ophgrer 5 ar efter afleveringen af det byggeri, hvori
leverancen indgar. Ved leverancer til lager eller videresalg ophgrer ansvaret dog senest 6 ar efter
leveringen til kgberen.

Safremt det ma anses for godtgjort, at et krav vedrgrende mangler ved leverancer ikke - eller kun med
stor vanskelighed - kan gennemfgres mod leverandgrens kgber eller mod efterfglgende kgbere,
anerkendes det, at kravet tillige kan ggres gaeldende direkte mod leverandgren. Ogsa i sddanne tilfeelde
kan leverandgren kun ggres ansvarlig for mangler, i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og
endvidere kun i det omfang, det falger af hans eget kontraktforhold med hans kgber. Leverandgren
anerkender dog i alle tilfeelde at kunne sagsgges sammen med kgberen eller efterfglgende kgbere i
anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og
anleegsvirksomhed.
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8.5 Erderreklameret rettidigt, og foreligger der en mangel, kan ROCKWOOL vzelge enten: (1) at afhjeelpe manglen hurtigst
muligt ved hel eller delvis omlevering (inkl. evt. supplerende levering ved mangdeafvigelser), eller (2] at kreditere et
belgb, som fastsaettes af ROCKWOOL, som ikke kan overstige leverancens fakturaveaerdi.

8.6 En mangelfuld leverance, uanset arsag og omfang, berettiger ikke kunden til at ophaeve kgbsaftalen, kraeve nedslag i
prisen eller kraeve nogen form for erstatning.

8.7 ROCKWOOL har ikke noget ansvar for tab pafgrt kunden eller andre som fglge af en mangelfuld leverance, herunder
tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller m& omggres. Herunder kan ROCKWOOL ikke ggres ansvarlig
for driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som kunden eller 3. mand matte lide.

9.0 Produkter og service

9.1 Produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for endringer. ROCKWOOL er saledes, indtil levering
har fundet sted, berettiget til at foretage eendringer i produkternes tekniske specifikationer, der ikke vaesentligt endrer
varernes tekniske egenskaber.

9.2 Fremsendte eller foreviste prgveprodukter skal betragtes som typeprgver. ROCKWOOL forpligter sig ikke til at levere
produkter, der er i ngje overensstemmelse med typeprgven.

9.3 ROCKWOOL leverer aldrig teknisk radgivning. Selvom ROCKWOOL bistar kunden med generel teknisk kundeservice, vil
ROCKWOOL ikke pa nogen made kunne drages til ansvar herfor. Dette gaelder 0gsa, selvom ROCKWOOL eller eksterne
saelgere begar fejl. Kunden kan séledes - i denne situation - ikke ophaeve kgbsaftalen, kraeve nedslag i prisen eller
kreeve nogen form for erstatning. Herudover kan ROCKWOOL ikke ggres ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance
eller anden form for indirekte tab, som kunden eller 3. mand matte lide. ROCKWOOL har ikke noget ansvar for tab
pafert kunden eller andre, herunder tab ved, at et byggeri eller en produktion forsinkes eller ma omggres. ROCKWOOL
efterprgver ikke kundens oplysninger ved kundens tilbudsafgivning, hvorfor eventuel bistand fra ROCKWOOL ved
beregning af maengder sker i henhold til kundens oplysninger, som kunden barer ansvaret og risikoen for rigtigheden
af. Kunden opfordres til at konsultere en teknisk radgiver inden tilbudsafgivning.

10.0 Force majeure

10.1 Alle leverancer sker med forbehold for force majeure, herunder strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind- og
udfgrselsforbud og alle andre omstaendigheder i Danmark og i udlandet, som ROCKWOOL ikke har indflydelse p3, eller
er uden for ROCKWOOL's kontrol.

11.0 Tvister

11.1 11.1 Uoverensstemmelser skal afggres efter dansk ret. Der skal dog ses bort fra dansk rets internationale privatretlige
regler, i det omfang disse er fravigelige. Byretssager indbringes for Ksbenhavns Byret, landsretssager for @stre
Landsret som aftalt vaerneting. Det afggres efter de til enhver tid gaeldende regler i retsplejeloven, hvorvidt der er tale
om en byretssag eller en landsretssag.

11.2 Er byggeleveranceklausulen galdende for leveringen, kan tvisten indbringes for Voldgiftsnaevnet for bygge- og
anlaegsvirksomhed, som angivet i Byggeleveranceklausulen, jf. pkt. 8.4.

Neaervaerende salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet og gaeldende med virkning fra januar 2018.

Bemeaerk

Hermed annulleres tidligere tilgaeengelige "Salgs- og leveringsbetingelser™
Nettopriser er ekskl. moms

Alle tidligere tilgaengelige prislister annulleres

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl

Varemeaerker:

Folgende varemaerker er registrerede af enten ROCKWOOL International eller ROCKWOOL A/S:
ROCKWOOL, FLEXIBATTS, BATTS, ROCKFILL, CONLIT, REDAIr FLEX, REDAIr LINK, REDArt, TOPROCK,
HARDROCK.
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