FN ROCKWOOL

TAGISOLERING

Prisliste september 2022




PRODUKTOVERSIGT

Toprock System Lydunderlag Energy
Toprock CTF System Lydunderlag
Toprock Terrace System Hardkile

Hardrock Energy Hardkile Kehl
TF-Plade TF-Skotrendekile
Kondensplade Kasserendekile
Stalunderlag Energy TF-Kile

PRODUKTANDRINGER

Murkroneplade TW1

Trekantliste 45x45

Trekantliste 140X240
ROCKWOOL Miljgpallevogn
ROCKWOOL Kniv 315
ROCKWOOL Retursystem BigBag
Betonelementbatts 34

Zndringer er gaeldende pr. 01.09.2022

Der er kommet en prisstigning pa vores produkter. Det drejer sig om en generel prisstigning pa 13,8%
for alle produkter og tilbehgr. Ud over prisjusteringer kan der forekomme justeringer pa enkelte

produkter og dimensioner.
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PRODUKTINFORMATION

C€

ROCKWOOL produkter er

produktet er fremstillet efter europaeiske

CE-meerkede. CE-maerket viser, at

produktstandarder, jvf. EN 13162.

Tallene i cirklerne str for A deklareret (lambda deklareret) i
milliwatt/meter Kelvin (f.eks. 37 mW/mK = 0,037 W/mK).

EU Brandklasse Egenskaber Eksempler

Al Ubraendbar Mineraluld

A2 Begraenset braendbar. Ingen overtaending Mineraluld, gipsplade
Minimum bidrag til brand. Ingen overtaending Brandhaemmet spanplade
Lille bidrag til brand. Ingen overtaending Tapet pa gips
Medium bidrag til brand. Ubehandlet trae
Overtaending

E Stort bidrag til brand. Overtaending Brandhammet skumplast

F Egenskaber ikke bestemt

LEVERINGSSERVICE

KUNDESERVICE

Kundeservice, direkte:
Telefon 46 56 52 11
kundeservice(drockwool.dk

ABNINGSTIDER

Mandag - torsdag 7.00 - 16.00
Fredag 7.00 - 15.30

LEVERING

De fleste isoleringsprodukter bliver
leveret pa paller - samt med kranbil,
nar det drejer sig om leverancer til
byggepladser.

FORKLARING OM LEVERINGSTIDER

€ 24 timers
leveringsservice

3 dages
leveringsservice

Q7 dages
leveringsservice

© 10 dages
leveringsservice

Produkter i standardprislisten er angivet med et ikon og tekst, som angiver leveringstiden. Produktet
kan leveres med den angivne leveringstid, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

ANDEN NYTTIG VIDEN

TEKNISK SERVICE

Spgrgsmal vedrgrende
produktanvendelse og tekniske forhold i
gvrigt kan rettes til vor Tekniske Service.
TLf.: 46 5589 89.

BYG-E.DK O0G E-HANDEL

Via E-handel kan du, dggnet rundt
foretage varebestilling. Her kan du
endvidere dagen fgr levering efter
klokken 15.00, fa oplyst planlagt
leveringstidspunkt for dine ordrer.
Kontakt kundeservice hvis du gnsker et
password.

GENANVENDELSESORDNING

Overskydende isolering inkl. afskaer af
ROCKWOOL Stenuld kan returneres i
henhold til retningslinjerne i

ROCKWOOL Genanvendelsesordning.

Produkter med belaegning af alufolie,
trddvaev og bitumen tages ikke retur.
Laes mere pa www.rockwool.dk
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LAMELSYSTEM

TOPROCK SYSTEM

Toprock System er en taglgsning bestdende af Toprock Lamel og 30 mm Toprock Topplade. '-.!W*
Produkterne er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og leveres c € -
sampakket pa en patenteret miljgpalle som er emballeret i genanvendelig plastfolie. Hver palle ———

e

indeholder komplet materiale til et vist antal kvadratmeter.

Anvendelse
Anvendes til udvendig isolering af flade tage. Hvis underlaget er staltrapez, udlaegges fgrst Stalunderlag
Energy. Toprock System skal fastggres mekanisk.

Nedenstdende systemtykkelse beskriver Toprock System i sin helhed. Dvs. en tykkelse pa 250 er lig
med 220 mm Toprock Lamel + 30 mm Toprock Topplade.

Sortiment (enheder p& palle)

Type Systemtykkelse  Antal stk. pr. palle Maengde m? Pris pr.m?  Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
Toprock System 230 25 12,00 420,20 5.042,40 2055217 276280 3 dage
Toprock System 250 25 12,00 462,30 5.547,60 2055218 276281 3 dage
Toprock System 280 20 9,60 493,70 4.739,52 2055219 276282 ()3 dage
Toprock System 310 20 9,60 551,80 5.297,28 2055220 276283 3 dage
Toprock System 360 15 7,20 619,80 4.462,56 2055221 276284 3 dage
Toprock System 430 10 4,80 735,30 3.529,44 2055223 276285 3 dage
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TOPROCK CTF SYSTEM

Toprock CTF System er en kileskaret lgsning bestdende af Toprock Lamel og 30 mm Toprock Topplade.

Produkterne er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og leveres

sampakket pa en patenteret miljgpalle som er emballeret i genanvendelig plastfolie. Lamellerne er

tilskaret for at skabe direkte fald pa taget. Hver palle indeholder komplet materiale til et vist antal

kvadratmeter.

Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage. Hvis underlaget er staltrapez, udlaegges forst Stalunderlag
Energy. Toprock CTF System skal fastggres mekanisk. Laes mere om Toprock CTF System.

Systemtykkelse (Inkl. 30 mm Toprock Topplade)

Kiletykkelse i mm

C € (R) vimras

235 285 335 385 435 485 535 585 635 685
| | | L
—
2 3 4
I—_—:_T—_;l’,T—— 3 4 5 6 250 mm underlagslamel
I I |
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Lazngde i mm
Kiletykkelse 1 mm
260 285 310 335 360 385
| | |
| 1B | 2B 3B
Sortiment (enheder pa palle)
Type Systemtykkelse Antal stk. pr. palle Mangde m? SAP nr.  Leveringstid
Standardkiler (2000x240 mm)
Toprock CTF System 1 235/285 20 9,60 276321 (D 10dage
Toprock CTF System 2 285/335 20 9,60 276326 () 10dage
Toprock CTF System 3 335/385 15 7,20 276330 () 10dage
Toprock CTF System 4 385/435 15 7,20 276334 (D10 dage
Toprock CTF System 5 435/485 10 4,80 276336 (210 dage
Toprock CTF System 6 485/535 10 4,80 276337 (210 dage
Startkiler (1000x240 mm)
Toprock CTF System 1B 260/285 40 9,60 276324 (D 10dage
Toprock CTF System 2B 310/335 30 7,20 276329 () 10dage
Toprock CTF System 3B 360/385 30 7,20 276333 () 10dage
Underlagslamel (2000x240 mm, plan)
Toprock CTF UL 250 20 9,60 276363 () 10dage
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TOPROCK TERRACE SYSTEM

ROCKWOOL Toprock Terrace System er en faldlgsning til tag bestdende af Toprock Terrace Lamel og C € @!
30mm Toprock Terrace Tagplade. Produkterne er fremstillet af ubreendbar, fugt- og vandafvisende N
ROCKWOOL stenuld, og leveres sampakket pa miljgpalle med genanvendelig plastfolie omkring. \--"'""'"'"-rﬂ

Lamellerne er tilskaret for at skabe et direkte fald pa taget. (1:40) ’

Anvendelse
Anvendes som udvendig isolering af flade tage som skal benyttes til persontrafik. Terrace Topplade.
Toprock Terrace System skal fastgeres mekanisk.

6
3
-
1000
Sortiment (lgse enheder)

Type Systemtykkelse Antal stk. pr. palle Mangde m? SAP nr.  Leveringstid
Toprock Terrace Lamel 1 190/215 48 9,60 254445 (D) 10 dage
Toprock Terrace Lamel 2 215/240 48 9,60 254470 (D 10 dage
Toprock Terrace Lamel 3 240/265 48 9,60 254475 €2 10 dage
Toprock Terrace Lamel 4 265/290 48 9,60 254478 (D) 10 dage
Toprock Terrace Lamel 1234 190/290 48 9,60 254519 (D 10 dage
Toprock Terrace UL 100 24 4,80 254543 (D) 10 dage
Toprock Terrace UL 100 96 19,20 257143 (2 10 dage
Toprock Terrace Tagplade 30 20 48,00 255571 (2 10 dage
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TOPPLADER

HARDROCK ENERGY

Hardrock Energy er en stiv og hard plade, der er fremstillet af ubreendbar, fugt- og vandafvisende 3 Y
ROCKWOOL stenuld. CE@@@’E
Produktet er opbygget efter "dual density” princippet, dvs. den gverste del af pladen har en hgjere = ST

densitet hvilket medfgrer en hgj treedefasthed.

Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som etlagslgsning eller som gverste lag i en
flerlagsisolering.

Produktet skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubraendbar i henhold til EN13162.
Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder pa palle)

Type Dimensioner (mm]  Palle stk. Mzngde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
Hardrock Energy 2000 x600 x 50 48+0,5 58,20 178,40 10.382,88 5326759 87098 3 dage
Hardrock Energy 2000 x600 x 80  30+0,50 36,60 230,40 8.432,64 1629605 87097 3 dage
Hardrock Energy 2000 x600 x100  24+0,25 29,10 293,00 8.526,30 1629658 87093 3 dage
Hardrock Energy 2000 x600 x120  20+0,25 24,30 341,90 8.308,17 5326764 87094 3 dage
Hardrock Energy 2000 x600 x150  16+0,25 19,50 411,40 8.022,30 1629663 87099 3 dage
Hardrock Energy 2000 x600 x180 14+0 16,80 481,50 8.089,20 1865576 210548 3 dage

TF-PLADE

TF-Plade er en meget stiv og hard plade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende c € @

ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse \ )

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som etlagslgsning eller som gverste lag i en
flerlagsisolering. Produktet skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubraendbar i henhold til EN13162.
Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder pd palle)

Type Dimensioner (mm) Palle stk. Mangde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DB nr. SAP nr.  Leveringstid

TF-Plade 2000 x1200 x 20 30 72,00 94,20 6.782,40 1629676 80059 3 dage

TF-Plade 2000 x1200 x 25 48 115,20 114,80 13.224,96 1642503 80054 3 dage

TF-Plade 2000 x1200 x 30 20 48,00 141,00 6.768,00 1639209 128881 3 dage

TF-Plade 2000 x1200 x 40 30 72,00 183,60 13.219,20 1642701 80015 3 dage
KONDENSPLADE

Kondensplade er en meget stiv og hard plade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende ) Y
ROCKWOOL stenuld. C € (Y@ rimmnis

Anvendelse

Anvendes til udvendig kondensisolering af flade tage pa uopvarmet byggeri, udhaeng m.m.
Kondensplade kan udlaegges direkte pa staltrapez.

Produktet skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.

Sortiment (enheder pd palle)
Type Dimensioner (mm) Palle stk. Mangde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
Kondensplade 2000 x1200 x 45 26+0,25 63,00 180,70 11.384,10 5207393 80076 3 dage
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UNDERLAGSPLADER

STALUNDERLAG ENERGY

Stalunderlag Energy er en stiv og halvhard plade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og c E @@ @E
vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Produktet er opbygget efter "dual density” princippet, dvs. den

gverste del af pladen har en hgjere densitet hvilket medfgrer en forbedret treedefasthed. w,ﬂ_ ......
Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som det nederste lag i en flerlagsisolering primaert pa
underlag af staltrapez. Stalunderlag Energy skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.
Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder pa palle)

Type Dimensioner [(mm)  Palle stk. ~ Mangde m?  Pris pr. m? Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
Stalunderlag Energy 2000 x600 x 50 48+0,50 58,20 129,40 7.531,08 5959601 87112 3 dage
Stalunderlag Energy 2000 x600 x 60  40+0,50 48,60 158,60 7.707,96 5130843 79989 3 dage
Stalunderlag Energy 2000 x600 x 80  30+0,50 36,60 195,20 7.144,32 1622565 87110 3 dage

UNDERLAG ENERGY

Underlag Energy er en stiv og halvhdrd plade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende 3 Y
ROCKWOOL stenuld. C € (Y@ rimmnis

Anvendelse Ny

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som det/de nederste lag i en flerlagsisolering. Produktet
ma dog ikke benyttes som det nederste lag pa underlag af staltrapez, hertil skal der bruges
Stalunderlag Energy.

Underlag Energy skal fastgeres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.
Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder pd palle)

Type Dimensioner (mm]  Palle stk. Maengde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
Underlag Energy 2000 x600 x 50 48+0,50 58,20 110,30 6.419,46 2048604 274399 3 dage
Underlag Energy 2000 x600 x 60 40+0,50 48,60 138,50 6.731,10 2048610 274400 3 dage
Underlag Energy 2000 x600 x 80 30+0,50 36,60 174,50 6.386,70 2048619 274402 3 dage
Underlag Energy 2000 x600 x100 24+0,25 29,10 212,30 6.177,93 2048620 274403 3 dage
Underlag Energy 2000 x600 x120 20+0,25 24,30 254,60 6.186,78 2048621 274405 3 dage
Underlag Energy 2000 x600 x130 18+0,25 21,90 278,20 6.092,58 2048623 274406 3 dage
Underlag Energy 2000 x600 x140 16+0,25 19,50 301,70 5.883,15 2048624 274407 3 dage
Underlag Energy 2000 x600 x150 16+0,25 19,50 316,80 6.177,60 2048625 274408 3 dage
Underlag Energy 2000 x600 x160 14+0,25 17,10 336,20 5.749,02 2048626 274409 3 dage
Underlag Energy 2000 x600 x180 14+0,00 16,80 373,30 6.271,44 2048628 274410 3 dage
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LYDUNDERLAG

Lydunderlag er en stiv og halvhard plade, der er fremstillet af ubreendbar, fugt- og vandafvisende
ROCKWOOL stenuld. Pladens underside er belagt med en vlies.

Anvendelse
Anvendes til udvendig isolering af flade tage som lydabsorberende plade pa perforeret stéltrapez.
Pladen placeres nederst i konstruktionen direkte pa stalpladen med den vliesbelagte side nedad.

Lydunderlag skal fastggres mekanisk.
ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.
Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder pa palle)

Type Dimensioner (mm) Palle stk. Maengde m? Pris pr. m? Pris pr. palle DB nr.
Lydunderlag 2000 x600 x 50 48+0,50 58,20 144,20 8.392,44 5198739
Lydunderlag 2000 x600 x 80 30+0,50 36,60 210,00 7.686,00 2027784

CEW@

SAP nr.  Leveringstid
79927 3 dage
193120 3 dage
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SEPARATE KILER TIL FALDOPBYGNING

HARDKILE

Hardkile er en hard kileskaret tagisolering med fald 1:40 over 600 mm. Produktet er fremstillet af 3 'n’”
ubraendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og har stor traedefasthed. c E @@
Anvendelse =

Anvendes til at etablere tagfald, hvor der i forvejen ikke er tilstraekkeligt fald i underlaget.
| en flerlagslgsning kan Hardkile anvendes som afsluttende lag. Lgsningen skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.

Kiletykkelse i mm
5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260

r K| 50
506
- 0

Kilenr, 65

I I |
. . 120 mm underlagsplade
60 mm underlagsplade | | |

180 mm underlagsplade

5

0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9400 10200
Laengde i mm

Kan leveres i anbrud mod et tilleeg pa kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder pa palle)

Kile Palle Mangde Pris pr. Pris pr.

nr. Note Dimensioner (mm) stk. Note m? m? palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
55 Sampak 20/35 0g 600 x2000 x 34 34 stk. af hver 81,60 174,70 14.255,52 5701481 102518 3 dage

35/50 kile type

20 600 x2000 x20/35 84 100,80 169,30 17.065,44 5784584 87224 3 dage
35 600 x2000 x35/50 56 67,20 197,60 13.278,72 5784585 87225 3 dage
50 600 x2000 x50/65 40 48,00 213,30 10.238,40 5701482 102526 3 dage
65 600 x2000 x65/80 32 38,40 244,50 9.388,80 5701483 102731 3 dage

Sortiment (lgse enheder)
Kile nr. Dimensioner (mm) Pakke stk. Maengde m? Pris pr. m? Pris pr. pakke DB nr. SAP nr.  Leveringstid
5 600 x1000 x5/20 8 4,80 132,90 637,92 5701480 82027 - 3 dage

HARDKILE KEHL

Hardkile Kehl er en meget stiv og hard kileskaret tagplade, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og c E @
vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

Anvendes i forbindelse med Hardkile, nar en tagopbygning med standardfald 1:40 gnskes udfart som en
kehllgsning.

Hardkile Kehl skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.

Sortiment (lgse enheder)
Type Dimensioner (mm) Pakke stk. Pris pr. stk. Pris pr. pakke DB nr. SAP nr.  Leveringstid
Hardkile Kehl 400 x400 x5/15 12 115,90 1.390,80 5701494 82037 3 dage
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TF-SKOTRENDEKILE

TF-Skotrendekile er en meget stiv og hard kileskaret tagisolering med fald 1:60 i leengderetningen og
1:15 1 tvaerretningen. Produktet er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL

stenuld.

Anvendelse

Anvendes til at etablere fald pa langs i skotrender mellem to tagbrgnde eller mod tagafgraensninger.
Giver resulterende fald pa 1:165 i skotrenden pa en tagflade med haeldning 1:40. | en flerlagslgsning

kan TF- Skotrendekile anvendes som afsluttende lag.
Lasningen skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubreendbar i henhold til EN13162.

\ \ \ | |
MODUL | A B Cc D E F

CEW @

G H | J K L
Kileleengde i mm 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000 13200 14400
Kiletykkelse i mm 5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245
_ \\w C C C [9 [9 [9 [9 [9 [} [9
20 40 40 +20 2x40 2x40 + 20 3x40 3x40 + 20 4x40 4x40 + 20
600 —
E \ ° © Z(i) 4% 40? 20 2)30 2x4(§:+ 20 3)30 3)(4(? +20
.= 1200 —]
() I ° © 2Co 150 40? 20 zfao 2x4OC +20
B 1800 — E c 9 e S
o I 20 40 40+20
Q 2400 —] Kile
Q< © B A B G ;:0
X 3000 — Pade ]
3600 — i
Sortiment (enheder p& palle)
Type Individuelle pakker  Antal pk. pr. modul Pakkenavne  Pris pr. modul DBnr. SAPnr. Leveringstid
ABCDE x 2 6xA, 4xB, 8xC, 2x20, 2x40 2 0-6000 mm 3274,60 2159736 257426 3 dage
ABCDEF x 2 6xA, 6xB, 12xC, 6x20, 4x40 2 0-7200 mm 4975,20 2159735 257435 3 dage
ABCDEFG 4xA, 3xB, 9xC, 3x20, 5x40 1 0-8400 mm 3589,90 2159734 257437 3 dage
ABCDEFGH 4xA, 4xB, 12xC, 6x20, 8x40 1 0-9600 mm 4934,30 2159733 257439 3 dage
ABCDEFGHI 5xA, 4xB, 16xC, 6x20, 14x40 1 0-10800 mm 6479,80 2159732 257440 3 dage
ABCDEFGHIJ 5xA, 5xB,20xC, 10x20, 20x40 1 0-12000 mm 8342,40 2159731 257441 3 dage
Sortiment (lgse enheder)
Type Standardsystem Antal pk. pr. modul Pakkenavne Pris pr. modul DBnr. SAPnr. Leveringstid
16xA 16 0-1200 mm 1539,90 5840949 80110 3 dage
4xAB 4 0-2400 mm 1055,20 5840950 80111 3 dage
2xABC 2 0-3600 mm 1089,60 5840951 80112 3 dage
ABCD 2xA, 2xB, 2xC, 1x20 1 0-4800 mm 972,80 2166275 257379 3 dage
6xB 6 1200-2400 mm 787,00 2175570 257479 3 dage
2xC 2 2400-3600 mm 432,40 2159730 257480 3 dage
4 x 20mm 4 267,50 2159729 257482 3 dage
2 x 40mm 2 267,50 2159728 257484 3 dage
Lzngde Moduler A B C 20 mm 40 mm
1200 A 1 - - - -
2400 A-B 1 1 - -
3600 A-C 2 1 1 - -
4800 A-D 2 2 2 1 -
6000 A-E 3 2 4 1 1
7200 A-F 3 3 6 3 2
8400 A-G 4 3 9 3 5
9600 A-H 4 4 12 [ 8
10800 A-l 5 4 16 6 14
12000 A-J 5 5 20 10 20
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KASSERENDEKILE

Kasserendekile er en stiv og hard kileskaret tagisolering med fald 1:100 over 1000 mm. Produktet er C E @
fremstillet af ubreendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse \‘M

Anvendes til at etablere fald mellem tagbrgnde i render vinkelret pa hovedfaldet. | en flerlagslgsninger
kan Kasserendekile anvendes som afsluttende lag. Lgsningen skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubraendbar i henhold til EN13162.
Kiletykkelse i mm

10 20 30 40 50 &0 70 80 S0 100 110 120 130
i i i |
—————'r—-_'_'_l'-_-_-_-l_-_-_-
- —————ee R | P
0 ]U[:]U ZUbO 3000 4000 5000 6000 7000 8000 ‘?UUIO 10000 11000 12000

Lzengde i mm

Sortiment (lgse enheder)

Kile nr. Dimensioner (mm) Antal stk. pr. pakke Mangde m?  Pris pr. m? Pris pr. pakke DBnr. SAPnr. Leveringstid

01 1000x600x 10/20 2 1,20 184,40 221,28 1642586 82008 3 dage
02 1000x600x 20/30 2 1,20 207,20 248,64 1642685 82009 3 dage
03 1000x600x 30/40 2 1,20 241,20 289,44 1642784 82010 3 dage
04 1000x600x 40/50 2 1,20 277,50 333,00 1642883 82011 3 dage
05 1000x600x 50/60 2 1,20 306,90 368,28 1642982 82012 3 dage
06 1000x600x 60/70 2 1,20 343,30 411,96 1643089 82013 3 dage
07 1000x600x 70/80 2 1,20 390,80 468,96 1643188 82014 3 dage
08 1000x600x 80/90 2 1,20 420,20 504,24 1642297 82015 3 dage
09 1000x600x90/100 2 1,20 449,90 539,88 1642396 82016 3 dage
90 1000x600x 90 2 1,20 447,20 536,64 1642370 80014 3 dage

TF-KILE

TF-Kile er en meget stiv og hard kileskaret tagisolering med fald 1:20 over 500 mm. Produktet er c € @

fremstillet af ubreendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse < \ -

Anvendes til at etablere fald pa langs i skotrender, hvor begraensninger pa taget ger at der ikke kan
anvendes TF-Skotrendekiler.
| en flerlagslgsning kan TF-Kile anvendes som afsluttende lag. Lasningen skal fastggres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubreendbar i henhold til EN13162.

Sortiment (lgse enheder)

Kile nr. Dimensioner (mm) Antal stk. pr. pakke Mzngde m?  Pris pr. m? Pris pr. pakke DBnr. SAPnr. Leveringstid
51 500x1000x 5/30 8 4,00 136,00 544,00 4815718 82017 3 dage
52 500x1000x30/55 4 2,00 295,50 591,00 4815726 82018 3 dage
53 500x1000x55/80 2 1,00 458,60 458,60 4815742 82019 3 dage
75 1000x 500x 75 2 1,00 434,40 434,40 2027351 268199 3 dage
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@VRIGE TAGPRODUKTER

MURKRONEPLADE TW1

Murkroneplade er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Produktet er C E @
beklaedt med en saerlig vlies som muligger kleebning eller svejsning af tagpap.

Anvendelse \ﬂwﬂ___,_ 3

Anvendes til isolering af lodrette flader som murkroner, ventilationsanlaag m.m.
Taler ikke gangtrafik.

Sortiment (enheder p& palle)

Type Dimensioner (mm) Antal enheder stk.  Mangde m?  Pris pr. m? Pris DBnr. SAPnr. Leveringstid
Murkroneplade 1000 x600 x 50 96 57,60 138,50 7.977,60 1913127 240311 () 3 dage
TREKANTLISTE 45X45
Trekantliste 45 x 45 er en stiv og hard liste, der er fremstillet af ubraendbar, fugt- og vandafvisende
ROCKWOOL stenuld. kL
Anvendelse

Anvendes mellem tag og begraensninger.
ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.

Sortiment (lgse enheder)
Type Dimensioner (mm) Pose stk.  lbm. Pris pr. lbm. Pris pr. pose DB nr. SAP nr.  Leveringstid
Trekantliste 1000 x 45 x 45 60 60 27,50 1.650,00 1886050 227273 ) 3 dage

TREKANTLISTE 140X240

Trekantliste 140x240 er en stiv og hard liste, der er fremstillet af ubrandbar, fugt- og vandafvisende
ROCKWOOL stenuld. \

Anvendelse
Anvendes ved tagafslutninger.

ROCKWOOL Stenuld er ubraendbar iht. EN 13162.

Sortiment (lgse enheder)
Type Dimensioner (mm) Pose stk.  lbm. Pris pr. lbm. Pris pr. pose DB nr. SAP nr.  Leveringstid
Trekantliste 1000 x140 x240 4 4 155,80 623,20 2035299 271837 (-)3dage
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VARKTQJ

ROCKWOOL MILJPPALLEVOGN

Anvendelse

Specialudviklet saekkevogn til arbejdsmiljgrigtig handtering af ROCKWOOL A/S miljgpaller og lignende.
Har dobbelt hjulszet med blgde gummihjul for transportmulighed pa trapezformede staltage og lavt
placeret lad for optimalt tyngdepunkt ved handtering af ROCKWOOL A/S Miljgpaller.

Leveringstid: ca. 14 dage.

Sortiment (lgse enheder)

Type Antal enheder stk. Pris pr. enhed DB nr. SAP nr.  Leveringstid
ROCKWOOL Miljgpallevogn 1 7925,00 5970669 93462 3 dage

ROCKWOOL KNIV 310
Tilskaering af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (lgse enheder) ’
Type Dimensioner (mm) Pris pr. stk. DB nr. SAP nr.  Leveringstid
ROCKWOOL Kniv 310 310 138,80 8018954 281581 () 24 timer

ROCKWOOL RETURSYSTEM BIGBAG
Til returnering af rester og fraskaer af ROCKWOOL isolering.

Kun rester af ROCKWOOL isolering ma returneres i sseekkene. Produkter med alufolie, tradvaev, bitumen jﬂ
eller anden belaegning tages ikke retur. Nedrivningsrester, plastfolie fra ROCKWOOL produkter ma ikke Dinocxwoot. |
leegges i sekkene. ‘.L
Levering og afhentning: ook P .
Tomme big bags afleveres kun sammen med levering af ROCKWOOL isolering. - »

Afhentning af fulde big bags sker efter aftale med kundeservice. Afhentning koordineres sd vidt muligt
med levering pa byggepladsen.
Afhentning af mindre end 10 big bags, kun mulig ved samtidig levering af nye varer pa byggepladsen.

Seerlige oplysninger:

Dimension: 91x105x145 cm

Materiale: 200g/m? hvid uv-stabiliseret polypropylenveaev Leveres med lukkeskgrt og bindeband,
lgftestropper, forsteerkede sidesgm samt lodrette ventilationskanaler

Volumen 1,4 m3.

Sortiment (lgse enheder)

Type Pris pr. stk. SAP nr.  Leveringstid
ROCKWOOL Retursystem Bigbag - Tom 400,00 328221 (7) 24 timer
ROCKWOOL Retursystem Bigbag - Retur -200,00 328223
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BETONINDUSTRI ISOLERING

BETONELEMENTBATTS 34

ROCKWOOL Betonelementbatts 34 anvendes som isolering i sandwichelementer, og er fremstillet af C E @
ubraendbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

o

Anvendelse

ROCKWOOL Betonelementbatts 34 anvendes som isolering i sandwichelementer af beton og
klinkerbeton, hvor der er behov for en optimal isoleringsevne, eller hvor der er begraenset plads.
Saledes sikrer den hgje isoleringsevne slankere konstruktioner.

ROCKWOOL stenuld er ubreendbar i henhold til EN13162.

Seerlige oplysninger:
Overbetonens tryk ma maksimalt vaere 5,2 kN/m?Z.

Sortiment (enheder pd palle)

Type Dimensioner (mm)  Palle stk. ~Maengde m?  Prispr.m2  Pris pr. palle DBnr. SAPnr. Leveringstid
Betonelementbatts 34 1000 x600 x 50 96 57,60 89,30 5.143,68 1869930 212755 3 dage
Betonelementbatts 34 1000 x600 x 75 64 38,40 134,10 5.149,44 1869932 218499 3 dage
Betonelementbatts 34 1000 x600 x100 48 28,80 173,50 4.996,80 1869935 218500 3 dage
Betonelementbatts 34 1000 x600 x125 36 21,60 212,30 4.585,68 1869938 218555 3 dage
Betonelementbatts 34 1000 x600 x150 32 19,20 254,70 4.890,24 1869941 218903 3 dage
Betonelementbatts 34 1000 x600 x175 24 14,40 296,80 4.273,92 1869946 218951 3 dage
Betonelementbatts 34 1000 x600 x200 24 14,40 339,20 4.884,48 1869948 218570 3 dage
Betonelementbatts 34 1000 x600 x225 20 12,00 389,80 4.677,60 1950315 230348 3 dage
Betonelementbatts 34 1000 x600 x250 16 9,60 432,90 4.155,84 2086555 262465 3 dage
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Specialmal

Ved kgb af andre mal end anfart i denne prisliste skal ordren udggre minimum 4.000 kg pr. dimension pr. ordre. Der tilleegges

et omstillingsgebyr pa kr. 5.500 pr. dimension pr. leverance.

Der skal paregnes 7 dages leveringstid for tagprodukter i specialmal, kontakt din ROCKWOOL konsulent for naermere

information.

Levering af specialmal vil ske pa hele paller.

Anbrud:

Er der behov for at fa leveret ROCKWOOL tagprodukter i mindre enheder end specificeret i denne prisliste, kan de fleste

produkter leveres i anbrud mod et tillaeg pa DKK 3.300,- pr. ordre.

Gebyrer pa tagkraner:

Krangebyr, 21 m Ordrer under 26.000,- DKK

=1.400,- DKK

Krangebyr, 26 m

Ordrer under 62.000,- DKK = 2.200,- DKK
Ordrer 62.001-141.000,- DKK = 2.900,- DKK
Ordrer over 141.001,- DKK = 3.600,- DKK

Krangebyr, 30 m

Ordrer under 62.000,- DKK =5.100,- DKK
Ordrer 62.001-141.000,- DKK = 7.700,- DKK
Ordrer over 141.001,- DKK = 9.400,- DKK

Serviceomkostninger for tagprodukter:

Leveringsgebyr
(Prisen gaelder ikke Bornholm)

Ordre under 6.800,-
DKK

Tilleeg 1.600,- DKK pr.
leverance

@-tilleeg Ordre under Tilleeg 2.000,- DKK pr.
(Ikke brofaste ger, ekskl. Bornholm*) 31.000,- DKK leverance
Klokkeslaetsgebyr Ordre under Tilleeg 1.400,- DKK pr.
(f.eks. kL. 7 eller kL. 8 levering) 28.000,- DKK leverance

Afbestillingsgebyr
(Ved afbestilling efter kL. 12.00, dagen inden aftalt levering)

Tilleeg 830,- DKK pr.
leverance

DKK
30M kranbil: 2.900,-
DKK

21/26M kranbil: 1.400,-

Forgaeves kgrsel
(Forgaeves korsel paregnes nar ordren naegtes modtaget eller afbestilles
samme dag som planlagt levering)

62,- DKK pr. m3 min.

1.600,- DKK
21/26M kranbil: 72
kr/m3

Min. 2.200,- DKK

Min 5.100,- DKK

30M kranbil: 85 kr/m3

* Bornholm 11.700,- DKK. pr. leverance uafhangigt af ordrens veerdi.

Tagkranservicen gaelder kun for tagprodukter. Nettopriser ekskl. moms.

Serviceomkostninger for betonindustriisolering:

Leveringsgebyr
(Prisen geelder ikke Bornholm)

Ordre under 6.800,-
DKK

Tilleeg 1.600,- DKK pr.
leverance

(f.eks. kL. 7 eller kL. 8 levering)

DKK

D-tilleeg Ordre under 31.000,- |Tillzeg 2.000,- DKK pr.
(Ikke brofaste ger, ekskl. Bornholm*) DKK leverance
Klokkeslaetsgebyr Ordre under 28.000,- |Tilleeg 1.400,- DKK pr.

leverance

Afbestillingsgebyr
(Ved afbestilling efter kL. 12.00, dagen inden aftalt levering)

Tilleeg 830,- DKK pr.
leverance

Forgeeves karsel
(Forgaeves kgrsel paregnes nar ordren nagtes modtaget eller afbestilles
samme dag som planlagt levering)

62,- DKK pr. m3 min.
1.600,- DKK

* Bornholm 11.700,- DKK. per levering uafhaengigt af ordrens vaerdi.

Tagkranservicen gaelder kun for tagprodukter. Nettopriser ekskl. moms.
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@vrige serviceomkostninger:

(Ved &ndringer efter kL. 12, dagen inden  {2.900,- DKK for 30M kranbil
aftalt levering)

/ndring af produkter/mangde: 700,- DKK

Sen endring af ordre /ndring af leveringstidspunkt: 830,- DKK - 1.400,- DKK for 21/26M kranbil og

Kurér Tilleeg 300,- DKK

Nettopriser ekskl. moms.
Alle tidligere udsendte prislister annulleres.
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ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Neervaerende salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet og geeldende med virkning fra februar 2021.
Hermed annulleres tidligere tilgeengelige "Salgs- og leveringsbetingelser”.

1. Definitioner

1.1 I disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser betyder "ROCKWOOL" den szelger, som er naevnt i tilbuddet,
ordrebekraeftelsen, aftalen eller lignende. Tilbud, ordrebekraeftelse, aftale eller lignende benaevnes sammen med disse
almindelige salgs- og leveringsbetingelser for "Aftalen”. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal anses for
at gaelde for Aftalen, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt med ROCKWOOL, og de har forrang for
eventuelle vilkér og betingelser, der matte veere indeholdt i Kundens kgbsordrer eller anden dokumentation.
“Produkter(ne)” betyder de produkter, som ROCKWOOL salger og leverer. “Serviceydelser(ne)” betyder de
serviceydelser, som ROCKWOOL skal levere. "Kunde(n)" betyder en fysisk eller juridisk person, som afgiver en kgbsordre
eller indgar en Aftale med ROCKWOOL.

2. Bindende virkning
2.1 ROCKWOOL er alene bundet af et tilbud, hvis det accepteres uandret af Kunden, eller hvis ROCKWOOL har pdbegyndt
effektueringen af ordren.

2.2 Tilbuddet bekraeftes af en ordrebekraeftelse. Hvis Kunden ikke mener, at ordrebekreaeftelsen er korrekt, skal Kunden
meddele dette til ROCKWOOL umiddelbart efter modtagelse af denne. Safremt Kunden ikke gegr dette, er
ordrebekreaftelsen bindende.

2.3 Kunden har ikke ret til at &ndre de aftalte maengder, eller udskyde eller afbestille den aftalte levering (hverken helt eller
delvist). Hvis Kunden alligevel gnsker at sendre den aftalte levering, og ROCKWOOL accepterer dette, er ROCKWOOL
berettiget til at opkraeve et deekningsbidrag og/eller en tilleegspris for sddanne eventuelle @ndringer.

3. Data
3.1 Kunden skal give ROCKWOOL korrekte, fuldstaendige og palidelige data og oplysninger.

3.2 ROCKWOOL er ikke forpligtet til at undersgge, hvorvidt de i pkt. 3.1 naevnte data og oplysninger er korrekte, fuldstaendige
eller palidelige.

3.3 ROCKWOOL er kun forpligtet til at effektuere ordren, hvis Kunden har givet alle de af ROCKWOOL kraevede data og
oplysninger. Hvis ROCKWOOL lider tab, fordi Kunden har givet forkerte eller ukorrekte data og oplysninger, er Kunden
forpligtet til at kompensere ROCKWOOL for det pageeldende tab.

4. Kontraktmeaessighed

4.1 Alle tilbud fra ROCKWOOL i relation til antal, kvalitet, udfgrelse og/eller andre egenskaber i forbindelse med
ROCKWOOL's Produkter og Serviceydelser udarbejdes med forngden omhu, men ROCKWOOL kan ikke garantere, at der
ikke vil forekomme mindre afvigelser og er ikke ansvarlig for sddanne afvigelser. Kunden skal straks kontrollere, at
antal, kvalitet, udfgrelse og/eller andre egenskaber stemmer overens med, hvad der er oplyst af eller aftalt med
ROCKWOOL, nar Produkterne og/eller Serviceydelserne leveres og accepteres. Kunden fortaber retten til at paberdbe sig
mangler, som kunne have vaeret konstateret ved leveringen eller ved Produkternes fremkomst til Kunden.

4.2 Ved levering med lastbil har Kunden pligt til at kvittere for modtagelse af Produkterne. Er Kunden ikke til stede ved
leveringen, kan der ikke senere reklameres over fejl og mangler, mangdeafvigelser, transportmaden, utilstraekkelig
indpakning, maerkning eller lignende.

5. Immaterielle rettigheder

5.1 Alle immaterielle og industrielle rettigheder til Produkterne og Serviceydelserne tilhgrer ROCKWOOL alene, herunder
designrettigheder, varemaerkerettigheder, ophavsrettigheder, patentrettigheder, rettigheder til domanenavne,
forretningshemmeligheder og andre [semilimmaterielle rettigheder, emballage, kildekode, forberedende materiale og
navngivningen deraf samt alt, hvad ROCKWOOL udvikler i relation til de leverede Produkter og Serviceydelser.

6. Priser

6.1 De af ROCKWOOL oplyste priser skal betales i den aftalte valuta og er angivet uden moms og andre skatter og afgifter,
medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

6.2 Prisen for Produkterne og gvrige Serviceydelser fastsattes - ndr intet andet er aftalt - i henhold til ROCKWOOL s til
enhver tid gaeldende prisliste pa tidspunktet for levering af de aftalte Produkter og Serviceydelser.

6.3 Ved prisstigninger pd mere end 10 % i perioden mellem ordrebekraeftelsen og levering kan Kunden, inden 8 dage efter
udsendelse af nye prislister, annullere ordren for endnu ikke leverede Produkter, medmindre ROCKWOOL fastholder den
oprindelige pris forud for pris stigningen.

6.4 Hvis ROCKWOOL patager sig at levere yderligere serviceydelser, uden at der udtrykkeligt er oplyst en pris pa disse, eller
hvis der er tale om en ordre under en vis stgrrelse fastsat af ROCKWOOL, er ROCKWOOL berettiget til at opkraeve en
rimelig betaling for s&danne yderligere serviceydelser eller ordrer.
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7. Levering
7.1 Leverancer fra ROCKWOOL omfatter kun Produkter beskrevet i ROCKWOOL's tilbud eller ordrebekraeftelser. Risikoen
for Produkterne overgar til Kunden ved levering. Leveringsdato, -tidspunkt og -sted anfgres i ordrebekraeftelsen.

7.2 ROCKWOOL leverer Produkterne som angivet i Aftalen ved levering pa byggeplads og afgar, hvordan og af hvem
transporten skal foretages. ROCKWOOL forsikrer alene Produkterne frem til levering er sket.

7.3 Inden for Danmarks graenser (ikke-brofaste ger, Bornholm, Faergerne og Grgnland undtaget) sker levering - nar intet
andet er aftalt - med lukket lastbil (forvogn og anhanger] med medbringer-truck eller trailer. Levering til ikke-brofaste
ger, Bornholm, Faergerne og Grgnland sker mod et leveringstillaeg, som ROCKWOOL fastseetter.

7.4 Nar intet andet er aftalt, skal levering kunne ske med lastbil med bade forvogn og anhaenger. Det er sadledes Kundens
ansvar at sikre, at der er behgrig adkomstvej til leveringsstedet for bade forvogn og anhanger. Hvis transportgren
vurderer, at der ikke er behgrig adkomstvej til leveringsstedet, er ROCKWOOL berettiget til for Kundens regning og risiko
(1) at udskyde levering, indtil behgrig adkomstvej er etableret af Kunden eller (2] at udskyde levering for at kgre til
narmeste mulige plads med mulighed for at ompakke forvogn og anhzaenger, med henblik pa levering med forvognen
alene eller (3) at udskyde levering og traeffe andre foranstaltninger med henblik pa senere levering. Kunden skal
godtgsre ROCKWOOL's ekstraomkostninger forbundet med (1), (2) og (3). S&fremt Kunden gnsker, at der skal ske
levering med forvogn alene, eller med et andet mindre transportmiddel, skal dette oplyses skriftligt senest samtidig med
bestilling af Produkterne, og ROCKWOOL er i givet fald berettiget til at opkraeve et tilleeg herfor.

7.5 Levering til byggeplads kan ske med dben lastbil. Transportgren star for aflaesningen. Levering er sket, ndr Produkterne
er afleesset. Produkterne aflaesses alene pa fast terraen (ikke i konstruktioner). Der kan p& Kundens risiko tilbydes
efterfglgende begraenset korsel af de leverede Produkter med medbringer-truck eller trailer (maksimalt 10 meter fra
vognkanten), hvis der efter transportgrens opfattelse er fast kgreunderlag. Ved levering af mere end syv paller vil
afleesningen ske op til to steder, hvis forholdene tillader det, og hvis dette er bestilt skriftlig ved ordreafgivelsen.

7.6 Transportgren bistar ikke med andre ydelser ved leveringen. Tagprodukter kan leveres med 21 meter kran, hvis dette
skriftligt bestilles af Kunden ved ordreafgivelsen. Transportgren bestemmer diskretionaert om forholdene tillader, at
tagprodukter hejses op i konstruktionen, eller om der skal ske levering pé terraen. Eventuel ophejsning sker p& Kundens
ansvar og risiko.

7.7 Levering til lager kan ske med aben lastbil. Kunden laesser selv af straks ved ankomst. Levering er sket, nar
Produkterne er aflaesset. Levering sker altid ved vognkanten, pa fast kereunderlag s nzer det anfgrte leveringssted som
muligt.

7.8 Uanset om der leveres til byggeplads eller lager skal Kunden stille mandskab til rédighed i forbindelse med afleesning og
modtagelse af Produkterne. Sker dette ikke, kan transportgren diskretionart vaelge (1) at afleesse Produkterne pa
Kundens regning, hvorefter Produkterne er leveret og henstar pa afleesningsstedet pa Kundens risiko, eller (2] at tage
Produkterne med tilbage mod, at Kunden afholder de omkostninger, der er forbundet med ekstra transport, opbevaring,
ekstra af- og palaesning, ventetid og lignende, indtil levering kan ske.

7.9 Hvis transportgren veelger at tage Produkterne med tilbage, kan ROCKWOOL ikke ggres ansvarlig for Kundens
eventuelle direkte eller indirekte tab i anledning heraf.

7.10 Efter eventuel forudgdende aftale sender ROCKWOOL en SMS dagen fgr levering med anslaet leveringstidspunkt.

7.11 Det anslaede leveringstidspunkt i SMS’en eller i ordrebekreftelsen er ikke bindende for ROCKWOOL. Uanset oplyst
leveringstidspunkt kan ROCKWOOL saledes ikke ggres ansvarlig for Kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i
tilfaelde af levering fgr eller efter det oplyste tidspunkt.

7.12 Levering af Produkter til udlandet (samt Faergerne og Grgnland) sker - nar intet andet er aftalt - ndr Produkterne er
bragt til skibssiden i en dansk havn (ikke Feergerne eller Grgnland), (FAS, Incoterms 2010).

7.13Forsinkelse med en leverance under 15 arbejdsdage berettiger ikke Kunden til at kraeve forholdsmaessigt afslag eller til
at ophaeve kgbsaftalen. Forsinkelse med en leverance, uanset arsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at kraeve
nogen form for erstatning af ROCKWOOL for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af avance,
produktionstab eller enhver anden form for tab, som Kunden eller tredjemand métte lide derved.

7.14ROCKWOOL er berettiget til at indfgre et kvotesystem for tildeling af Produkter, hvis ROCKWOOL skgnner, at dette er
ngdvendigt. ROCKWOOL vil bestrabe sig pa at tildele de tilgaengelige Produkter pa en gennemsigtig og ikke
diskriminerende made, dog saledes at ROCKWOOL kan tage hensyn til forskelle mellem Kunder og markedssituationen i
gvrigt. Udnyttelsen af denne bestemmelse berettiger ikke Kunden til at kraeve nogen form for erstatning af ROCKWOOL
for hverken direkte eller indirekte tab eller til at kraeve et forholdsmaessigt afslag eller til at haeve Aftalen.
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8. Produkter og service

8.1 Produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for andringer. ROCKWOOL er saledes, indtil levering
har fundet sted, berettiget til at foretage sendringer i Produkternes tekniske specifikationer, der ikke vaesentligt andrer
Produkternes tekniske egenskaber.

8.2 Fremsendte eller foreviste prgveprodukter skal betragtes som typeprgver. ROCKWOOL forpligter sig ikke til at levere
Produkter, der er i ngje overensstemmelse med typeprgven.

9. Force majeure

9.1 ICC Force Majeure Clause 2003 geaelder for Aftalen.

9.2 Itilleeg til de af pkt. 9.1 omfattede situationer betragtes fglgende situationer ogsa som force majeure: epidemi, pandemi,
cyberterrorisme eller andre typer cyberangreb, sikkerhedsrelaterede haendelser, utilsigtet gdeleeggelse eller tab af data
eller lignende haendelser.

10. Fejl og mangler

10.1 ROCKWOOL patager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler, som ROCKWOOL konstaterer skyldes forkert brug,
misbrug eller forkert installation eller @ndringer foretaget af Kunden, og ROCKWOOL er ikke forpligtet til at reparere
eller erstatte sddanne Produkter.

10.2 Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl og mangler i forbindelse med Produkterne eller
Serviceydelserne og/eller opfyldelsen af Aftalen, efter at den pagaeldende fejl eller mangel kunne vaere opdaget af
Kunden, dog senest otte (8) hverdage efter Kunden har modtaget Produkterne og/eller Serviceydelserne. Hvis Kunden
ikke reklamerer rettidigt, bortfalder ethvert krav mod ROCKWOOL, og Kunden anses for at have givet afkald derpa.

10.3 Er der reklameret rettidigt, og foreligger der en mangel, kan ROCKWOOL vaelge enten: (1) at afhjaelpe manglen hurtigst
muligt ved hel eller delvis omlevering (inkl. evt. supplerende levering ved mangdeafvigelser), eller (2] at kreditere et
belgb, som fastsaettes af ROCKWOOL, som ikke kan overstige leverancens fakturavaerdi. En mangelfuld leverance,
uanset arsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at ophaeve kgbsaftalen, kraeve nedslag i prisen eller kraeve nogen
form for erstatning bortset fra, hvad der fglger af denne Aftale.

11. Byggeleveranceklausulen

11.1 Hvis Produkterne er blevet anvendt i byggeri i Danmark, s& geelder byggeleveranceklausulen i AB 18, § 12 stk. 5
("Byggeleveranceklausulen”).

AB 18, § 12 stk. 5 - Byggeleveranceklausulen:

Materialer og andre leverancer til arbejdet skal vaere leveret med 5 ars leveranderansvar for mangler ved leverancen.
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begraenses saledes, at leverandgrens ansvar ophgrer senest 6
ar efter levering til lager eller videresalg. Leverandpren skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan gore
mangelkrav geldende direkte mod leverandgren efter § 8, stk. 4 0g 5.

11.2 Udover AB 18, § 12, stk. 5, geelder AB 18, § 8 stk. 4 og 5, ligeledes for denne Aftale. @vrige ansvarsfraskrivelser og
begraensninger som fglger af denne Aftale kan paberdbes af ROCKWOOL i tilleeg hertil.

11.3 Hvis betingelserne i pkt. 11.1 er opfyldt, skal tvister vedrgrende Produkterne behandles efter
tvistlgsningsbestemmelserne i AB 18 kapitel J, med de begraensninger som bl.a. fglger af pkt. 11.1 og 11.2 ovenfor.

12. Ejendomsforbehold

12.1 ROCKWOOL bevarer ejendomsretten til de leverede Produkter eller de Produkter, som skal leveres, indtil Kunden har
betalt det fulde belgb for de pdgeeldende Produkter.
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13. Betaling
13.1 ROCKWOOL har til enhver tid ret til at kraeve fuld eller delvis forudbetaling og/eller pa anden vis opna sikkerhed for
betalingen.

13.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal ROCKWOOL's fakturaer betales Netto kontant, dvs. straks ved modtagelse af
faktura i den pa fakturaen anfgrte valuta, og betaling kan alene ske pa den pa fakturaen anfgrte made.

13.3 Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl i fakturaen straks. Sker dette ikke, anses Kunden for at
have godkendt fakturaen.

13.4 Betalinger fra Kunden anvendes altid som falger: (i) til afregning af skyldige belgb, (ii) til betaling af skyldige renter og
(iii) til betaling af de forfaldne fakturaer, som har veeret forfaldne laengst. Ovennaevnte anvendelse af betalinger gaelder
uanset Kundens eventuelle instrukser om anvendelse af betalingen, medmindre ROCKWOOL skriftligt har accepteret
disse instrukser.

13.5 I tilfeelde af manglende betaling er ROCKWOOL berettiget til renter samt midlertidigt at standse leverancer eller opsige
Aftalen og kreeve erstatning fra Kunden for eventuelle tab.

14. Ansvarsbegransning

14.1 ROCKWOOL har, hvor yderligere ansvarsbegransning ikke fglger af en specifik bestemmelse i denne Aftale, ikke noget
ansvar overfor Kunden for noget indirekte tab og/eller falgeskader, herunder, men ikke begraenset til, tingsskade,
drifts- eller indtaegtstab, tidstab, meromkostning, skade pa virksomhedens omdgmme, omsatningstab, produktionstab,
tab som fglge af forsinkelse af byggeri eller lignende tab eller fglgeskader.

14.2 | alle tilfelde hvor ROCKWOOL er forpligtet til at betale erstatning, kan denne erstatning ikke overstige de leverede
Produkters og/eller Serviceydelsers veerdi ifglge fakturaen.

14.3 Ethvert krav mod ROCKWOOL, bortset fra de krav som anerkendes af ROCKWOOL, bortfalder tre (3) maneder efter den
dato, hvor Produkterne blev afsendt eller Serviceydelserne blev udfgrt af ROCKWOOL.

14.4 ROCKWOOL giver ingen garantier af nogen art for de leverede Produkter eller Serviceydelser overfor Kunden, hverken
udtrykkelige eller stiltiende.

14.5 ROCKWOOL er leverandgr til Kunden og leverer ingen hdndvaerksmaessig udfgrelse eller teknisk radgivning eller
projektering og kan saledes ikke ifalde noget ansvar i denne henseende. ROCKWOOL er saledes hverken
underentreprengr eller teknisk radgiver for Kunden.

15. Lovvalg og vaerneting
15.1 Aftalen er er underlagt dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg

15.2 Den internationale kgbelov CISG, (Wien-konventionen om internationale kgb 1980) geelder ikke for denne Aftale.
15.3 Enhver tvist mellem ROCKWOOL og Kunden afggres af Retten i Glostrup.

16. Eksportkontrol og -sanktioner
16.1 ROCKWOOL overholder alle gaeldende nationale regler om eksportkontrol samt regler om eksportkontrol fra EU, USA
og FN, som forbyder salg af visse produkter og serviceydelser til visse lande, virksomheder og enkeltpersoner.

16.2 Hvis Kunden eksporterer Produkter og Serviceydelser, skal Kunden overholde geeldende eksportkontrolordninger og -
sanktioner.

17. ROCKWOOL's etiske regler

17.1 ROCKWOOL har vedtaget et szt etiske regler, som fastsaetter et hgjt niveau af integritet for ROCKWOOL. ROCKWOOL
har tiltradt FN's Global Compact, som forpligter koncernen til at patage sig et grundlaeggende ansvar indenfor
omraderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljg og korruptionsbekaempelse. ROCKWOOL forventer, at Kunden
fglger samme principper.

17.2 ROCKWOOL har en whistleblower-ordning, som ggr det muligt for tredjeparter at indberette alvorlige forhold
vedrgrende brud pa de etiske regler. Laes mere om ROCKWOOL's etiske regler pd www.ROCKWOOLgroup.com.

18. Diverse
18.1 ROCKWOOL er berettiget til at antage en eller flere tredjeparter efter eget valg til at opfylde ROCKWOOL's forpligtelser i
henhold til denne Aftale.

18.2 ROCKWOOL er berettiget til uden Kundens samtykke at overdrage denne Aftale til et datterselskab, et koncernselskab
eller tredjemand.
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