
US-Br-01-C
Työnumero

Päiväys Tekijä

SisältöRakennuskohde

12345

1.6.2022 NN

ULKOSEINÄ
Kantava teräsbetonirunko, Redair Multi-eristejärjestelmä
Tuulettuva julkisivujärjestelmä, MR-teräsranka

TYYPPI ERISTEET Uc =
0,24RedAir Batts 150 mm (vakiopaksuus)

Laskennassa huomioitu U-arvon korjaustermi ΔU, joka skaalautuu U-arvon ja kiinnikkeiden lukumäärän mukana.

0,19RedAir Batts 180mm (tilaustuote) 

RedAir Batts 200 mm (vakiopaksuus) 0,17

RedAir Batts 250 mm (vakiopaksuus) 

RedAir Batts 350 mm (vakiopaksuusyhdistelmä 150mm + 200mm) 

0,14

0,10

... A

... D

... E

US-Br-01-C

... B

ΔU =
0,035

0,017

0,014

0,014

0,008

Kiinnikejako
, kun k>450

, kun k>750

, kun k>750

, kun k>750

, kun k>750

HANKE
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka



US-Br-02-C
Työnumero

Päiväys Tekijä

SisältöRakennuskohde

12345

1.6.2022 NN

ULKOSEINÄ
Kantava teräsbetonirunko, Redair Multi-eristejärjestelmä
Tuulettuva julkisivujärjestelmä: MR-teräsranka+TP T-profiili

TYYPPI ERISTEET
RedAir Batts 150 mm (vakiopaksuus)

*Laskennassa huomioitu U-arvon korjaustermi ΔU, joka skaalautuu U-arvon ja kiinnikkeiden lukumäärän mukana.

RedAir Batts 180mm (tilaustuote)

RedAir Batts 200 mm (vakiopaksuus)

RedAir Batts 250 mm (vakiopaksuus)

RedAir Batts 350 mm (vakiopaksuusyhdistelmä 150mm + 200mm)

... A

... D

... E

US-Br-02-C

... B

Uc =
0,24

0,19

0,17

0,14

0,10

ΔU =
0,035

0,017

0,014

0,014

0,008

HANKE
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka

Kiinnikejako
, kun k>450

, kun k>750

, kun k>750

, kun k>750

, kun k>750



US-Br-03-C
Työnumero

Päiväys Tekijä

SisältöRakennuskohde

12345

1.4.2022 NN

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS
Kantava betonirunko, Redair Multi -eristejärjestelmä
Tuulettuva julkisivujärjestelmä: MR-teräsranka+TP T-profiili

TYYPPI ERISTEET

Redair Batts 70mm (tilaustuote) + betonisandwich (villaeriste 140mm,U=0,26)

Laskennassa huomioitu U-arvon korjaustermi ΔU, joka skaalautuu U-arvon ja kiinnikkeiden lukumäärän mukana.

Redair Batts 70mm (tilaustuote) + betonisandwich (villaeriste 80mm,U=0,44)

Redair Batts 70mm (tilaustuote) + betonisandwich (villaeriste 100mm,U=0,36)

... A

US-Br-03-C

... B

Uc =
0,24

0,21

0,17

ΔU =
0,017

0,010

0,006

Kiinnikejako
, kun k>450

, kun k>600

, kun k>750

HANKE
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka



US-Cr-01-C
Työnumero

Päiväys Tekijä

SisältöRakennuskohde

12345

1.6.2022 NN

ULKOSEINÄ
Kantava CLT-runko, Redair Flex-eristejärjestelmä
Tuulettuva julkisivujärjestelmä, LVL-ranka

TYYPPI ERISTEET
... A

RedAir Batts 180mm (tilaustuote)

... B

RedAir Batts 200 mm (vakiopaksuus)

RedAir Batts 250 mm (vakiopaksuus)

RedAir Batts 350 mm (vakiopaksuusyhdistelmä 150mm + 200mm)

RedAir Batts 150 mm (vakiopaksuus)

RedAir Batts 100mm (vakiopaksuus)

US-Cr-01-C

... D

... E

... F

Uc =
0,24

0,19

0,17

0,15

0,125

ΔU =
0,020

0,025

0,025

0,018

0,015

Kiinnikejako
, kun k>750

, kun k>450

, kun k>450

, kun k>600

0,09 0,007

, kun k>600

, kun k>750

Laskennassa huomioitu U-arvon korjaustermi ΔU, joka skaalautuu U-arvon ja kiinnikkeiden lukumäärän mukana.

HANKE
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka



US-Xr-01-B
Työnumero

Päiväys Tekijä

SisältöRakennuskohde

12345

1.6.2022 NN

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS
Kantava runko, Redair Multi -eristejärjestelmä
Tuulettuva julkisivujärjestelmä: MR-teräsranka+TP T-profiili

TYYPPI ERISTEET

Redair Batts 200mm (vakiopaksuus)

Laskennassa huomioitu U-arvon korjaustermi ΔUf, joka skaalautuu U-arvon ja kiinnikkeiden lukumäärän mukana.

Redair Batts 150mm (vakiopaksuus) 

Redair Batts 180mm (tilaustuote)

... D

... F

... E

RT =

4,805

5,714

6,320

ΔUf =

0,017*k

0,016*k

Kiinnikejako

HANKE
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka

Redair Batts 120mm (tilaustuote)

Redair Batts 70 mm (tilaustuote) 

Redair Batts 100mm (vakiopaksuus) 

... A

... C

US-Xr-01-B

2,251

3,160

3,896

0,045*k

0,026*k

, kun k>750 

0,021*k

0,031*k , kun k>750 

, kun k>750 

, kun k>750 

, kun k>750 

, kun k>750 



US-Xr-01
Työnumero

Päiväys Tekijä

SisältöRakennuskohde

12345

1.6.2022 NN

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS
Kantava runko, Redair Multi -eristejärjestelmä
Tuulettuva julkisivujärjestelmä: MR-teräsranka+TP T-profiili

HANKE
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka


