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SISALTO - Terabetoniseina, ohutrappaus PERIAATEDETALII

KIVIVILLA ERISTYS

US1li

Rakennekerrokset:

15 mm  Ohutrappaus, jdrjestelmdntoimittajan ohjeen mukaan
220 mm Kivivillaeriste Rockwool Facade Batts (110 + 110 mm), lambda d =
tai 210 mm  0,038W/mK. Tai Facade Batts 60 mm pinnassa ja Facade 1 150 mm betonia

vasten.

> 80 mm Terdsbetoniseind rakennesuunnitelman mukaan
Seindpinta ja pintakdsittely huoneselityksen mukaan

Ohjeet: Rappauksen tulee olla pakkasenkestdvdd.

Ldmmboneristys kiinnitetddn mekaanisesti alustaan ja rappausverkko
kiinnitetddn pinnoitetoimittajan ohjeiden mukaan.

Kuitulaastilla tehtdvdn 5...15 mm ohutrappauksen sijasta voidaan kdyttdad
myods kolmikerrosrappausta, jolle on eri vaatimukset ja valmistajien omat

oh jeet.

Ldmmaoneristeen mahdollisten kiinnikkeiden kylmdsiltavaikutukseksi on
laskelmassa arvioitu 0,006 W/m2K.




