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HUOMIOITAVAA
Kaikki hinnastojemme hinnat ovat alv 0%. Veloitettavat rahdit määräytyvät toimitettavan määrän ja alueen mukaan.
Katso toimitusajat, toimitusveloitukset sekä rahtiluokat erillisistä Rahtihinnastoista. Rakennus- ja julkisivueristeiden
rahtiveloitukset ja toimitusajat löydät Rakennuseristeiden rahtihinnastosta. Palosuojaeristeiden ja teknisten eristeiden
rahtiveloitukset ja toimitusajat löytyvät Teknisten eristeiden rahtihinnastosta.
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rahtiveloitukset ja toimitusajat löytyvät Teknisten eristeiden rahtihinnastosta.

CONLIT 120
Conlit 120 on valmistettu vettä hylkivästä ROCKWOOL kivivillasta. Jäykät ja tiiviit levyt on helppo
asentaa ja niillä on erinomaiset palonsuojaominaisuudet. 

Conlit 120 on pinnoitettu vaalealla lasikuituhuovalla.

Conlit 120 käytetään kantavan profiilipeltikaton palonkestoajan nostamiseen luokkaan REI 60. Se
kiinnitetään ruuveilla Ø 80 mm aluslevyjen kanssa, saumat tiivistetään Conlit-liimalla.

Käyttölämpötila:
Tuote kestää villapuolella 250 °C:n jatkuvaa lämpöä, mahdollisen pinnoitteen puolella 80°C. 

Kuidun sulamislämpötila on yli 1000 °C. 

ROCKWOOL kivilla on palamaton ISO 1182/ 1057.1 mukaan.

Tuotteet, lavapakkaus
Mitat (mm) Kpl/lava m /lava Tuotenumero EAN-koodi €/m Rahtiluokka Minimitilaus/lavaa Toimitusaika
1200x2000x80 15 36 79658 5702312170727 32,12 M 1 B

CONLIT 150 P
Conlit 150 P-palosuojalevyt on valmistettu vettä hylkivästä ROCKWOOL kivivillasta. Jäykät ja tiiviit levyt
on helppo asentaa ja niillä on erinomaiset palonsuojaominaisuudet.

Conlit 150 P:tä käytetään rakenteiden, kuten betonin ja teräksen, paloluokiteltuihin suojauksiin
ROCKWOOL:in palosuojaoppaan ohjeiden mukaisesti.

Käytetään myös kattiloiden, uunien, hormien, lämmönvaraajien, palo-ovien ja savupiippujen eristyksiin
korkeissa lämpötiloissa.

Tuote kestää 250 °C:n jatkuvaa lämpöä. Kuidun sulamislämpötila on yli 1000 °C.

Tuotteet, lavapakkaus
Mitat (mm) Pkt/lava m /lava Tuotenumero EAN-koodi €/m Rahtiluokka Minimitilaus/lavaa Toimitusaika
600x1000x10 24 72 239369 7050780617649 13,95 T 1 A
600x1000x20 14 67,2 81635 7050780547045 15,46 T 1 B
600x1000x25 16 57,6 169399 7050780596258 17,53 T 1 C
600x1000x30 20 48 169190 7050780596159 18,93 T 1 A
600x1000x40 14 33,6 169405 7050780596265 23,56 T 1 C
600x1000x50 16 28,8 169423 7050780596272 28,20 T 1 A

Tuotteet, irtopakkaus
Mitat (mm) Kpl/pkt m /pkt Tuotenumero EAN-koodi €/m Rahtiluokka Minimitilaus/pakettia Toimitusaika
600x1000x10 5 3,00 238611 7050780617151 15,34 T 1 A
600x1000x20 8 4,80 39835 5702312178587 17,00 T 1 B
600x1000x25 6 3,60 84177 5702312175883 19,50 T 1 C
600x1000x30 4 2,40 39836 5702312170673 20,82 T 1 A
600x1000x40 4 2,40 79527 5702312170680 25,92 T 1 C
600x1000x50 3 1,80 205465 7050780606025 31,02 T 1 A

CONLIT 150

2 2

2 2

2 2

03-07 2023 13:31   -   Palosuojaeristeet 2

http://www.rockwool.fi/tuotteet/u/2011.product/1950/palosuojaus/conlit-120
http://www.rockwool.fi/tuotteet/u/2011.product/1950/palosuojaus/conlit-120
http://www.rockwool.fi/tuotteet/u/2011.product/1944/palosuojaus/conlit-150-p
http://www.rockwool.fi/tuotteet/u/2011.product/1944/palosuojaus/conlit-150-p
http://www.rockwool.fi/tuotteet/u/2011.product/1945/palosuojaus/conlit-150


A1

A1

CONLIT 150
Conlit 150 on valmistettu vettä hylkivästä ROCKWOOL kivivillasta. Jäykät ja tiiviit levyt on helppo
asentaa ja niillä on erinomaiset palonsuojaominaisuudet. 

Conlit 150 on pinnoitettu vaalealla lasikuituhuovalla.

Conlit 150 käytetään rakenteiden, kuten betonin ja teräksen, paloluokiteltuihin suojauksiin
ROCKWOOL:in palosuojaoppaan ohjeiden mukaisesti.

Käyttölämpötila: 
Tuote kestää villapuolella 250 °C:n jatkuvaa lämpöä, mahdollisen pinnoitteen puolella 80°C. 
Kuidun sulamislämpötila on yli 1000 °C.

Tuotteet, lavapakkaus
Mitat (mm) Pkt/lava Kpl/lava m /lava Tuotenumero EAN-koodi €/m Rahtiluokka Minimitilaus/lavaa Toimitusaika
1000x600x30 40 160 96 290061 7050780640852 20,58 T 1 A
1000x600x50 24 96 57,6 290064 7050780640883 29,42 T 1 A
1200x1000x20 irtona lavalla 60 72 131950 7050780590812 16,80 T 1 B
1200x1000x25 irtona lavalla 48 57,6 131871 7050780590751 19,05 T 1 B
1200x1000x30 irtona lavalla 40 48 131872 7050780590768 20,58 T 1 B
1200x1000x40 irtona lavalla 30 36 131873 7050780590775 24,59 T 1 B
1200x1000x50 irtona lavalla 24 28,8 131874 7050780590782 29,42 T 1 B

Tuotteet, irtopakkaus
Mitat (mm) Kpl/pkt m /pkt Tuotenumero EAN-koodi €/m Rahtiluokka Minimitilaus/pakettia Toimitusaika
1000x600x30 4 2,40 91771 7050780446584 22,63 T 1 A
1000x600x50 4 2,40 290160 7050780640890 32,36 T 1 A

CONLIT 300
Conlit 300 on kovaksi puristettu vettähylkivästä ROCKWOOL-kivivillasta valmistettu palosuojalevy.
Kyseessä on jäykkä ja kova tuote, jolla on erinomaiset palonsuojaominaisuudet. Se on 100 %
mittastabiili ja sillä on hyvät puristulujuusominaisuudet.

Conlit-tuotteita käytetään rakenteiden, kuten betonin ja teräksen, paloluokiteltuihin suojauksiin
ROCKWOOL:in palosuojaoppaan ohjeiden mukaisesti.

Tuotteet, lavapakkaus
Mitat (mm) Kpl/lava m /lava Tuotenumero EAN-koodi €/m Rahtiluokka Minimitilaus/lavaa Toimitusaika
600x900x30 80 43,2 115560 7050780581506 28,00 M 1 B
600x900x40 60 32,4 115629 7050780581520 31,91 M 1 B

CONLIT BETONILIIMA
Sementtipohjaista Conlit betoniliimaa käytetää Conlit-levyjen liimaamiseen betonialustaan sekä
kipsilevyn kiinnittämiseen Conlit-levyyn. 

Menekki: 2kg/m
Sementtipohjainen.

Tuotteet, irtopakkaus

Kpl/säkki Kg/säkki Tuotenumero EAN-koodi Hinta/säkki Minimitilaus/säkkiä Toimitusaika
1 18 201076 5701882016909 75,85 1 B
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CONLIT LIIMA
Conlit liima on epäorgaaninen liima, jota toimitetaan kahta tyyppiä: ”Standard” ja Frost”.

Liimamenekki sileillä pinnoilla on noin 0,6 kg/m . Mikäli myös liittymät liimataan, saattaa menekki
nousta 0,8 kg/m . Pieniä profiileja eristettäessä menekki saattaa olla noin 1 kg/m . 

Käytetään Conlit-levyjen liimaamiseen toisiinsa esimerkiksi terästen palosuojauksessa, ei suositella
käytettäväksi Conlitin kiinnittämiseen suoraan teräksen pintaan.
Tarkemmat käyttökohteet löydät palosuojaoppaastamme. 

Hyvä lyhytaikaisen kosteuden kestävyys, mutta ei saa käyttää jatkuvasti kosteissa olosuhteissa.

Tuotteet, irtopakkaus
Nimi Kpl/pkt Tuotenumero EAN-koodi €/pkt Rahtiluokka Minimitilaus/pakettia Toimitusaika
Standard - ämpäri 20 kg 1 93225 5702318050016 133,80 T 1 A
"-5°C" - Ämpäri 20 kg 1 319657 5906554546917 191,96 T 1 A
Frost - Laatikko / 12 patruunaa 1 321907 5906554546955 190,95 T 1 A

CONLIT PALOTIIVISTEMASSA SMP
Conlit palotiivistemassa SMP on 1-komponenttinen silaanipitoinen polyoliyhdistemassa.

Conlit palotiivistemassa SMP tiivistysmassa on suunniteltu erityisesti läpivientien ympärille. Sitä
voidaan käyttää tulenkestäviin liitoksiin paloluokkaan EI120 asti. Massa soveltuu putkien, kanavien ja
kaapelien tiivistämiseen paloluokitelluissa rakenteissa. 

Tuotetta voidaan käyttää teräs-, betoni-, kipsi- ja puurakenteissa.
Toimitetaan ainoastaan täysin paketein.

Tuotteet, irtopakkaus
Nimi Tuotenumero EAN-koodi €/pkt Minimitilaus/pakettia Toimitusaika
12 patruunaa á 290 ml 192311 7050780608104 105,67 1 B
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CONLIT FIREMAT PALOVERKKOMATTO
- Palamaton kivivillaverkkomatto
- Päällyste alumiinilaminaattia EI30 ja polyesterihuopa EI60/90 ja EI120
- Galvanoitu teräsverkko, reikäkoko 25mm, neulottu villakuituun ohuella teräslangalla
- Ilmanvaihdon palosuojaukseen ja lämmöneristykseen
- Leveys 1 metri
- VTT-C-12188-17
- DOP-500500-02; 500501-02; 500502-02
- Keskitiheys EI30 70kg/m3; EI60/90 ja EI120 80kg/m3
- Paloluokka A1
- SFS 3976; MW AL-WM-4
- TTRyL Bc; LVI 50-10344 Bc
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB
- Nordic EcoLabel

Tuotteet, lavapakkaus
Nimi Mitat (mm) Pkt/lava m /lava LVI-numero Tuotenumero EAN-koodi €/m Rahtiluokka Minimitilaus/lavaa Toimitusaika
EI30 1000x4500x50 9 40,5 8336099 247139 7050780621363 34,55 L 1 A
EI30 1000x3200x60 9 28,8 8336119 234133 7050780615003 34,55 L 1 A
EI30 1000x2200x100 9 19,8 8336121 246413 7050780620793 47,50 L 1 A
EI60/90 1000x2500x80 9 22,5 8336123 246008 7050780620472 41,00 L 1 A
EI120 1000x2200x100 9 19,8 8336141 288003 7050780638101 47,50 L 1 A

Tuotteet, irtopakkaus
Nimi Mitat (mm) Kpl/pkt m /pkt LVI-numero Tuotenumero EAN-koodi €/m Rahtiluokka Minimitilaus/rullaa Toimitusaika
EI30 1000x4500x50 1 4,50 8336118 247160 7050780621370 34,55 P 1 A
EI30 1000x3200x60 1 3,20 8336120 234136 7050780615010 34,55 P 1 A
EI30 1000x2200x100 1 2,20 8336122 247212 7050780620809 47,50 P 1 A
EI60/90 1000x2500x80 1 2,50 8336124 246488 7050780620489 41,00 P 1 A
EI120 1000x2200x100 1 2,20 8336142 288428 7050780638118 47,50 P 1 A

2 2
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CONLIT FIRE BOARD PALOSUOJALEVY
- Palamaton kivivillalevy
- Päällyste alumiinilaminaattia
- Ilmanvaihdon palosuojaukseen
- VTT-C-12188-17
- DOP-000513-01; 000514-01; 000515-01; 000516-01
- Paloluokka A1
- SFS 3976; MW AL-S3
- TTRyL Db
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB
- Nordic EcoLabel

Tuotteet, lavapakkaus
Nimi Mitat (mm) m /kpl Kpl/lava m /lava LVI-numero Tuotenumero EAN-koodi €/m Rahtiluokka Toimitusaika
EI30 1000x600x60 0,6 72 43,2 8336135 255345 7050780624593 31,40 M A
EI60 1000x600x60 0,6 80 48 8336136 258198 7050780625910 37,20 M A
EI90 1000x600x80 0,6 42 25,2 XXXXXX 258201 7050780625927 46,30 M B
EI120 1000x600x90 0,6 36 21,6 XXXXXX 258202 7050780625934 47,90 M B

Tuotteet, irtopakkaus
Nimi Mitat (mm) €/m m /pkt m /lava LVI-numero Tuotenumero EAN-koodi €/m Rahtiluokka Toimitusaika
EI30 1000x600x60 3 1,80 43,2 8336139 255343 7050780624586 31,40 P A
EI60 1000x600x60 2 1,20 48 8336140 258197 7050780625903 37,20 P A

CONLIT BLACK TEIPPI
Teippi samalla mustalla alumiinifoliopinnoitteella kuin Conlit Fire Board ja Conlit Firemat EI30.

Conlit Black teipillä saavutetaan huoliteltu lopputulos asennukselle ja estetään villakuitujen
leviäminen.

Tuotteet, irtopakkaus
Mitat (mm) Kpl/pkt m/rll Tuotenumero EAN-koodi €/kpl Rahtiluokka Toimitusaika
100x50000 12 50 261036 7050780627341 54,75 P A

2 2 2
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MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT
Noudatetaan ROCKWOOL Finland Oy:n myynti- ja toimitusehtoja.

Voit ladata ROCKWOOL Finland Oy:n myynti- ja toimitusehdot osoitteesta www.rockwool.fi tai
klikkaamalla tästä.

YHTEYSTIEDOT
ROCKWOOL Finland Oy
Silkkitehtaantie 5 G, 3. krs, 01300 Vantaa
Puh. (09) 8563 5880
http://www.rockwool.fi/

Asiakaspalvelu ja tilaukset:
Puh. (09) 8563 5880
Sähköposti: tilaukset@rockwool.com
Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8:00-16:00.

ROCKWOOL varasto (noudot)
Kivistönkorventie 3, 01730 Vantaa

Varasto avoinna:
ma-pe klo 7:00-16:00 Aukioloaikojen poikkeuksista tiedotamme osoitteessa
www.rockwool.fi ja noutovarastollamme.

MYYNNIN YHTEYSTIEDOT:

Jukka-Pekka Loiri
Myyntipäällikkö
Rakennuseristeet
GSM: +358 400 480 501
jp.loiri@rockwool.com

Satu Koppe
Aluepäällikkö
Rakennuseristeet
GSM: +385 40 173 7591
satu.koppe@rockwool.com

Tommi Haapalahti
Avainasiakaspäällikkö
Rakennuseristeet
GSM: +358 50 303 5234
tommi.haapalahti@rockwool.com

Juha Niiranen
Aluepäällikkö
Rakennuseristeet
GSM: +358 40 1800 889
juha.niiranen@rockwool.com

Teemu Kohonen
Tekninen päällikkö 
Ratkaisumyynti
GSM: +358 40 689 9216
teemu.kohonen@rockwool.com

Pasi Kuvaja
Myyntipäällikkö
Talotekniikan eristeet 
GSM: +358 40 752 6876
pasi.kuvaja@rockwool.com
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