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Nichtbrennbare, beidseitig beschichtzete Steinwolle*- 
Putzträgerplatte für den Einsatz als Brandschutzschott in 
 Wärmedämm-Verbundsystemen. 

Die Beschichtung auf den beiden Plattenoberflächen ermöglicht 
die direkteApplizierungvonKlebe-oderArmierungsmörtel
ohne vorherigePressspachtelung.

*mehrzurHerstellungvonSteinwolleerfahrenSieaufwww.rockwool.at

n	 WärmedämmstofffürGebäude–werkmäßig 
hergestellte Mineralwolle (MW)  
gem. ÖNORM EN 13162 

n	 nichtbrennbar
n	 Schmelzpunkt>1000°C
n	 nicht glimmend
n	 wärme- und schalldämmend
n	 wasserabweisend
n	 diffusionsoffen
n	 beidseitigeHaftbrückenbeschichtung
n	 recycelbar 
n	 KEYMARK Güteüberwachung 

Brandriegelplatte 
Coverrock® BR 035
Technisches Datenblatt
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Brandriegelplatte Coverrock® BR 035
Anwendungsbereich
DieCoverrockBR035kannsowohlalsgebäudeumlaufendesBrand-
schutzschott (Brandriegel/-banderolen) wie auch als Brandschutz-
schottimSturzbereichvonGebäudeöffnungeninAußenwand-
Wärmedämm-Verbundsystemen eingesetzt werden.

Besondere Verlegehinweise
DieCoverrockBR035lässtsichohnegroßenAufwandnahezuver-
schnittfreiverarbeiten.

DieVerklebungderCoverrockBR035mitdemUntergrundmussvoll-
flächigmitmineralischenMörtelnerfolgen.

AufgrundderHaftbrückenbeschichtungkannderKlebemörteldirekt
aufdiePlatteappliziertwerden.EinevorherigePressspachtelungist
nicht nötig.

ACHTUNG:ProduktseitemitbeschichtungsfreienStreifen=Klebe-
mörtelseite.BefestigungundAnordnungdesBrandschutzschottshat
gemäßÖNORMB6400-1zuerfolgen.

AbschließendlässtsichdieCoverrockBR035durchdieputzseitige
Haftbrückenbeschichtung(s.fehlendebeschichtungsfreienStreifen)
direktverputzen.EinePressspachtelungisthierbeiebenfallsnicht
notwendig.

Besondere Hinweise
n	 EinAbschleifenvonPlattenoberflächenbeizugroßenUneben-

heiten ist nicht statthaft.
n	 DerUntergrund(z.B.Mauerwerk)musswährendundvorder
AufbringungderDämmungtrockenseinundvoranhaltender,
starkerFeuchteeinwirkung(u.a.Niederschlag,übermäßigeBau-
trocknungsfeuchtevoninnen)geschütztwerden,ummögliche
spätereVerfärbungenaufderfertigenFassadezuvermeiden.

n	 EsdarfnurtrockenerDämmstoffverarbeitetwerden.
n	   Der Dämmstoff muss während der Verarbeitung sowie nach der 
VerarbeitungvorFeuchteeinwirkung(Regen)geschütztwerden
(z.B. dasGerüstregensicherabplanen).

n	 FeuchtgewordeneDämmungmussvorAufbringenvonMörtel-
schichtentrockensein.

n	   Die Verarbeitungsrichtlinien der Systemhalter sind zu beachten.

Unbedingt zu beachten
Steinwolle-Dämmstoffesindstetstrockenzulagern,einzubauenund
danachvorFeuchtigkeitzuschützen.DurchfeuchteterDämmstoff
darf nicht eingebaut werden.

DieAnwendungs-undVerlegehinweisederHerstellersonstiger
verwendeterKomponentensindebensowiesonstigebehördliche,
technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben unbedingt zu 
beachten.

Vertrieb
DerVertrieberfolgtalsBestandteilvonWärmedämm-Verbundsyste-
mendurchAnbietervonWärmedämm-Verbundsystemen.

Lieferprogramm

Dicke
mm

Stück/
Palette

m2/
Palette

lfd m/
Palette

RD-Wert
m2K/W

60 120 19,78 96,00 1,75

80 90 14,83 72,00 2,35

100 72 11,87 87,60 2,90

120 54 8,90 43,20 3,50

140 48 7,91 38,40 4,10

160 48 7,91 38,40 4,70

180 36 5,93 28,80 5,25

200 36 5,93 28,80 5,85

220 30 4,94 24,00 6,45

240 30 4,94 24,00 7,05

260 24 3,96 19,20 7,60

280 24 3,96 19,20 8,20

300 24 3,96 19,20 8,80

PlattenformatLxB(mm):800x206
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ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraße 38  ·  1120 Wien
T +43 1 797 26-0 
www.rockwool.at

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung 
zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auf-
lage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen 
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere 
Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.  
Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, 
 Lieferungs- und Zahlungsbedingunge n in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie 
unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.

Brandriegelplatte Coverrock® BR 035
Technische Daten

Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift

Produktart MW-PT ÖNORMB6000

Oberfläche wässrige,pigmentierteHaftbrückenbeschichtung 
aufSilikatbasisaufbeidenOberflächen

Brandverhalten (Euroklasse) nichtbrennbar,A1 ÖNORMEN13501-1

Glimmverhalten keineNeigungzukontinuierlichemSchwelen ÖNORM EN 16733

Temperaturverhalten SchmelzpunktderSteinwolle>1000°C DIN4102-17

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD 0,034W/(m·K) ÖNORM EN 13162

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl MU μ =1 ÖNORMEN12086

Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(Y) σ10 ≥5kPa ÖNORM EN 826

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR5 σmt ≥5kPa ÖNORMEN1607

Grenzabmaße für die Dicke T T5 ÖNORM EN 823

Dimensionsstabilität bei definierten  
Temperatur- und Feuchtebedingungen

DS(70,-) erfüllt ÖNORMEN1604

Langzeitige Wasseraufnahme WL(P) erfüllt ÖNORMEN1609

Lieferdicke dL ≥60mm ≥80mm ≥100mm ≥120mm ≥140mm ÖNORM EN 13162

Stufe der dynamsichen Steifigkeit s’ SD 12 MN/m3 9 MN/m3 8 MN/m3 7 MN/m3 5MN/m3 ÖNORMEN29052-1

Längenbezogener Strömungswiderstand AFri ≥40kPa·s/m2 ÖNORMENISO29053

BezeichnungsschlüsselgemäßEN 13162: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)5-TR5-WL(P)-MU1-SDi*-AFr40 *DieStufederdynamischenSDi,s.Tabelle(dickenabhängig) 
DieDoPfindenSieunterrockwool.at/leistungserklaerungen-dop
KEYMARK-Güteüberwachung


