
Besteller 

Firmenname:  

Name:  

PLZ, Ort:  

Ansprechpartner auf der Baustelle 

Name und Vorname:  

Organisation für Baustellenlogistik:  

Mobil-/Baustellentelefon:  

Aviso-Nummer:  

Lieferadresse 

Empfängerfirma:  

Straße, Hausnr.:  

PLZ, Ort:  

Materialbezeichnung Dämmdicke in mm Gesamtbedarf in m2

Anlieferungsmöglichkeiten

  Standardanlieferung mit Jumbo-Hängerzug 
(bis 72 Paletten, ohne Entladehilfe oder mit Mitnahmestapler)

  Motorwagen (Jumbo-LKW OHNE Anhänger) 
(bis 36 Paletten, ohne Entladehilfe oder mit Mitnahmestapler)

  Motorwagen mit Kran 
(bis 30 Paletten)

  Hängerzug mit Kran 
(bis 60 Paletten)

Entladung
  Kundenseitig von der Seite oder von hinten  (Standard)

  Von oben, z.B. mit Baustellenkran (LKW muss nach oben hin  
zu öffnen sein)

  Mit Mitnahmestapler, den der LKW mitführt  
(max. 15 m Stapler-Fahrweg; befestigter, befahrbarer ebener 
Untergrund notwendig!  Schotter ist NICHT geeignet!)

  Mit beigestelltem Kran (ebenerdiges Abstellen neben dem LKW, 
Standard-Kran-Ausleger ist 12 m)

  Sonstige Anforderungen:

  

Bedingungen der Zufahrt

  Standard-Anlieferbedingungen ohne Erschwernisse

  Eingeschränkte Anlieferungsbedingungen 
(z.B. Tunnel, Engstellen, Brücken, Bergstraßen etc.):

  

  Terminliche Einschränkungen (z.B. Fußgängerzone nur bis xx h 
etc., z.B. geplante Zufahrtssperren wg. Straßenbauarbeiten...):

  

  Weitere Anmerkungen:

  

Im Eigeninteresse bitte prüfen
 
n	  Sind Zufahrtsstraßen gesichert und für 

 Fernverkehrs-LKW befahrbar?
n	  Muß die Entladestelle zur Entladung gesondert 

 gesichert oder abgesperrt werden?
n	  Sind besondere Genehmigungen zur Ent-

ladung erforderlich?

Die Checkliste im PDF-Format finden Sie im Downloadbereich 
auf www.rockwool.at

Digital ausfüllbares PDF-Formular. 
Bitte das ausgefüllte Formular per E-Mail 
an bestellung@rockwool.at senden. 
Sie können das ausgefüllte PDF für Ihre 
 Zwecke ausdrucken bzw. abspeichern.

Checkliste Anlieferung und Entladung WDVS 
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