
Подове

Характеристика Символ Стойност Ед.м. Стандарт

Клас на горимост (реакция на огън) - A1 - EN 13501-1

Деклариран коефициент на топлопроводимост λD 0,035 EN 12667

Точка на топене tt °C DIN 4102

Техническа сертификация – CE маркировка EMI 1415-CPR-9-C-7/2010

Система за управление на качеството

1000

Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 EN 13162(-)

W/(m∙K)

Специфично топлопренасяне cp EN 125241030 J/(kg∙K)

Система за управление на околната среда
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Steprock LD

Сфери на приложение

Свойства на каменната вата ROCKWOOL

Плоскостите ROCKWOOL Steprock LD се 
доставят опаковани в термосвиваемо 
полиетиленово фолио, маркирано с 
името на производителя.  Основните
характеристики са посочени на етикета 
на продукта.

Размери, видове продукти и опаковки

Дебелина (мм)

Дължина x широчина (мм)

m2 / пакет (GF)

Термично съпротивление R
D

Дебелина (мм)

RD (m2K/W)

Плоскостите Steprock LD (low density - ниска 
плътност) се използват за шумоизолация, 
противопожарна защита и топлоизолация при 
плаващи подове на жилищни и търговски 
сгради. Препоръчва се за монтаж под армирани 
циментови и други подобни "мокри" замазки за 
звукоизолация от ударни шумове и шумове 
предавани по въздушен път.

1000 x 600

Твърди хидрофобни плоскости от 
каменна вата, за шумоизолация, 
пожарна защита и топлоизолация при 
плаващи подове в жилищни и 
търговски сгради.

Хидрофобни плоскости, 
паропропускливи, стабилни по 
отношение на размерите си, 
устойчиви на алкална среда.

Топлоизолация, 
пожароизолация, защита от 
разпространение на огъня, 
звукоизолация.

Минерални продукти, 
устойчиви на вредители. 
Не вредят на здравето.
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ISO 9001:2008 - Certificat №: VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance 
Limited Budapest

ISO 14001:2004 - Certificat №: VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance 
Limited Budapest

Система за управление на здравето и трудова безопасност

Уникален идентификационен номер 

Декларация за експлоатационни качества


