ROCKWOOL - Bouwdetail spouwmuren

Aansluiting woningscheidende wand - volledig gevulde spouw

Uec < 0,24 W/m?K

Vochtkerende
folie

Q
9,
Q
a

.
&

Q
O
Q
0

Q
9,
Q
0

Tl
s
ENEN

Q
8,
Q
0

§
&

Q
O
Q
O
0

%
&

\)\/
R
Ryt
LR

s 390 Il
T T
. 90 130, 120 . 140 10
T T T T TT
Gevelmetselwerk
Luchtspouw
] Rockfit Premium 120 mm
m Dragend metselwerk
/\/ Bepleistering
/\/ |
N i
T~ | ;—— Thermische onderbreking
\/w ‘R | (bijv. cellenbeton of cellenglas)
Z
7 | |
|
|
[
|
|
[
|
|
[
|
|
|
[
|
|
|
|
|
I
\ / AN /\
// , Vloerafwerking
Gewapende dekvloer
PE-folie
RockFloor Therm 150 mm
PE-folie
Uitvullaag
Betonnen vloerplaat
PE-folie
Volle grond
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ROCKWOOL bouwkundige details
rockwool.be/bouwdetails
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Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. ROCKWOOL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten
en onvolledigheden. Op het gebruik van de bouwdetails is de legal notice van ROCKWOOL van toepassing. Deze legal notice kunt u terugvinden op rockwool.be.
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