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NÁZEV
STAVBY

INVESTOR

PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT
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DATUM PODPIS

ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO
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DILATACE - VERTIKÁLNÍ PROVEDENÍ

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.1.02Provětrávaná fasáda

Vnější plášť -
fasádní
hliníkové desky  

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASÁDNÍ HLINÍKOVÉ DESKY 

m
in

. 1
0m

m

x

ZDIVO

KOTEVNÍ PRVEK

TERMSTOP

L - KONZOLA

SPOJOVACÍ ŠROUB

L- PROFIL 60/40/1,8mm
VERTIKÁLNÍ

FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ OBKLAD 

VZDUCHOVÁ MEZERA

PŘÍPONKA

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2  

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, 
WENTIROCK, VENTI MAX F,
WENTIROCK F 
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UKONČENÍ U ZDI - VERTIKÁLNÍ  PROVEDENÍ

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.1.03Provětrávaná fasáda

Vnější plášť -
fasádní
hliníkové desky 

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASÁDNÍ HLINÍKOVÉ DESKY 

min 52mm

x

ZDIVO

KOTEVNÍ PRVEK

TERMSTOP

SPOJOVACÍ ŠROUB

L - KONZOLA

FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ OBKLAD 

L- PROFIL 60/40/1,8mm
VERTIKÁLNÍ

VZDUCHOVÁ MEZERA

 PŘÍPONKA OSTĚNÍ

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2  

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, 
WENTIROCK, VENTI MAX F,
WENTIROCK F 
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VNĚJŠÍ ROH - VERTIKÁLNÍ  PROVEDENÍ

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.1.06Provětrávaná fasáda

Vnější plášť -
fasádní
hliníkové desky 

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASÁDNÍ HLINÍKOVÉ DESKY 

min 100mm

m
in

 1
00

m
m

min. 10 mm

x

 OBKLAD SIDING

 ROH
VNĚJŠÍ 2 DÍLNÝ

ROHOVÝ PODPŮRNÝ
PROFIL

L- KONZOLA

L- PROFIL 60/40/1,8mm
VERTIKÁLNÍ

TERMSTOP

KOTEVNÍ PRVEK

SPOJOVACÍ ŠROUB

ZDIVO

VARIANTA PROVEDENÍ

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2  

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, 
WENTIROCK, 
VENTI MAX F,
WENTIROCK F  
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OSTĚNÍ Z AL PLECHU  - HORIZONTÁLNÍ
PROVEDENÍ

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.3.02Provětrávaná fasáda

Vnější plášť -
keramické

desky

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

x

ZDIVO

KOTEVNÍ PRVEK

TERMOIZOLAČNÍ PODLOŽKA

NEREZOVÝ ŠROUB

NEREZOVÝ NÝT

UCHYTÁVACÍ PROFIL

HLINIKOVÝ T PROFIL

NEREZOVÝ SAMOVRTNÝ
ŠROUB

NEREZOVÝ SAMOVRTNÝ
ŠROUB

KOTVA

KOTVA

VZDUCHOVÁ MEZERA

KERAMICKÁ DESKA

A

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2 

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, WENTIROCK,
VENTI MAX F, WENTIROCK F  
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OSTĚNÍ Z KERAMIKY  - HORIZONTÁLNÍ
PROVEDENÍ

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.3.03Provětrávaná fasáda

Vnější plášť -
keramické

desky

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

x
ZDIVO

KOTEVNÍ PRVEK

NEREZOVÝ ŠROUB
TERMOIZOLAČNÍ PODLOŽKA

KERAMICKÁ DESKA

VZDUCHOVÁ MEZERA

KOTVA

NEREZOVÝ SAMOVRTNÝ
ŠROUB

NEREZOVÝ NÝT

HLINIKOVÝ T PROFIL

UCHYTÁVACÍ PROFIL

A

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2  

4 5 °

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, 
WENTIROCK, VENTI MAX F,
WENTIROCK F  
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KOUT FASÁDY  - HORIZONTÁLNÍ
PROVEDENÍ

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.3.05Provětrávaná fasáda

Vnější plášť -
keramické

desky

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

x

ZDIVO

KOTEVNÍ PRVEK

TERMOIZOLAČNÍ PODLOŽKA

NEREZOVÝ ŠROUB

KERAMICKÁ DESKA

UCHYTÁVACÍ PROFIL

HLINIKOVÝ T PROFIL

NEREZOVÝ SAMOVRTNÝ
ŠROUB

KOTVAVZDUCHOVÁ MEZERA

A

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2  

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, 
WENTIROCK, VENTI MAX F,
WENTIROCK F  
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ROH FASÁDY 45°  - HORIZONTÁLNÍ
PROVEDENÍ

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.3.06Provětrávaná fasáda

Vnější plášť -
keramické

desky

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

x

m
in

.1
00

m
m

min.100mm

ZDIVO

VZDUCHOVÁ MEZERA

KERAMICKÁ DESKA

NEREZOVÝ ŠROUB

TERMOIZOLAČNÍ
PODLOŽKA

KOTEVNÍ PRVEK

KOTVA

NEREZOVÝ NÝT

A

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2  

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, WENTIROCK,
VENTI MAX F, WENTIROCK F  
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ROH FASÁDY  - HORIZONTÁLNÍ PROVEDENÍ

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.3.08Provětrávaná fasáda

Vnější plášť -
keramické

desky

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

x
ZDIVO

VZDUCHOVÁ MEZERA

KERAMICKÁ DESKA

NEREZOVÝ ŠROUB

TERMOIZOLAČNÍ
PODLOŽKA

KOTEVNÍ PRVEK

KOTVA

NEREZOVÝ NÝT

A

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2 

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, WENTIROCK,
VENTI MAX F, WENTIROCK F  
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UKONČENÍ FASÁDY - VERTIKÁLNÍ
PROVEDENÍ

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.3.14Provětrávaná fasáda

Vnější plášť -
keramické

desky

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

x

ZDIVO

KOTEVNÍ
PRVEK

NEREZOVÝ ŠROUB

TERMOIZOLAČNÍ
PODLOŽKA

KOTVA

NEREZOVÝ
SAMOVRTNÝ

ŠROUB

HLINIKOVÝ
T PROFIL

NEREZOVÝ
NÝT

UCHYTÁVACÍ
PROFIL

KERAMICKÁ
DESKA

VZDUCHOVÁ
MEZERA

A

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2  

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, WENTIROCK,
VENTI MAX F, WENTIROCK F  
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SOKL PRŮBĚŽNÝ

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.4.01Provětrávaná fasáda

Vnější plášť -

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASÁDNÍ CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY 

x y

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA

NEREZOVÝ VRUT
S PODLOŽKOU

SVISLÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
+

VZDUCHOVÁ MEZERA min: 25mm

PAROZÁBRANA

VODOROVNÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
š=100mm

PERFOROVANÝ ODVĚTRÁVACÍ
PROFIL

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA

PODKLADNÍ EPDM PÁSKA tl.1mm

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2  

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

ŘEZ-ŘEŠENÍ PŘESAHEM

70

TERÉN

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, 
WENTIROCK, VENTI MAX F,
WENTIROCK F  

fasádní cemento-
třískové desky 
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SOKL S PŘESAHEM - ŘEŠENÍ
OPLECHOVÁNÍM

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.4.02Provětrávaná fasáda

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASÁDNÍ CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY 

x y

NEREZOVÝ VRUT
S PODLOŽKOU

SVISLÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
+

VZDUCHOVÁ MEZERA min: 25mm

PAROZÁBRANA

VODOROVNÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
š=100mm

PERFOROVANÝ ODVĚTRÁVACÍ
PROFIL

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA

PODKLADNÍ EPDM PÁSKA tl.1mm

OPLECHOVÁNÍ

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2  

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

70

TERÉN

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, 
WENTIROCK, VENTI MAX F,
WENTIROCK F  

Vnější plášť -
fasádní cemento-
třískové desky 

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA
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ŠIKMÁ STŘECHA

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.4.04Provětrávaná fasáda

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASÁDNÍ CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY 

x y

120

160

50

m
in

. 5
0m

m

x

m
in

.1
00

OKAPNIČKA

NEREZOVÝ VRUT S PODLOŽKOU

SVISLÁ DŘEVĚNÁ LAŤ +
VZDUCHOVÁ MEZERA min: 25mm

PODKLADNÍ EPDM PÁSKA tl.1mm

VODOROVNÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
š=100mm

PAROZÁBRANA

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2  

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, WENTIROCK,
VENTI MAX F, WENTIROCK F  

Vnější plášť -
fasádní cemento-
třískové desky 

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA
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VNITŘNÍ ROH S ROHOVÝM PROFILEM

AUTOR

FORMÁT A4

4.1.4.06Provětrávaná fasáda

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASÁDNÍ CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY 

y x

NEREZOVÝ VRUT S PODLOŽKOU

VZDUCHOVÁ MEZERA min: 25mm

PODKLADNÍ EPDM PÁSKA tl.1mm
SVISLÁ DŘEVĚNÁ LAŤ

DIFUZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA

VODOROVNÁ DŘEVĚNÁ LAŤ

ROHOVÝ PROFIL

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2 

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

Vnější plášť -
fasádní cemento-
třískové desky 

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKTON, VENTI MAX, WENTIROCK,
VENTI MAX F, WENTIROCK F  
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