FN ROCKWOOL

PROHLASENI O

VLASTNOSTECH

¢. RW-CEE-DoP-0183/B/19/w1

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

RW-CEE-0183

2. Zamyslené pouziti: Tepelné izolacni vyrobky pro budovy (ThiB).

3. Vyrobce: ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.,

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.

4. Systém/systémy POSV: systém 1 a systém 3

5. Harmmonizovana norma: EN 13162:2012+A1:2015
Oznameny subjekt €. Nr 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha,

6.  Deklarované vlastnosti v Tabulce 1 a Tabulce 2:

Ventirock PLUS

Ccz

d=20-79mm MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

d280mm MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1

Tabulkal
Zakladni charakteristiky Vlastnosti Deklarovana hodnota / NPD" Harmonizovana technicka
specifikace
Tepelny odpor Ry viz na Tabulca 2
Tepelny odpor Tloustka dn
Souginitel tepelné vodivosti A o, (W/mK) 0,034 WimK
Ti @l tfida pro toleranci tloustky T4
Reakce na oheri Eurotfidy - reakce na oheri (RtF) vyrobku Al
Stalost reakce na ohefi pfi pisobeni tepla, vlivu, pocasi,  |Stalost charakteristik
stamuti / degradaci reakce na ohed (RF) vyrobku?! A1
Stalost tepelného odporu pii piisobent tepla, vlivu, pocasi, |Tepelny odpor Ro viz na Tabulca 2
stamuti / degradaci a soucinitel tepelné vodivosti A o, (W/mK)2 0,034 WimK
Stalost charakteristik NPD
Pevnost v tlaku Napéti v tlaku CS(10)ie,, CS(10/Y)i2} (kPa) CS(10)0,5
Bodove zatizeni PL(5) (N) NPD EN 13162:2012+A1:2015
Pevnost v tahu / ohybu Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR (kPa) NPD
Stalost pevnosti v tlaku pfi stamuti / degradaci Dotvarovani tlakem NPD
Propustnost vody Kratkodob4 nasakavost WS (<1 kgim?) WS
Dlouhodobd nasakavost WL(P) (< 3 kg/m?) WL(P)
Propustnost vodni pary Propustnost vodni pary
Faktor difuzniho odporu MU1
Index kroCejové neprizvuénosti (pro podlahy) Dynamicka tuhost SDie! NPD
Tloustka, du NPD
Stlagitelnost, ¢ NPD
Odpor proti proudéni vzduchu AFri NPD
Index zvukové pohltivosti Zvukova pohltivost AWial dn [mm] 20-79 280
AW NPD AW0,95
Index vzduchové nepriizvuénosti Odpor proti proudéni vzduchu AFri® NPD
Hofeni postupujicim Zhnutim Hofeni postupujicim Zhnutim NPD
Uvoliiovani nebezpeénych latek do vnitiiho prostiedi Uvoliiovani nebezpeénych latek NPD

') zadna vlastnost nenl stanovena (NPD); 2! beze zmény v Ease ® T indikuje prisludnou tFidu nebo deklarovanou hodnotu;

Tabulka 2
[ d(mm) ] 20 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 100 | 110 [ 120 [ 130 [ 140 [ 150 | 160 [ 170 [ 180 [ 190 J 200 [ - [ - |
[ Rofmkw) ] 05508 | 115 [ 145 [ 175 [ 2.05 | 2.35 | 260 | 290 | 3.20 [ 350 [ 380 { 410 | 440 [ 470 | 500 | 525 | 555 | 585 | - [ - |

Toto Prohlaseni o viastnostech je k dispozici na dop.rockwool.com

Viastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na

vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse

Podepséano za vyrobce a jeho jmenem:
Halina Ozon

Cigacice, 2019-08-12
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