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TEPELNE A PROTIPOZARNI IZOLACE

TECHNICKE IZOLACE TECHNICKY LIST

TECHROCK 40 ALS
TEPELNE I1IZOLACNi DESKA S POLEPEM HLINIKOVOU FOLIi

e POPIS VYROBKU

Deska z kamenné viny (mineralni plsti) pojena organickym pojivem, hydrofobizovana v celém objemu, s polepem hlinikovou féli
se sklenénou mfizkou (ALS). ALS — kompozitni hlinikova vrstva pfipojena k deskam pomoci tavné vrstvy lepidla, které
nezhorSuje reakci na ohen. Hlinikova vrstva je vybavena pevné pfipojenou sklenénou vyztuznou mrizkou 2/2 mm. Tloustka
hlinikové félie je 18 — 22 pm.

e  OBLAST POUZITI
Desky Techrock 40 ALS je mozno pouzit pro tepelnou a akustickou izolaci technickych zafizeni budov.
Jsou uréené pro izolaci:

e vzduchotechnickych potrubi a klimatizace,
. ostatnich rozvodu a téles TZB,
. nadrzi, bojlert, zasobnika TZB.

Izolace s polepem ALS mohou byt pouzivany pro technické aplikace, kde musi byt spinény pozadavky zvySené odrazivosti
tepelného zareni, nepropustnosti povrchu, zvlastnich estetickych pozadavkd, elektricky vodivého povrchu, bezprasnosti izolace
ze strany hlinikové félie. Na strané hlinikové vrstvy je nejvyssi teplota povrchu omezena na +100 °C (limitovana zaruéenou
adhezivitou lepidla). Desky Techrock 40 Ize po konzultaci dodat i s oboustrannym polepem hlinikovou folii se sklenénou
miizkou (ALS2).

e VLASTNOSTI KAMENNE VLNY ROCKWOOL S POVRCHOVOU UPRAVOU

Tepelné izolacni vlastnosti. Zvukova pohltivost. Nehoflavost — ochrana proti Sifeni plamene a pozaru.

Vodoodpudivost a odolnost proti vihkosti — polep hlinikovou folii nenahrazuje potfebné povrchové Upravy pro ochranu proti
vnéjSim klimatickym vlivim (rosa, de$tové srazky, snih — pro pouZiti v exteriéru). Rozmérova a tvarova stalost. ZlepSeni
mechanickych vlastnosti povrchu. Zajisténi Cistoty prostfedi (bezprasnost). Opticky vzhled, textura povrchu a barva — stfibfity
vzhled.

e BALENI

Desky jsou baleny v polyetylénové folii s oznaenim vyrobce a zakladnimi Udaji o vyrobku na Stitku. Jsou dodavany na paletach.
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruzeného pinéni povinnosti zpétného odbéru a vyuziti odpadl z oball ,Systém
tfidéného sbéru v obcich EKO-KOM*.

ROZMERY, VYROBNI SORTIMENT A BALENI

Tloustka (mm) 40 60 80 100
Délka x Sitka (mm) 1000 x 600

m” / balik 9 6 4,38 3,6
Pocet desek v baliku 15 10 8 6
m’ / paleta 72 48 38,4 28,8

Pocet balikti na paleté: 8 ks.

TECHNICKE PARAMETRY

Vlastnost Oznaceni Hodnota
Reakce na oheri dle CSN EN 13501-1 - Al

. e ] t 10 [ 100 [ 250 [ °C
Soucinitel tepelné vodivosti pfi teplotach a 0,037 I 0.054 | 0.106 | WmEKT
Stfedni objemova hmotnost Pa 40 kg.m™
Nejvy3si provozni teplota ST(#) 250 °C*

Certifikat 1415-CPR-6-(C-41/2012)

Systém Fizeni jakosti 1SO 9001:2008 — certifikat ¢. VNA0005496

Systém péce o Zivotni prostredi 1ISO 14001:2004 — certifikat ¢. CZ002280-1

Norma EN 14303:2009 + A1:2013

Kod znaceni vyrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)250

*Teplota na vnéjsi strané (na hlinikové folii) nesmi pfeséhnout 100 °C.
Informace obsazZené v tomto technickém listé vypovidaji o viastnostech vyrobki platnych v dobé vydani. Vzhledem k neustalému vyvoji materialt muze
dochéazet ke zménam jejich vlastnosti. Pro aktualni informace kontaktujte obchodni zastupce.
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