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RockTect Luftdichtsystem
Klebebander

RockTect Inline, Twinline, Splitline,
Splitline 100 / Splitline 150

Technisches Datenblatt

RockTect Inline
Klebeband mnen

RockTect Twintine

labebard innes/aufien

Die Klebebander RockTect Inline, Twinline und Splitline sind Die Klebebander RockTect Inline, Twinline und Splitline
Bestandteil des RockTect Luftdichtsystems fiir den Dachgeschoss-/ verfligen Uber folgende Eigenschaften:

Innenausbau. RockTect bietet alle Komponenten fiir die sichere m hohe Klebkraft auf unterschiedlichsten Untergriinden
Erstellung einer dauerhaft luftdichten Gebaudehiille. m sehr gute Temperaturbestandigkeit

m erhéltlich in verschiedenen Ausfihrungen,
fur die unterschiedlichsten Einsatzbereiche
m frei von Lésungsmitteln
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RockTect Luftdichtsystem
Klebebander

RockTect Inline, Twinline, Splitline,
Splitline 100 / Splitline 150

Beschreibung
RockTect Inline

Einseitig klebendes Papierklebeband zur luftdichten Verklebung

bei OSB-Platten, fir Anschlisse in Ecken und an Fenstern und bei
Durchdringungen sowie bei aufgehenden Bauteilen. Fir den Innen-
und AuBBenbereich geeignet.

von Uberlappungen von Dampfbremsen im Innenbereich.

RockTect Twinline

Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband zur luftdichten
Verklebung von Uberlappungen von Dampfbremsen, Unterdeck- und
Unterspannbahnen sowie StéBen bei OSB-Platten und fir Anschlisse
an Durchdringungen. Fir den Innen- und AuBenbereich geeignet.

RockTect Splitline / Splitline 100 / Splitline 150

Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband mit geteiltem
Abdeckstreifen zur luftdichten Verklebung von Uberlappungen von
Dampfbremsen, Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie StoBen

Technische Daten
RockTect Inline

Lieferprogramme

Lfd. M./ Breite Rollen/ Pakete/

Rolle mm Paket Palette

RockTect Inline 40 60 5 120
RockTect Twinline 25 60 10 80
RockTect Splitline 25 60 10 80
RockTect Splitline 100 25 100 6 80
RockTect Splitline 150 25 150 4 80

Kleber

Trégermaterial
Temperaturbestandigkeit
Verarbeitungstemperatur
Anwendungsbereich

Lagerung

Geeignete Untergriinde

Beschreibung/Messwert

Modifiziertes Acrylat, |[6sungsmittelfrei
Spezialpapier mit PE-Beschichtung

-40 °C bis 80 °C

ab-5°C

innen

0 °C bis 30 °C, vor Bewitterung geschiitzt

PE-, PA-, PU-, PP- und Alufolien, Kraftpapiere, Metalle und Kunststoffe.
Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

RockTect Twinline / Splitline / Splitline 100 / Splitline 150

Kleber

Trégermaterial
Temperaturbestéandigkeit
Verarbeitungstemperatur
UV-Bestandigkeit
Anwendungsbereich

Lagerung

Geeignete Untergriinde

Beschreibung/Messwert

Modifiziertes Acrylat, wasserbestandig, 16sungsmittelfrei
Spezielle PE-Folie

-40 °C bis 70 °C

ab-5°C

bis zu 6 Monate

innen und auBen

0 °C bis 30 °C, vor Bewitterung geschlitzt

PE-, PA-, PU-, PP- und Alufolien, Kraftpapiere, Metalle, Kunststoffe, harte Holzwerkstoffe (OSB-,
Spanplatten etc.) sowie Holz (z.B. KVH,BSH). Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
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Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung
zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auf-
lage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfallen setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele kénnen besondere
Verhaltnisse des Einzelfalles nicht beriicksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.
Unseren Geschéftsbeziehungen mit lhnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter
www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir lhnen die AGBs auch gerne zu.
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