
Montageanleitung
Revisionsöffnungsverschluss für Lüftungskanalbekleidung mit Conlit Duct Board 90

Rahmen aus verzinkten Stahlwinkeln
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Bohrungen für Eckverbindungen

Zugnieten einziehen Bohrungen für Rahmenbefestigung
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Materialliste
Abmessung 
des  Verschlussrahmens
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Einlegen der Bekleidung in den RahmenZuschnitt der Abdeckplatte aus Conlit Duct Board 90
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Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissen und unserer 
Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb 
die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiter-
entwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene 
Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht be-
rücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen 
mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungs-
bedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anfor-
derungen gerne zur Verfügung stellen.

Bohrung für Rahmenbefestigung im Kanal
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Montage der Gewindestangen für die Rahmenbefestigung

Montage der oberen und seitlichen Kanalbekleidung Montage der Revisionsklappe

Montage des VerschlussplatteMontage der unteren Kanalbekleidung
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