
Allgemeines
bauaufsichtliches
Prüfzeugnis
Rohrabschottungen 
der Feuerwiderstandsklasse R90
für brennbare Rohrleitungen 
mit der Conlit® 150U Schale
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Übereinstimmungserklärung 
 
Ausführendes Unternehmen: 
 
Anschrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baustelle bzw. Gebäude: 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitraum der Herstellung: 
 
 
Feuerwiderstandsklasse: R bis R  
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass alle ROCKWOOL Rohrabschottungen in dem o. g. Gebäude hinsichtlich 
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, in der 
jeweils aktuell gültigen Fassung hergestellt und eingebaut wurden. 
 
 
     für nichtbrennbare Rohrleitungen ABP-Nr. P-3725/4130-MPA BS 
 
     für brennbare Rohrleitungen  ABP-Nr. P-3726/4140-MPA BS 
 
 
 
Für die nicht vom Unterzeichner hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls 
bestätigt, aufgrund  
 

• der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses*) 

• eigener Kontrollen*) 
• entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte, die der 

Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.*) 
 
 
 
 
 
 
 (Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift) 
 
(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichts-behörde auszuhändigen.) 
 
 
 
 
 
*) nichtzutreffendes streichen. 




