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• [4] aBG Nr. Z-19.53-2378 über die Rohrabschottung „Conlit Brandschutzmanschette", 
ausgestellt auf die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co KG, Gladbeck,

• [5] abZ/aBG Nr. Z-19.53-2657 über die Rohrabschottung „Conlit Gußrohrabschottung", 
ausgestellt auf die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, Gladbeck,

• [6] aBG Nr. Z-19.53-2426 über die Rohrabschottung „Conlit Abschottung von 
Mischinstallationen bei Versorgungsleitungen", ausgestellt auf die DEUTSCHE ROCKWOOL 
GmbH & Co. KG, Gladbeck,

Hinsichtlich der Absperrvorrichtungen in Lüftungsleitungen werden die folgenden 
Anwendbarkeitsnachweise zugrunde gelegt: 

• [7] abZ/aBG Nr. Z-41.3-686 über Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Lüftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3 vom Typ AVR ausgestellt auf die
Bartholomäus GmbH, Bachstraße 10, 89607 Emerkingen,

• [8] abZ/aBG Nr. Z-41.3-556 über Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Lüftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3 vom Typ TS 18 ausgestellt auf die Wildeboer
Bauteile GmbH, Marker Weg 11, 26826 Weener

• [9] abZ/aBG Nr. Z-41.3-689 über Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Lüftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3 vom Typ ST-ADW ausgestellt auf die Schulte
& Todt, Systemtechnik GmbH & Co. KG, Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg

• [1 O] abZ/aBG Nr. Z-41.3-368 über Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Lüftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3 vom Typ ELS-D ausgestellt auf die Helios
Ventilatoren GmbH + Co. KG, Lupfenstraße 8, 78056 Villingen-Schwenningen

• [11] DoP/GBK-K90 EU/DE/2015/003 über Brandschutzklappe vom Typ "GBK-K90 EU"
ausgestellt auf die Bartholomäus GmbH, Bachstraße 10, 89607 Emerkingen,

• [12] DoP/WFK/DE/2018/001 für Brandschutzklappen vom Typ „WFK" ausgestellt auf die
Bartholomäus GmbH, Bachstraße 10, 89607 Emerkingen,

Darüber [13] Prüfbericht Nr. 210006482-1 der MPA NRW vom 08.09.2014 bezüglich der 
Brandprüfung an Rohrabschottungen mit unterschiedlichem Verschlusssystemen und 
Einbausituationen nach DIN EN 1366-3 in einer 150 mm dicken Porenbetondecke zur Ermittlung 
der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung, ausgestellt auf die 
DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 
• [14] Prüfbericht Nr. 210006482-2 der MPA NRW vom 15.09.2014 bezüglich der

Brandprüfung an Rohrabschottungen mit unterschiedlichem Verschlusssystemen und
Einbausituationen nach DIN EN 1366-3 in einer 150 mm dicken Porenbetondecke zur
Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung, ausgestellt auf
die DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck,

• [15] Prüfbericht Nr. 210006689-1 der MPA NRW vom 28.11.2Q_14.:. :b__e�üglich der
Brandprüfung an Rohrabschottungen mit unterschiedlichem V

i
r .. Gl}1ti◄s'ss s-!�111-s:P und

Einbausituationen nach DIN EN 1366-3 in einer 150 mm dicke;�� fenbetonp��I<, zur
Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbean�, �jf, ung, aus;g�"sfell auf
die DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG, GI • ��� ,,,;::::,1 V' t � \ 
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Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit BSM [4], Conlit 150 U [1] [2], Conlit Bandage [3]
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Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit BSM [4], Conlit 150 U [1] [2], Conlit Bandage [3]
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Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit 150 U [1] [2] [6]
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Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit BSM [4], Conlit 150 U [6], Conlit Bandage [3]
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Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit 150 U [1] [2], Geba AVR [7], Wildeboer TS 18 [8]
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Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit BSM [4], Geba AVR [7], Wildeboer TS 18 [8], Conlit Bandage [3]
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Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit SML-Set [5], Geba AVR [7], Conlit 150 U [6]
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Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit 150 U [1] [2], Typ Helios ELS-D [10], Schulte & Todt ST-AWD [9]

R
o

c
k
w

o
o

l
R

o
c
k
w

o
o

l
R

o
c
k
w

o
o

l

R
o

c
k
w

o
o

l
R

o
c
k
w

o
o

l

6

R
o

c
k
w

o
o

l

R
o

c
k
w

o
o

l

6

Anlage 8 zur 
gutachterlichen 
Stellungnahme

GA-2014/291c -Nau 
vom 05.06.2023



1 Brandschutzklappe 
   Typ Geba AVR / Wildeboer TS 18
2 Lüftungsleitung entsprechend DIN 18017-3 
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Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit Bandage [3], Typ Helios ELS-D [10], Schulte & Todt ST-AWD [9]
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Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit BSM [4], Geba Typ WFK [12], Conlit Bandage [3]
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6 Conlit Bandage
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IBB GmbH - Ingenieurbüro für Brandschutz von Bauarten
Dr.-Ing. Peter Nause - Dipl.-lng. (FH) Cord Meyerhof

Beratung • Planung • Bewertung • Konzepte • Ausführungsbegleitung

Anlage 11 zur 
gutachterlichen 
Stellungnahme

GA-2014/291c -Nau 
vom 05.06.2023

Einbau von Leitungsabschottungen ohne Mindestabstände
Conlit BSM [4], Conlit 150 U [1] [2], Conlit Bandage [3]



Übereinstimmungsbestätigung 
(zu aBG- Nr. 19.53-2668– Kabelabschottung System Conlit Bandage) 

Ausführendes Unternehmen: 

Anschrift: 

Baustelle bzw. Gebäude: 

Zeitraum der Herstellung: 

Feuerwiderstandsklasse: S 

Hiermit wird bestätigt, dass 

- alle Rockwool Kabelabschottungen zum Einbau in Decken und Wände der
Feuerwiderstandsfähigkeit F 30 / F 90*  in dem o. g. Gebäude hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigungen Nr.
19.53-2668 des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin vom 15.05.2023 errichtet sowie
gekennzeichnet wurden und

- die für die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend
den Bestimmungen der allgemeine Bauartgenehmigungen gekennzeichnet waren.

Die Abweichungen vom Pkt. 2.2.2 der allgemeinen Bauartgenehmigung hinsichtlich des Abstandes 
der zu verschließenden Bauteilöffnung zu folgenden Einbauten  

aBG Nr. Z-19.53-23.78 - Rohrabschottungen Conlit Brandschutzmanschette 

abZ/aBG Nr. Z-41.3-686 - Absperrvorrichtung für Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 vom Typ Geba AVR 

abZ/aBG Nr. Z-41.3-556 - Absperrvorrichtung für Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 vom Typ Topschott TS 18 

abZ/aBG Nr. Z-41.3-689 - Absperrvorrichtungen für Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 vom Typ ST-ADW 

abZ/aBG Nr. Z-41.3-368 über Absperrvorrichtungen in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 vom Typ ELS-D 

DoP/WFK/DE/2018/001 für Brandschutzklappen vom Typ „WFK“ 

werden in der Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2014/291c -Nau vom 05.06.2023 beschrieben 
und stellen keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der aBG Nr. 19.53-2668 dar. 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

(Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift) 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 



Übereinstimmungsbestätigung 
(zu aBG -Nr. Z-19.53-2387 – Rohrabschottung Conlit Brandschutzmanschette) 
 
 
Ausführendes Unternehmen: 
 
Anschrift: 
 
 
 
 
 
 
Baustelle bzw. Gebäude: 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitraum der Herstellung: 
 
 
Feuerwiderstandsklasse: R   
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass 
 
- alle Rockwool Rohrabschottungen in dem o. g. Bauvorhaben hinsichtlich aller Einzelheiten 

fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung aBG-
Nr. Z-19.53-2387 des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin, hergestellt und eingebaut sowie 
gekennzeichnet wurden. 

- die für die Herstellung des Genehmigungsgegenstandes verwendeten Bauprodukte entsprechend 
den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren. 

 
Die Abweichungen vom Pkt. 2.2.2 der allgemeinen Bauartgenehmigung hinsichtlich des Abstandes 
der zu verschließenden Bauteilöffnung zu folgenden Einbauten 
 
     abP Nr. P-3726/4140-MPA BS - Rohrabschottung Conlit 150U brennbare Rohre 
 
     aBG Nr. Z-19.53-2426 Rohrabschottung von Mischinstallationen bei Versorgungsleitungen 
 
     aBG Nr. Z-19.53-2668 - Kabelabschottungen System Conlit Bandage 
 
     abZ/aBG Nr. Z-41.3-686 - Absperrvorrichtung für Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 vom Typ Geba AVR 
 
     abZ/aBG Nr. Z-41.3-556 - Absperrvorrichtung für Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 vom Typ Topschott TS 18  
 
     DoP/WFK/DE/2018/001 für Brandschutzklappen vom Typ „WFK“ 
 
werden in der Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2014/291c -Nau vom 05.06.2023 beschrieben 
und stellen keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der aBG Nr. Z-19.53-2387 dar. 
 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
 
 
 
 
 (Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift) 
 
(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 



Übereinstimmungsbestätigung 
(zur aBG-Nr. „Z-19.53-2657“– Conlit Gussrohrabschottung mit Kunststoffanschlussleitung) 

Ausführendes Unternehmen: 

Anschrift: 

Baustelle bzw. Gebäude: 

Zeitraum der Herstellung: 

Feuerwiderstandsklasse: R 

Hiermit wird bestätigt, dass 

- alle Rockwool Rohrabschottungen zum Einbau in Decken der Feuerwiderstandsfähigkeit
F 30 / F 90* in dem o. g. Gebäude hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2657 des
Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin vom 15.05.2023, errichtet sowie gekennzeichnet
wurden und

- die für die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend
den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

Die Abweichungen vom Pkt. 2.3.3 der allgemeinen Bauartgenehmigung hinsichtlich des Abstandes 
der zu verschließenden Bauteilöffnung zu folgenden Einbauten 

abP Nr. P-3726/4140-MPA - BS Rohrabschottung Conlit 150U brennbare Rohre 

abZ/aBG Nr. Z-41.3-686 - Deckenschott für Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 vom Typ Geba AVR 

werden in der Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2014/291c -Nau vom 05.06.2023 beschrieben 
und stellen keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der aBG Nr. Z-19.53-2657 dar. 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

(Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift) 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 




